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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1. Podstawa opracowania 

       

• Zgłoszenie robót budowlanych 

            Zlecenie inwestora 
 

1.2. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania  jest  wykonanie projektu tymczasowego 

oznakowania i organizacji ruchu na czas wykonania robót w pasie drogowym dla  remontu 

elewacji budynku nr 17 przy ul. Sokolskiej w Krakowie 

1.3. Materiały wyjściowe 

 

• Mapa sytuacyjna   w skali  1:500 

• Inwentaryzację istniejącego oznakowania pionowego i poziomego oraz istniejących 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu . 

• Zalecenia wykonawcy 

 

1.4. Podstawowe akty prawne 

 
        Oznakowanie zaprojektowano jak dla dróg ogólnie dostępnych w oparciu o: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach Dz.U.2003.220.2181 

• Prawo o ruchu drogowym z dn.20 06.1997r. wraz z późniejszymi zmianami              

Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602    

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i 

Administracji z dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i Sygnałów na drogach  -  

Dz.U.2002 nr 170 poz.1393 

 

 

1.5. Opis stanu istniejącego i charakterystyka drogi 

 
Kategoria drogi – droga gminna 

Szerokość jezdni – 4,60m 

Szerokość chodnika – 2,50m  
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Dopuszczalna prędkość na drodze – 50 km/h 

Natężenie ruchu pojazdów na drodze – b. małe 

Natężenie ruchu pieszych –  b. małe 

Odcinek drogi w terenie zabudowanym 

Oznakowanie istniejące w rejonie robót – poziome brak, na wlocie znak D-18 

 

1.6. Rozwiązania projektowe 

 
• Zakres robót budowlanych 

Roboty budowlane będą wykonywane przy założeniu utrzymania ciągłości ruchu kołowego i 

pieszego na drodze na odcinku remontu elewacji budynku nr 17 

 

• Przyjęte parametry projektowe 

Organizacja ruchu została zaprojektowana w 1 etapie realizacji robót  

 

Zakres robót obejmuje całkowite zamknięcie prawostronnego chodnika na długości 30m i 

szerokości ok 2,00m,  zajętość chodnika 60m2 

 

Prowadzone prace należy zabezpieczyć z boku tablicą U-20c, a wzdłuż wykonywanych robót 

należy zastosować barierę U-20a .  

W odległości 40m od zakresu robót należy umieścić znaki A-14 zgodnie z planem 

sytuacyjnym 

 

Dodatkowo prowadza się znak B-36 z tabliczkami T-25 w celu zabezpieczenia odcinka robót 

przed parkowaniem. 

 

Do projektu organizacji ruchu należy  

• Po zakończeniu dziennej działki robót należy udostępnić dla ruchu kołowego całą 

szerokość jezdni. Prace będą wykonywane od godziny 8.00 do 19.00 

• Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z załączonym planem Sytuacyjnym . 

• Oznakowanie w zakresie lokalizacji , wymiarów , wzorów należy wykonać  

            zgodnie z wymogami podanymi w warunkach pkt. 1.4. 

• Rozpoczęcie robót należy zgłosić do administratora drogi , oraz uzgodnić z 

właścicielami zainteresowanych posesji. , jednocześnie  należy  powiadomić o 

utrudnieniach pogotowie , straż pożarną i policje . 

• Na projektowanym odcinku należy zastosować znaki kategorii średnie. 
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Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu –  30 kwiecień 2018 przez okres 2 

miesiace. 

 

Dokładny termin zajęcia pasa drogowego i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 

zostanie określony przy wniosku na zajęcie pasa drogowego. 

 

Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy. 

W czasie prowadzenia robót należy zapewnić stałą kontrole ustawienia zabezpieczenia , 

oświetlenia i oznakowania, a stwierdzone  usterki należy niezwłocznie usunąć. 

 
 

1.7. Uzgodnienia 

 
Projekt należy uzgodnić  z następującymi instytucjami: 

1. ZIKIT - zatwierdzenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


