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Zalacznik Strona 2/9
Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie

Kosztorys obejmuje wykonanie prac na podstawie programu konserwatorskiego P. Doroty Kwiecinskiej-Nosek z 2017 roku

Etap I:
- wymiana stolarki okiennej i dzrwiwoej

Etap II:
- remont konserwatorski cokotu z kamienia wapiennego

- remont konserwatorski elewacji z tynku
- remont obramowan z piaskowca
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Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
ETAPI - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
SST 02 Stolarka |1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wg opisu technicznego i rysunku A.7)
okienna
1 KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m?2
0354/08
O0la 1,17%2,12%1 m2 2,480
0lb  1,17*%2,14*1 m2 2,504
02 2,22*%2,13%] m2 4,729
03 2,22*%2,15%1 m2 4,773
04 1,17*%2,18*1 m2 2,551
razem | m2 17,037
2 KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
05a 2 szt 2,000
05b 1 szt 1,000
razem szt 3,000
3 KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1m2
0354/06
07 4 szt 4,000
razem szt 4,000
4 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
O0la 1,17%2,12%1 m2 2,480
0lb  1,17*%2,14*1 m2 2,504
02 2,22%2,13%] m2 4,729
03 2,22*%2,15%1 m2 4,773
04 1,17*%2,18*1 m2 2,551
D1 1,77*%3,25*1 m2 5,753
razem | m2 22,790
5 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
05a 2 szt 2,000
05b 1 szt 1,000
06 3 szt 3,000
razem szt 6,000
6 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o powierzchni do 1m2
0354/06
07 5 szt 5,000
razem szt 5,000
7 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych wewngetrznych
0354/11
1,2%2+2,3%2+1,2+0,7*3+1,2 m 11,500
razem m 11,500
8 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci 1/2 cegly na
0329/02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
pod okna piwnicy 0,5 m2 0,500
razem | m2 0,500
9 KNNR 2 Okna o powierzchni ponad 2,0m2 - okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna
1102/03 rozwierane i rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniajace rozszczelnienie, szklenie
zespolone K=1,0, cale okno min. K=1,1, 32 dB, szklo bezbarwne, niskoemisyjne (uwaga: w
cenie 1 m2 okna uja¢ doprowadzenie szpalet okiennych wewnetrznych do stanu istniejacego)
O0la 1,17%2,12%1 m2 2,480
0lb 1,17*%2,14*1 m2 2,504
02 2,22%2,13%] m2 4,729
03 2,22*%2,15%]1 m2 4,773
04 1,17*%2,18*1 m2 2,551
razem | m2 17,037
10 KNNR 2 Okna o powierzchni do 2,0m2 - okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna
1102/02 rozwierane i rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniajace rozszczelnienie, szklenie
zespolone K=1,0, cale okno min. K=1,1, 32 dB, szklo bezbarwne, niskoemisyjne (uwaga: w
cenie 1 m2 okna uja¢ doprowadzenie szpalet okiennych wewnetrznych do stanu istniejacego)
05a 1,18%1,37*2 m2 3,233
05b  1,18*1,34*]1 m2 1,581
06 0,64*%2,34*3 m2 4,493
razem | m2 9,307
11 KNNR 2 Okna o powierzchni do 1,0m2 - okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna
1102/01 rozwierane i rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniajace rozszczelnienie, szklenie

zespolone K=1,0, cale okno min. K=1,1, 32 dB, szklo bezbarwne, niskoemisyjne (uwaga: w
cenie 1 m2 okna uja¢ doprowadzenie szpalet okiennych wewnetrznych do stanu istniejacego)
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Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
07 0,7*%0,7*5 m2 2,450
razem | m2 2,450
12 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe zewngtrzne szklone wykonczone (uwaga: w cenie 1 m2 skrzydta ujaé
1104/05 doprowadzenie szpalet drzwiowych wewnetrznych do stanu istniejacego)
D1 1,77*%3,25*1 m2 5,753
razem | m2 5,753
13 KNNR 2 Oscieznice drewniane
1104/02
m2 5,753
14 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1,5m (z dostawa)
0321/01
szt 9,000
15 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych ponad 1,5m (z dostawa)
0321/02
szt 2,000
16 KNNR 2 Obrdbki z blachy miedzianej grubos$ci 0,7mm przy szerokosci rozwinigcia ponad 25cm
0504/04
parapety zewngtrzne:
O0la 0,25%1,2 m2 0,300
0lb 0,25*%1,2 m2 0,300
04 0,25%1,2 m2 0,300
05a 0,25%1,2*2 m2 0,600
05b 0,25%1,2 m2 0,300
07 0,25%0,8*5 m2 1,000
razem | m2 2,800
17 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/01 osciezach o szerokosci do 15c¢m na podlozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw
(1,2+2,1%2)*3+(2,2+2,1*2)*2+(1,2+1,4%2)*3+(0,6+2,3%2)*3+0,7#3*5 m 67,100
razem m 67,100
18 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km - gruz i
0108/09 stolarka
m3 5,000
19 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km
(Krotnos¢= 19)
m3 5,000
20 Kalkulacja Koszt zabezpieczefn pomieszczen wewngtrznych na okres wymiany stolarki
indywidualna
kpl 1,000
ETAPII - ELEWACJA
SST 01 Roboty |2.1 Cokét z wapienia (numer pozycji odpowiada numaracji zabiegéw w programie
elewacyjne  |kmonserwatorskim)
1 KNR 19-01 Wykucie spoin i tat z zaprawy cementowej
0706/03
0,8%(7,5+0,5+6,0+1,0+1,2+1,2+1,0+6,0+0,5+4,0) m2 23,120
razem | m2 23,120
2 KNNR-W 3 Mycie wodg $cian, usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzef
1208/01
m2 23,120
3a | KNNR-W 3 Czyszczenie r¢czne murdw szczoteczkami nylonowymi
1201/01
m2 23,120
3b | KNNR-W 3 Mycie $cian specjalnym $rodkiem do usuwania wykwitéw cementowych, wapiennych i
1208/02 zabrudzen - $rodek chemiczny wg programu konserwatorskiego
m2 23,120
4a KNR 4-01 Impregnacja $cian o powierzchni ponad 5Sm2 metoda smarowania - preparat KSE100
0621/05 Remmers lub réwnowazny (zuzycie wg instrukcji producenta)
m2 23,120
4b KNR 4-01 Impregnacja $cian o powierzchni ponad Sm2 metoda smarowania - preparat KSE300
0621/06 Remmers lub réwnowazny - kazde nastgpne ponad dwukrotne (zuzycie wg instrukcji
producenta)
(Krotno$é= 2)
m2 23,120
5 KNNR-W 3 Spoinowanie spoin muréw z kamienia - zaprawa wg programu konserwatorskiego
0613/04
m2 23,120
6 KNR 4-01 Hydrofobizacja preparatem silikonowym Funcosil SL Remmres lub réwnowaznym (zuzycie
0621/05 wg instrukcji producenta)
m2 23,120
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Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
7 KNNR-W 3 Wykonanie pedzlem powlok gruntujacych, zabezpieczajacych przeciw Graffiti, na
1205/04 powierzchniach porowatych strukturalnych (zuzycie wg instrukcji producenta)
m2 23,120
SST 01 Roboty |2.2 Tynk elewacji (numer pozycji odpowiada numaracji zabiegéw w programie
elewacyjne  |kmonserwatorskim)
la Kalkulacja Demontaz wspornikéw, tablic, szyldéw itp. z elewacji
indywidualna
kpl 1,000
1b Kalkulacja Demontaz okablowania z elewacji
indywidualna
kpl 1,000
2 KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z
0701/02 zaprawy cementowo-wapiennej - przyjeto 15% powierzchni elewacji
(Krotnosé= 0,15)
parter m2 161,540
7,5%4,8+(6,0+0,5)*6,0-2,5*3,0+0,5*(0,5+1,0)*5,0+(1,0+5,6+1,0)*6,8-3,3*4,8+0,5%(0,5+1,0)
*5,0+(6,0+0,5)%6,0-2,5%3,0+4,0%4,8
poddasze i dach m2 113,290
(2,0%1,8+0,7%2,0%0,4)*3+0,5%1,8*2*3+(4,0%3,8+0,5%4,0%1,0)+4,5%3,8*2+3,8*%1,6%2+0,5*3,
8%2,7%2+4,5%3,5+0,4%7,3*2
razem | m2 274,830
3a KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
7,5+0,7+1,3+1,0+6,0+4,5%2+6,0+4,0+0,7+1,0 m 37,200
razem m 37,200
3b KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych nie nadajacych si¢ do uzytku
0535/06
5,5%2+4,0%2+0,3*5+1,0%2 m 22,500
razem m 22,500
3c KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
0,6%0,3*23+0,5%2,2%2+0,5%4,5%2+0,5*(5,3+0,5%2)+0,4*0,7*2+0,5%1,4+0,3*%(5,2+1,0¥2)+0,3| m?2 42,700
*6,4%2+0,5%(6,2%2+7,5+4,0)+0,6%2,5%3+0,5%5,0*2
razem | m2 42,700
4 KNR 25 0101/01 Mycie $ciany woda z detergentem pod ci$nieniem
m2 274,830
5 KNR 4-01 Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegly
0308/01
szt 10,000
6 KNR 4-01 Przemurowanie ciagle pekni¢c przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet grubosci
0307/04 1/2 cegty na zaprawie cementowej
m 10,000
7a | KNR 19-01 Uzupetnienie profili ciagnionych zwyklych o szerokosci w rozwinigciu do 40cm
0819/07
7,5%2+6,0%2+2,5%3+4,5%2 m 43,500
razem m 43,500
7b | KNR 19-01 Uzupetnienie profili ciagnionych zwyklych - dodatek za kazde nastgpne Scm rozwinigcia
0819/08 ponad 40cm
(Krotnos¢é= 4)
m 43,500
8 KNR 0-26 Wykonanie dezynfekcji bakterio, grzybo i globobdjczej tynkéw elewacji metoda smarowania -
0640/04 Srodek Alkutex BFA Remmers lub réwnowazny (zuzycie wg instrukcji producenta)
m2 274,830
9a KNR 4-01 Impregnacja $cian o powierzchni ponad Sm2 metoda smarowania - preparat KSE100
0621/05 Remmers lub réwnowazny (zuzycie wg instrukcji producenta)
m2 274,830
9b KNR 4-01 Impregnacja $cian o powierzchni ponad 5Sm2 metoda smarowania - preparat KSE300
0621/06 Remmers lub réwnowazny - kazde nast¢pne ponad dwukrotne (zuzycie wg instrukcji
producenta)
(Krotno$é= 2)
m2 274,830
10a KNNR 2 Montaz obrdébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych rur spustowych
0505/08 okraglych z blachy miedzianej (z ksztattkami i uchwytami)
m 37,200
10b KNNR 2 Montaz obrdébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych rynien dachowych
0505/06 potokragtych z blachy miedzianej (z ksztaltkami i uchwytami)
m 22,500
10c KNNR 2 Obrdbki z blachy miedzianej grubos$ci 0,7mm przy szerokosci rozwinigcia ponad 25cm
0504/04
m2 42,700
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Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
10d | KNR 2-02 UtozZenie ptyty OSB gr. 22 mm pod blach¢ miedziang - p.a.
0410/01
m2 42,700
10e KNNR 2 Izolacja z folii dachowej dystansowej pod blachg - p.a.
0604/02
m2 42,700
11a | KNR 4-01 Uzupetlnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o powierzchni uzupetnianej w
0726/03 jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach cegty, pustakéw ceramicznych
gazo-i pianobetonoéw
(Krotnos¢= 0,15)
m2 274,830
11b | KNR 4-01 Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym hydrofobowym Baumit Tiefengrund LF
0621/05 Caparol lub réwnowazny (zuzycie wg instrukcji producenta)
m2 274,830
12a KNR 25 0101/01 Mycie $ciany woda z detergentem pod ci$nieniem
m2 274,830
12b | KNR 0-33 Gruntowanie elewacji §rodkiem Sto Prim Grundex + fluid af lub réwnowaznym (zuzycie wg
28/01 instrukcji producenta)
m2 274,830
12¢ KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z wtékna szklanego w systemie STO lub
01/05 réwnowaznym, szpachla Sto Klasyk K1 (zuzycie wg instrukcji producenta)
m2 274,830
12d | KNR 0-33 Szpachlowanie dwukrotne, zacieranie i szlifowanie papierem $ciernym, szpachla Sto Klasyk
01/05 K1 - p.a. (zuzycie wg instrukcji producenta)
m2 274,830
12e | KNR0-33 Gruntowanie hydrogruntem Sto lub réwnowaznym (zuzycie wg instrukcji producenta)
26/01
m2 274,830
12f | KNR 0-33 Malowanie elewacji dwukrotne farbg Sto Lotusan Color lub réwnowazng (zuzycie wg
28/01 instrukcji producenta)
m2 274,830
13 KNR 0-33 Montaz kolcoéw zabezpieczajacych przed ptakami - p.a.
18/08
6,0%¥2+6,5+1,0+6,0 mb 25,500
razem | mb 25,500
14 | KNNR-W 3 Wykonanie pedzlem powltok gruntujacych, zabezpieczajacych przeciw Graffiti, na
1205/04 powierzchniach porowatych strukturalnych (zuzycie wg instrukcji producenta)
1,5%(7,5+0,5+6,0+1,0+1,2+1,2+1,0+6,0+0,5+4,0) m2 43,350
razem | m2 43,350
15 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
30,0%6,0+4,0%4,0*2+4,5%3,0%2+5,0%3,0 m2 254,000
razem | m2 254,000
16 KNR 4-01 Wykonanie zabezpieczenia potaci dachowych
0420/04
m2 20,000
17 Kalkulacja Montaz zdemontowanych tablic, szyldow, uchwytow
indywidualna
kpl 1,000
18 Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz odgromienia na elewacji
indywidualna
kpl 1,000
19 Kalkulacja Koszt zabezpieczenia chodnika na czas rob6t elewacyjnych
indywidualna
kpl 1,000
20 Kalkulacja Koszt zabezpieczenia potaci dachowych na czas prowadzenia rob6t elewacyjnych powyzej
indywidualna gzymsu budynku
kpl 1,000
21 Kalkulacja Koszt organizacji i zabezpieczenia ruchu
indywidualna
kpl 1,000
22 Kalkulacja Opfata za zajecia chodnika na czas remontu
indywidualna
kpl 1,000
SST 01 Roboty |2.3 Portal i obramowania okienne z piaskowca (numer pozycji odpowiada numaracji
elewacyjne  |zabiegéw w programie kmonserwatorskim)
la | KNNR-W 3 Mycie wodg §cian, usuwanie wykwitdw cementowych, wapiennych i zabrudzefn
1208/01
obramowanie okien 0,4*(2,4+2,5)*2%2+0,3%(2,1%2+0,6%*3)*2 m2 11,440
oscieza okienne  0,3*(0,6%4*3+(0,6+1,3)*2*3)*2 m2 11,160
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Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
podokienniki  0,4*2,5%2 m2 2,000
portale okienne 0,8%3,0%2 m2 4,800
obramowanie drzwi  (0,3+0,5+0,1+0,3+0,2+0,3+0,1)*(3,7%2+2,5*2) m2 22,320
prog drzwiowy  (0,3+0,1)*2,3 m2 0,920
nadproze drzwiowe (0,3+0,3)*2,3 m2 1,380
zgienczenie nadproza drzwiowego 2,0 m2 2,000
razem | m2 56,020
1b | KNNR-W 3 Czyszczenie r¢czne murdw szczoteczkami nylonowymi
1201/01
m2 56,020
lc | KNNR-W 3 Mycie $cian specjalnym $rodkiem do usuwania wykwitéw cementowych, wapiennych i
1208/02 zabrudzen - §rodek chemiczny wg programu konserwatorskiego
m2 56,020
2a KNR 4-01 Impregnacja $cian o powierzchni ponad 5Sm2 metoda smarowania - preparat KSE100
0621/05 Remmers lub réwnowazny (zuzycie wg instrukcji producenta)
m2 56,020
2b KNR 4-01 Impregnacja $cian o powierzchni ponad Sm2 metoda smarowania - preparat KSE300
0621/06 Remmers lub rownowazny - kazde nastgpne ponad dwukrotne (zuzycie wg instrukcji
producenta)
(Krotnosé= 2)
m2 56,020
3+4 | Kalkulacja Uzupelnienie drobych peknigc¢ Zywica poliestrowa i epoksydowa oraz uzupetnienie ubytkow
indywidualna piaskowca zaprawa "sztuczny kamien" w technologii Remmers lub réwnowazne;j
m2 56,020
5+6 | Kalkulacja Doprowadzenie uzupetnionej powierzchni do oryginalnej faktury i scalenie kolorystyczne w
indywidualna technologii Remmers lub réwnowaznej
m2 56,020
7 KNR 4-01 Hydrofobizacja preparatem silikonowym Funcosil SL Remmres lub réwnowaznym (zuzycie
0621/05 wg instrukcji producenta)
m2 56,020
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Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie
Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartosé
1 Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m3 0,008
2 Blacha miedziana 0,70mm kg 335,335
3 Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 150,000
4 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,227
5 |Cement portlandzki 35 kg 122,460
6  |Demontaz i ponowny montaz odgromienia na elewacji kpl 1,000
7  |Deski iglaste obrzynane kL.II 25mm m3 0,046
8  |Deski iglaste obrzynane K1.III 25mm m3 0,005
9  |Deski iglaste wymiarowe KLIII 19-25mm m3 0,060
10 |Detergent dm3 109,932
11 |Doprowadzenie uzupelnionej powierzchni do oryginalnej faktury i scalenie kolorystyczne w m2 56,020
technologii Remmers lub réwnowaznej
12 |Drewno na stemple budowlane m3 0,020
13 |Drut stalowy migkki 3mm kg 2,286
14 |Elementy prefabrykowane z blachy miedzianej m 60,747
15 |Farba Sto Lotusan Color lub réwnowazna dm3 109,932
16 |Folia dachowa dystansowa m2 46,970
17 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 9,416
18 |Haki do muru kg 3,048
19 |Kolce zabezpieczajace przed ptakami ml 25,500
20 |Kofiki rozporowe szt 202,382
21 |Koszt organizacji i zabezpieczenia ruchu kpl 1,000
22 |Koszt zabezpieczenia chodnika na czas rob6t elewacyjnych kpl 1,000
23 |Koszt zabezpieczenia potaci dachowych na czas prowadzenia rob6t elewacyjnych powyzej kpl 1,000
gzymsu budynku
24 |Koszt zabezpieczen pomieszczen wewnetrznych na okres wymiany stolarki kpl 1,000
25 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 1,778
26 |Maty ze stomy 5cm 200x150cm m2 4,200
27 |Okna o pow. do 1,0m2 okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna rozwieranei| m2 2,450
rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniajace rozszczelnienie, szklenie zespolone
K=1,0, cate okno min. K=1,1, 32 dB, szklo bezbarwne, niskoemisyjne
28 |Okna o pow. do 2,0m2 okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna rozwieranei| m2 9,307
rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniajace rozszczelnienie, szklenie zespolone
K=1,0, cate okno min. K=1,1, 32 dB, szklo bezbarwne, niskoemisyjne
29 |Okna o pow. ponad 2,0m2 okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna m2 17,037
rozwierane i rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniajace rozszczelnienie,
szklenie zespolone K=1,0, cate okno min. K=1,1, 32 dB, szklo bezbarwne, niskoemisyjne
30 |Optata za zajgcia chodnika na czas remontu kpl 1,000
31 |Oscieznice drewniane zwykle m2 5,753
32 |Pianka poliuretanowa kg 1,207
33 |Piasek do zapraw m3 1,528
34 |Ptyta OSB gr. 22 mm m2 46,970
35 |Plyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 0,102
36 |Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,051
37  |Plyty pomostowe robocze m2 3,581
38 |Podokienniki drewniane o di. do 1,5 m szt 9,000
39  |Podokienniki drewniane o dt. ponad 1,5 m szt 2,000
40  |Preparat krzemoorganiczny hydrofobowy Baumit Tiefengrund LF Caparol lub réwnowazny kg 68,707
41  |Preparat KSE100 Remmers lub réwnowazny kg 176,985
42 |Preparat KSE300 Remmers lub réwnowazny kg 353,970
43  |Preparat silikonowy Funcosil SL Remmers lub réwnowazny kg 118,710
44 |Siatka z widkna szklanego Sto lub réwnowazna m2 324,299
45  |Skrzydta drzwiowe zewngtrzne szklone m2 5,753
46 |Srodek Alkutex BFA Remmers lub réwnowazny dm3 109,932
47  |Srodek do usuwania nalotéw cementowych i wapiennych dm3 19,785
48  |Srodek gruntujacy Sto lub réwnowazny kg 82,449
49 |Srodek Sto Prim Grundex + fluid af lub réwnowaznym dm3 96,190
50 |Srodek zabezpiczajacy przed Graffiti kg 19,961
51 |Uzupehienie drobych peknig¢¢ zywica poliestrowa i epoksydowa oraz uzupetienie ubytkéw | m2 56,020
piaskowca zaprawa "sztuczny kamien" w technologii Remmers lub réwnowaznej
52 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,306
53 |Woda m3 8,002
54 |Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,596
55 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,078
56 |Zaprawa spoinujaca konserwatorska m3 0,312
57 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,148
58 |Zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto Klasyk k1 lub réwnowazna kg 1.923,810
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