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II..  WWSSTTĘĘPP

Przedmiotem opracowania są szczegółowe zalecenia konserwatorskie, dotyczące remontu elewacji fron-

towej zabytkowego budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie.

Program opracowany został zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

na zlecenie Inwerstora: 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków

IIII..  IIDDEENNTTYYFFIIKKAACCJJAA  OOBBIIEEKKTTUU

Budynek według projektu architekta Józefa Kryłowskiego dla Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, powstał

w 1893 r. z inicjatywy burmistrza Podgórza Wacława Adamskiego. Budynek wolnostojący w pierzei ulicy,

w otoczeniu Plant Sokolskich. Murowany, z pierwotnie eksponowanym wątkiem ceglanym, podobnie jak

w innych budynkach Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Obecnie tynkowany tynkiem narzutowym w

kolorze jasno ugrowym. Pierwotnie parterowy z półpiętrzem, z bogatym detalem architektonicznym, attyką

i wieżą, blaszaną, zwieńczoną ozdobnym hełmem. Budynek, zbudowany na planie nieregularnym, zbliżo-

nym do litery „T”, trójczłonowy. Człon frontowy na planie prostokąta, pierwotnie dwu, obecnie trzytrak-

towy, z ryzalitowo wysuniętą sienią w osi środkowej i prostopadłym do niej korytarzem w trakcie tylnym.

W prawym, wschodnim zakończeniu korytarza schody na półpiętrze. Człon środkowy prostokątny, dwu-

taktowy, z dużą salą gimnastyczną, zajmującą cały trakt tylny. Sala gimnastyczna połączona arkadą ze

sceną z zapleczem. Człon tylny na planie prostokąta, jednownętrzowy, częściowo obudowany nowszymi

obiektami. Dachy kryte wtórnie blachą, a nie dachówką ceramiczną, zakładkową, jak pierwotnie: nad

członem frontowym dwuspadowe i pulpitowe, nad środkowym dach dwuspadowy wsparty na schodko-

wych szczytach, nad tylnym trójspadowy. Fasada symetryczna, trójosiowa, z ryzalitem bramnym na osi,

nad którym znajduje się pozostałość wieżyczki, zlikwidowanej, podczas remontu budynku w 1967 r.

Prawdopodobnie wtedy też wykonano dodatkowe pomieszczenia mieszkalne w podniesionym dachu.

Budynek jest zbudowany w stylu historyzmu, z detalami architektonicznymi neorenesansowymi na fasa-

dzie frontowej: gzymsy ciągnione, attyki, szczyt schodkowy, portal i dwa obramienia okienne z piaskowca.

Fasada frontowa zwieńczona jest gzymsem wieńczącym. Dolną część elewacji stanowi cokół z wapienia.

Czas powstania budynku: 1893 r.

IIIIII..  SSTTAANN  ZZAACCHHOOWWAANNIIAA  II  PPRRZZYYCCZZYYNNYY  ZZNNIISSZZCCZZEEŃŃ  EELLEEWWAACCJJII

Ściany budynku wykonane są z cegieł ceramicznych, pełnych, z zewnętrznym wątkiem spoinowanym za-

prawą wapienno-piaskową, prawdopodobnie z dodatkiem cementu. Na nie narzucona została, później, w

niewiadomym czasie wyprawa, prawdopodobnie z tynku wapienno-cementowego. 

Elewacja frontowa jest miejscami zniszczona. Na lewej osi fasady znajduje się duży ubytek tynku, który,

co widać na jego obrzeżach, jest osłabiony, rozpulchniony, odspojony od podłoża. Ogólnie warstwa tynku

jest dość cienka i z czasem osłabiła się jej struktura i wytrzymałość. Większe ubytki występują też na

gzymsie wieńczącym i na szczycie schodkowym. Prawdopodobnie  przyczyną zniszczenia tynku  było

działanie wody opadowej, jej wielokrotne zamarzanie i rozmrażanie w okresie zimy, powodujące miejscami

spękania i w konsekwencji rozpad cienkiego tynku. Nie wydaje się, aby przyczyną odpadnięcia tynku było

długotrwałe działanie wilgoci, gdyż nie występują oznaki zawilgocenia na elewacji. Nie występuje też destrukt



spowodowany zasoleniem budynku ani atakiem flory mikrobiologicznej. Niewielkie jej ślady występują na

kamiennym cokole w miejscach zacienionych. Oprócz tynku największego zniszczenia doznały po-

wierzchnie wykonane z piaskowca, tj.: portal bramny i obramienia okienne. Piaskowiec jest kamieniem

nietrwałym, podatnym na erozję, pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych i zanieczyszczo-

nego powietrza. Struktura piaskowca została silnie osłabiona, czego efektem są liczne spękania i odpa-

danie całych płatów kamienia. Piaskowiec jest silnie zabrudzony, miejscami, szczególnie w górnej partii

portalu i na obramieniach okiennych występują czarne obszary, tzw. fałszywej patyny. Te same problemy

dotyczą cokołu, wykonanego z wapienia w dolnej partii fasady. 

Kamienie wapienia, spoinowane są spoiną głównie cementową, która popękała w wielu miejscach.

Poza zabrudzeniami powierzchniowymi i drobnymi spękaniami stan zachowania cokołu jest dość dobry. 

Stolarka drzwiowa i okienna nie jest oryginalna. Pochodzi prawdopodobnie z roku 1958 lub 1967 kiedy

budynek był przebudowywany. Jej stan zachowania jest zły. W niewiadomym czasie zamontowane zos-

tały kraty w oknach. Pierwotnie nie występowały. W związku z tym, że budynek nigdy nie jest opuszczony,

nie wydają się być konieczne a bardzo psują piękne, neorenesansowe obramienia okienne i ogólny widok

fasady.

IIVV..  WWNNIIOOSSKKII  II  ZZAAŁŁOOŻŻEENNIIAA  KKOONNSSEERRWWAATTOORRSSKKIIEE

Biorąc pod uwagę ogólnie zły  stan zachowania elewacji frontowej budynku,a szczególnie portalu wej-

ściowego i obramień okiennych z piaskowca, konieczne jest przeprowadzenie remontu fasady. Remont

będzie miał na celu  wykonaniu zabiegów naprawczych: tynku, wątku ceglanego,w miejscach ubytków ,

zniszczonych fragmentów gzymsu wieńczącego i cokołu, wzmacniających strukturę substancji zabytko-

wej oraz ochronnych, zapobiegających  zniszczeniom w przyszłości. Zabiegi estetyczne będą mieć na

celu poprawę walorów  estetycznych budynku. Należy przeprowadzić dokładną analizę, z poziomu rusz-

towań, stanu zachowania istniejących tynków i jeżeli ich struktura jest osłabiona na całej powierzchni to

należy  je usunąć i założyć nowe a jeżeli tynki są zniszczone miejscowo, to w tych fragmentach należy za-

łożyć nowe tynki wraz z  opracowaniem ich faktury, (takiej samej jak pozostałe) oraz kolorystycznym ele-

wacji. 

Należy poddać całościowej konserwacji tzn. technicznej i estetycznej elementy z piaskowca: portal wej-

ściowy (bramny) i obramienia okienne, w celu naprawy istniejących zniszczeń, przywrócenia ich pierwo-

tnych walorów estetycznych oraz zabezpieczeniu przed niszczeniem na przyszłość. 

W partii cokołu kamiennego, z wapienia, należy usunąć wadliwe, spękane cementowe spoiny i łaty, rów-

nież wokół okienek na poziomie chodnika. Należy również przeprowadzić zabiegi wzmacniające kamień

oraz uzupełnić ubytki spoin oraz wykonać zabieg hydrofobizacji. W ramach remontu przewiduje się rów-

nież wymianę starej, nieoryginalnej stolarki okiennej i drzwi wejściowych. Zaleca się zaprojektowanie i wy-

konanie nowej stolarki o konstrukcji drewnianej. W nowej stolarce mogą być zastosowane pakiety szyb

zespolonych, np. trzyszybowych z funkcją uchyłu. Proponuje się też usunięcie, wtórnie zamontowanych,

metalowych krat w oknach z wyjątkiem krat w oknach w przyziemiu. Zaleca się również usunięcie z por-

talu wejściowego, wtórnie zamontowanego i nie pasującego stylistyką do budynku, szyldu na wysięgniku,

z napisem: SCHRONISKO. Należy rozważyć umieszczenie ładniejszego szyldu w innym miejscu, równie

widocznym a nie zaburzającym odbioru estetycznego fasady. Należy też usunąć z powierzchni elewacji

zwisające obecnie w nieładzie różne  przewody, haki, rury. Proponuje się również na koniec zabezpieczyć

dolną partię elewacji powłoką antygraffiti, a na gzymsach w górnej partii oraz na obramieniach okiennych

założyć kolce przeciw ptakom.



VV..  PPRROOPPOONNOOWWAANNEE  ZZAABBIIEEGGII  KKOONNSSEERRWWAATTOORRSSKKIIEE  NNAA  FFAASSAADDZZIIEE

TYNKI 

1. Usunięcie elementów wtórnych, zamontowanych na fasadach: kabli instalacji elektrycznej, telefonicz-

nych oraz elementów metalowych (kraty w oknach, haki).

2. Skucie zniszczonych, obluzowanych fragmentów tynku z powierzchni elewacji.

3. Usunięcie starych, zniszczonych obróbek blacharskich.

4. Oczyszczenie powierzchni tynku  z zabrudzeń powierzchniowych przez zastosowanie metod ciśnienio-

wych np. mycie wodą o temp. 90 stopni, pod ciśnieniem max.120 bar i chemicznie, jeśli zajdzie taka po-

trzeba, z dodatkiem detergentu, ulegającemu bio degradacji, np. Karcher RM 740. 

5. Uzupełnienie cegieł w głębokich ubytkach.

6. Wypełnienie ubytków tynku zaprawą i opracowanie jej powierzchni. Miejsca spękań muru należy po-

szerzyć, skuwając fragmenty źle przylegające do podłoża.

7. Uzupełnienie i odtworzenie brakujących profili ciągnionych na gzymsie wieńczącym, attyce i szczycie

schodkowym, metodą narzutu w mineralnej, tradycyjnej masie sztukatorskiej lub gotowej fabrycznej.

8. W miejscach obecności  mikroorganizmów zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji bakterio, grzybo i

glonobójczej poprzez natrysk np. środkiem Alkutex BFA – Entferner firmy Remmers lub Renogal firmy

Schomburg lub preparatem biobójczym Algat firmy Altax sp. z o.o. Preparaty te zapobiegają ponownemu

osadzaniu się nowych mikroorganizmów. Po ocenie stanu zachowania górnych partii fasad (z rusztowa-

nia) i ustaleniu obszaru ewentualnego występowania mikroorganizmów, podjąć decyzję o zakresie prze-

prowadzenia zabiegu.

9. Miejscowe (jeżeli zajdzie taka potrzeba) wzmocnienie słabszych partii murów krzemoorganicznym pre-

paratem hydrofilnym, metodą nasycenia pędzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers, Stein-

festiger OH firmy Wacker-Chemie lub innym preparatem o równorzędnych właściwościach. Po zabiegu

należy odczekać min. 2 tygodnie, aż krzemionka skrystalizuje się w materiale.

10. Założenie nowych opierzeń blacharskich np. z blachy tytanowo-cynkowej lub cynkowej.

11. Hydrofobizacja powierzchni tynków. Może być wykonana jako osobny zabieg przypowierzchniowej,

impregnacji wzmacniającej i gruntującej powierzchnie tynkarskie lub połączona z  malowaniem farbami,

które jednocześnie hydrofobizują całą powierzchnią. Istnieje na rynku wiele preparatów hydrofobizujących,

np.: bezrozpuszczalnikowy, krzemoorganiczny preparat hydrofobowy typu Baumit Tiefengrund LF firmy

Caparol, Sarsil W, Sarsil H-14R firmy Silikony Polskie i in.

12. Opracowanie estetyczne (kolorystyczne) elewacji  farbami silikonowymi zgodnie z projektem kolory-

stycznym. Proponuje się dwukrotne malowanie tynków po wysezonowaniu np. farbą Sto Lotusan Color ,

która posiada właściwości powłoki hydrofobowej a jednocześnie zapewnia wysoką dyfuzyjność dla pary

wodnej. Nie wymaga zatem przeprowadzenia wcześniej osobnego zabiegu hydrofobizacji tynku. Farba



charakteryzuje się największymi wśród powszechnie stosowanych farb właściwościami hydrofobowymi,

co sprawia, że woda natychmiast spływa z powierzchni elewacji, oczyszczając ją jednocześnie z zabru-

dzeń powierzchniowych. Malowanie farbą silikonową Sto Lotusan Color wymaga zastosowania następu-

jących zabiegów przygotowawczych:

– Umyć powierzchnię elewacji Karcherem, gorącą wodą z detergentem.

– Pozostawić do wyschnięcia.

– Nałożyć grunt Sto prim grundex + fluid af (1 część grundexu i 2 cz.fluidu af) w celu wzmocnienia istnie-

jącego tynku.

– Nałożyć na to szpachlówkę zbrojoną Sto Klasyk K1, a na spękania zatapiać siatkę z włókna szklanego

Sto (nie tą z castoramy!).

– Szpachlować 2x i zacierać pacą z czarną mikrogumą.

– Szlifować papierem ściernym.

– Gruntować hydrogruntem Sto. 

– Malować 2x Sto Lotusan Color.

13. Zaleca się montaż kolców zabezpieczających przed ptakami na wystających gzymsach np. attyki, ob-

ramień okiennych itp.

14. Proponuje się wykonanie antygraffiti w miejscach, gdzie ściany budynku są narażone na działanie

wandali, (decyzja należy do Inwestora), np. Sopro Antygraffiti, preparatem firmy Jura Group, Antigraffiti

Schutz firmy Remmers lub innymi  preparatami o podobnych właściwościach.

PORTAL I OBRAMIENIA OKIENNE Z PIASKOWCA

1. Oczyszczenie piaskowca z zabrudzeń powierzchniowych za pomocą ręcznego czyszczenia nylono-

wymi szczoteczkami parownicą, a partie pokryte czarną warstwą tzw. fałszywej patyny czyścić chemicz-

nie kwaśnym węglanem amonowym, zakładając kompresy z 10% kwaśnego węglanu w postaci żelu z

metylocelulozy. Po naniesieniu okładu z nasączonej ligniny, oczyścić szczoteczką i obficie spłukać wodą.

Zabieg można powtarzać, aż do całkowitego usunięcia zabrudzenia. Czarny nalot można też czyścić przy

użyciu roztworu HF (kwasu fluorowodorowego), zmywanego gorącą wodą. Można też zastosować Alkutex

firmy Remmers.

2. Wzmocnienie strukturalne piaskowca poprzez impregnację krzemoorganicznym preparatem hydrofil-

nym, metodą nanoszenia pędzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. Najpierw nanosi się

preparat KSE 100 w celu zwiększenia penetracji dla KSE300, metodą wielokrotnego powlekania mokre w

mokre, celem uzyskania jak najlepszej penetracji impregnatu. Po zabiegu należy odczekać min. 2 tygod-

nie, aż krzemionka skrystalizuje się w materiale.



3. Uzupełnienie drobnych pęknięć  żywicą poliestrową i epoksydową Viscacid Epoxi Injektionsharz100

firmy Remmers.

4. Uzupełnienie  ubytków formy piaskowca mineralną zaprawą, tzw. sztucznym kamieniem. Proponuje się

zastosować do tego technologię firmy Remmers: Restauriermortel w odcieniu najbardziej zbliżonym do

koloru oryginalnego piaskowca, wraz z preparatem do modyfikowania zapraw Haftfest.

5. Opracowanie uzupełnionej sztucznym kamieniem powierzchni, dostosowując jej fakturę do oryginalnej.

6. Scalenie kolorystyczne uzupełnionej powierzchni z piaskowcem za pomocą topowania Historic-Lasur

(Remmers), półlaserunkowej farby, opartej na żywicy silikonowej z dodatkiem odpowiednich pigmentów

ziemnych firmy Kremer.

7. Hydrofobizacja piaskowca preparatem silikonowym Funcosil SL firmy Remmers.

8. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej, ilustrującej poszczególne etapy prac.

COKÓŁ Z WAPIENIA

1. Usunięcie wadliwych, spękanych i nieestetycznych spoin i łat cementowych, również wokół okienek do

piwnicy. 

2. Oczyszczenie cokołu z zabrudzeń powierzchniowych metodą ciśnieniową, wodą, jak w przypadku fa-

sady. Zabieg można wykonać przy okazji mycia fasady.

3. Doczyszczanie nieusuniętych zabrudzeń za pomocą ręcznego czyszczenia nylonowymi szczoteczkami

parownicą, a partie pokryte czarną warstwą tzw. fałszywej patyny czyścić chemicznie kwaśnym węglanem

amonowym, zakładając kompresy z 10% kwaśnego węglanu w postaci żelu z metylocelulozy. Po nanie-

sieniu okładu z nasączonej ligniny, oczyścić szczoteczką i obficie spłukać wodą. Zabieg można powta-

rzać, aż do całkowitego usunięcia zabrudzenia. Czarny nalot można też czyścić przy użyciu roztworu HF

(kwasu fluorowodorowego), zmywanego gorącą wodą. Można też zastosować Alkutex firmy Remmers.

4. Wzmocnienie strukturalne wapienia poprzez impregnację krzemoorganicznym preparatem hydrofilnym,

metodą nanoszenia pędzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. Najpierw nanosi się prepa-

rat KSE 100 w celu zwiększenia penetracji dla KSE 300, metodą wielokrotnego powlekania mokre w mokre,

celem uzyskania jak najlepszej penetracji impregnatu. Po zabiegu należy odczekać min. 2 tygodnie, aż

krzemionka skrystalizuje się w materiale.

5. Uzupełnienie spoin między kamieniami zaprawą: 1 część wapna, 5 cz. białego cementu portlandzkiego

250, 3 cz. piasku (suchego, płukanego), dobarwić pigmentami mineralnymi.

6. Hydrofobizacja cokołu preparatem silikonowym Funcosil SL firmy Remmers.

7. Ewentualne wykonanie antygraffiti.


