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. WSTEP

Przedmiotem opracowania sg szczegétowe zalecenia konserwatorskie, dotyczgce remontu elewacii fron-
towej zabytkowego budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie.
Program opracowany zostat zgodnie z zaleceniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Krakowie
na zlecenie Inwerstora:

Szkolne Schronisko Mtodziezowe
ul. Grochowa 21, 30-731 Krakéw

[I. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Budynek wedtug projektu architekta Jozefa Krytowskiego dla Towarzystwa Gimnastycznego Sokét, powstat
w 1893 r. z inicjatywy burmistrza Podgoérza Wactawa Adamskiego. Budynek wolnostojgcy w pierzei ulicy,
w otoczeniu Plant Sokolskich. Murowany, z pierwotnie eksponowanym watkiem ceglanym, podobnie jak
w innych budynkach Towarzystwa Gimnastycznego Sokdt. Obecnie tynkowany tynkiem narzutowym w
kolorze jasno ugrowym. Pierwotnie parterowy z pofpietrzem, z bogatym detalem architektonicznym, attyka
i wiezg, blaszang, zwienczong ozdobnym hetmem. Budynek, zbudowany na planie nieregularnym, zblizo-
nym do litery , T, tréjcztonowy. Czton frontowy na planie prostokata, pierwotnie dwu, obecnie trzytrak-
towy, z ryzalitowo wysunietg sienig w osi sSrodkowej i prostopadtym do niej korytarzem w trakcie tylnym.
W prawym, wschodnim zakoriczeniu korytarza schody na potpietrze. Czton srodkowy prostokatny, dwu-
taktowy, z duzg salg gimnastyczng, zajmujgca caty trakt tylny. Sala gimnastyczna potgczona arkadg ze
sceng z zapleczem. Czton tylny na planie prostokata, jednownetrzowy, czesciowo obudowany nowszymi
obiektami. Dachy kryte wtérnie blachg, a nie dachéwka ceramiczng, zaktadkows, jak pierwotnie: nad
cztonem frontowym dwuspadowe i pulpitowe, nad srodkowym dach dwuspadowy wsparty na schodko-
wych szczytach, nad tylnym trojspadowy. Fasada symetryczna, trojosiowa, z ryzalitem bramnym na osi,
nad ktérym znajduje sie pozostatos¢ wiezyczki, zlikwidowanej, podczas remontu budynku w 1967 r.
Prawdopodobnie wtedy tez wykonano dodatkowe pomieszczenia mieszkalne w podniesionym dachu.
Budynek jest zbudowany w stylu historyzmu, z detalami architektonicznymi neorenesansowymi na fasa-
dzie frontowej: gzymsy ciggnione, attyki, szczyt schodkowy, portal i dwa obramienia okienne z piaskowca.
Fasada frontowa zwienczona jest gzymsem wienczacym. Dolng czes¢ elewaciji stanowi cokét z wapienia.
Czas powstania budynku: 1893 r.

lll. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN ELEWACJI

Sciany budynku wykonane sg z cegiet ceramicznych, petnych, z zewnetrznym watkiem spoinowanym za-
prawa wapienno-piaskowa, prawdopodobnie z dodatkiem cementu. Na nie narzucona zostata, pdzniej, w
niewiadomym czasie wyprawa, prawdopodobnie z tynku wapienno-cementowego.

Elewacja frontowa jest miejscami zniszczona. Na lewej osi fasady znajduje sie duzy ubytek tynku, ktory,
co wida¢ na jego obrzezach, jest ostabiony, rozpulchniony, odspojony od podtoza. Ogdlnie warstwa tynku
jest dos¢ cienka i z czasem ostabita sig jej struktura i wytrzymatose. Wieksze ubytki wystepujg tez na
gzymsie wienczacym i na szczycie schodkowym. Prawdopodobnie przyczyng zniszczenia tynku byto
dziatanie wody opadowej, jej wielokrotne zamarzanie i rozmrazanie w okresie zimy, powodujgce miejscami
spekania i w konsekwencji rozpad cienkiego tynku. Nie wydaje sig, aby przyczyng odpadniecia tynku byto
dtugotrwate dziatanie wilgoci, gdyz nie wystepujg oznaki zawilgocenia na elewacji. Nie wystepuje tez destrukt



spowodowany zasoleniem budynku ani atakiem flory mikrobiologicznej. Niewielkie jej Slady wystepuja na
kamiennym cokole w migjscach zacienionych. Oprécz tynku najwiekszego zniszczenia doznaty po-
wierzchnie wykonane z piaskowca, tj.: portal bramny i obramienia okienne. Piaskowiec jest kamieniem
nietrwatym, podatnym na erozje, pod wptywem zmiennych warunkéw atmosferycznych i zanieczyszczo-
nego powietrza. Struktura piaskowca zostata silnie ostabiona, czego efektem sg liczne spekania i odpa-
danie catych ptatdow kamienia. Piaskowiec jest silnie zabrudzony, miejscami, szczegodlnie w gornej partii
portalu i na obramieniach okiennych wystepujg czarne obszary, tzw. fatszywej patyny. Te same problemy
dotyczg cokotu, wykonanego z wapienia w dolnej partii fasady.

Kamienie wapienia, spoinowane sg spoing gtownie cementowa, ktdra popekata w wielu miejscach.

Poza zabrudzeniami powierzchniowymi i drobnymi spekaniami stan zachowania cokotu jest dos¢ dobry.
Stolarka drzwiowa i okienna nie jest oryginalna. Pochodzi prawdopodobnie z roku 1958 lub 1967 kiedy
budynek byt przebudowywany. Jej stan zachowania jest zty. W niewiadomym czasie zamontowane zos-
taty kraty w oknach. Pierwotnie nie wystepowaty. W zwigzku z tym, ze budynek nigdy nie jest opuszczony,
nie wydajg sie by¢ konieczne a bardzo psuja piekne, neorenesansowe obramienia okienne i ogéliny widok
fasady.

IV. WNIOSKI | ZAL OZENIA KONSERWATORSKIE

Biorac pod uwage ogdlnie zty stan zachowania elewaciji frontowej budynku,a szczegdlnie portalu wej-
Sciowego i obramien okiennych z piaskowca, konieczne jest przeprowadzenie remontu fasady. Remont
bedzie miat na celu wykonaniu zabiegdw naprawczych: tynku, watku ceglanego,w miejscach ubytkéw ,
zniszczonych fragmentow gzymsu wienczgcego i cokotu, wzmacniajgcych strukture substancji zabytko-
wej oraz ochronnych, zapobiegajgcych zniszczeniom w przysziosci. Zabiegi estetyczne bedg mie¢ na
celu poprawe waloréw estetycznych budynku. Nalezy przeprowadzi¢ doktadng analize, z poziomu rusz-
towan, stanu zachowania istniejgcych tynkéw i jezeli ich struktura jest ostabiona na catej powierzchni to
nalezy je usungc¢ i zatozy¢ nowe a jezeli tynki sg zniszczone miejscowo, to w tych fragmentach nalezy za-
tozy¢ nowe tynki wraz z opracowaniem ich faktury, (takiej samej jak pozostate) oraz kolorystycznym ele-
wagji.

Nalezy poddac¢ catosciowej konserwaciji tzn. technicznej i estetycznej elementy z piaskowca: portal wej-
Sciowy (bramny) i obramienia okienne, w celu naprawy istniejacych zniszczen, przywrdcenia ich pierwo-
tnych walorow estetycznych oraz zabezpieczeniu przed niszczeniem na przysztosc.

W partii cokotu kamiennego, z wapienia, nalezy usuna¢ wadliwe, spekane cementowe spoiny i faty, row-
niez wokot okienek na poziomie chodnika. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ zabiegi wzmacniajgce kamien
oraz uzupetni¢ ubytki spoin oraz wykonac¢ zabieg hydrofobizacji. W ramach remontu przewiduje sie row-
niez wymiane starej, nieoryginalnej stolarki okiennej i drzwi wejsciowych. Zaleca sie zaprojektowanie i wy-
konanie nowej stolarki o konstrukciji drewnianej. W nowej stolarce moga by¢ zastosowane pakiety szyb
zespolonych, np. trzyszybowych z funkcjg uchytu. Proponuije sie tez usuniecie, wtdrnie zamontowanych,
metalowych krat w oknach z wyjgtkiem krat w oknach w przyziemiu. Zaleca sie rowniez usuniecie z por-
talu wejsciowego, wtdrnie zamontowanego i nie pasujgcego stylistykg do budynku, szyldu na wysiegniku,
z napisem: SCHRONISKO. Nalezy rozwazy¢ umieszczenie fadniejszego szyldu w innym miejscu, rownie
widocznym a nie zaburzajgcym odbioru estetycznego fasady. Nalezy tez usung¢ z powierzchni elewacii
zwisajace obecnie w nietadzie rozne przewody, haki, rury. Proponuije sie rowniez na koniec zabezpieczy¢
dolng partie elewacji powtokg antygraffiti, a na gzymsach w gérnej partii oraz na obramieniach okiennych
zatozy¢ kolce przeciw ptakom.



V. PROPONOWANE ZABIEGI KONSERWATORSKIE NA FASADZIE

TYNKI

1. Usuniecie elementow wtdrnych, zamontowanych na fasadach: kabli instalacji elektrycznej, telefonicz-
nych oraz elementéw metalowych (kraty w oknach, haki).

2. Skucie zniszczonych, obluzowanych fragmentow tynku z powierzchni elewacii.

3. Usuniecie starych, zniszczonych obrdbek blacharskich.

4. Oczyszczenie powierzchni tynku z zabrudzen powierzchniowych przez zastosowanie metod cignienio-
wych np. mycie woda o temp. 90 stopni, pod cisnieniem max.120 bar i chemicznie, jesli zajdzie taka po-
trzeba, z dodatkiem detergentu, ulegajgcemu bio degradaciji, np. Karcher RM 740.

5. Uzupetnienie cegiet w gtebokich ubytkach.

6. Wypetnienie ubytkow tynku zaprawg i opracowanie jej powierzchni. Miejsca spekan muru nalezy po-
szerzy¢, skuwajac fragmenty Zle przylegajgce do podtoza.

7. Uzupetnienie i odtworzenie brakujgcych profili ciggnionych na gzymsie wienczacym, attyce i szczycie
schodkowym, metodg narzutu w mineralnej, tradycyjnej masie sztukatorskiej lub gotowej fabryczne;.

8. W miejscach obecnosci mikroorganizmow zaleca sie przeprowadzenie dezynfekciji bakterio, grzybo i
glonobojczej poprzez natrysk np. srodkiem Alkutex BFA — Entferner firmy Remmers lub Renogal firmy
Schomburg lub preparatem biobdjczym Algat firmy Altax sp. z 0.0. Preparaty te zapobiegajg ponownemu
osadzaniu sie nowych mikroorganizmow. Po ocenie stanu zachowania gérnych partii fasad (z rusztowa-
nia) i ustaleniu obszaru ewentualnego wystepowania mikroorganizmow, podja¢ decyzje o zakresie prze-
prowadzenia zabiegu.

9. Miejscowe (jezeli zajdzie taka potrzeba) wzmocnienie stabszych partii muréw krzemoorganicznym pre-
paratem hydrofilnym, metoda nasycenia pedzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers, Stein-
festiger OH firmy Wacker-Chemie lub innym preparatem o rownorzednych wtasciwosciach. Po zabiegu
nalezy odczeka¢ min. 2 tygodnie, az krzemionka skrystalizuje sie w materiale.

10. Zatozenie nowych opierzen blacharskich np. z blachy tytanowo-cynkowej lub cynkowe;.

11. Hydrofobizacja powierzchni tynkdw. Moze by¢ wykonana jako osobny zabieg przypowierzchniowe;,
impregnacji wzmacniajgcej i gruntujgcej powierzchnie tynkarskie lub potgczona z malowaniem farbami,
ktére jednoczesnie hydrofobizujg catg powierzchnig. Istnieje na rynku wiele preparatoéw hydrofobizujgcych,
np.: bezrozpuszczalnikowy, krzemoorganiczny preparat hydrofobowy typu Baumit Tiefengrund LF firmy
Caparol, Sarsil W, Sarsil H-14R firmy Silikony Polskie i in.

12. Opracowanie estetyczne (kolorystyczne) elewaciji farbami silikonowymi zgodnie z projektem kolory-
stycznym. Proponuije sie dwukrotne malowanie tynkow po wysezonowaniu np. farbg Sto Lotusan Color ,
ktéra posiada wiasciwosci powtoki hydrofobowej a jednoczesnie zapewnia wysoka dyfuzyjnos¢ dla pary
wodnej. Nie wymaga zatem przeprowadzenia wczesniej osobnego zabiegu hydrofobizacii tynku. Farba



charakteryzuje sie najwiekszymi wsrdd powszechnie stosowanych farb wtasciwosciami hydrofobowymi,
CO sprawia, ze woda natychmiast sptywa z powierzchni elewacii, oczyszczajac jg jednoczesnie z zabru-
dzen powierzchniowych. Malowanie farbg silikonowg Sto Lotusan Color wymaga zastosowania nastepu-
jacych zabiegdw przygotowawczych:

— Umy¢ powierzchnie elewaciji Karcherem, goracg wodg z detergentem.

— Pozostawi¢ do wyschniecia.

— Natozy¢ grunt Sto prim grundex + fluid af (1 cze$¢ grundexu i 2 cz.fluidu af) w celu wzmocnienia istnie-
jacego tynku.

— Natozy¢ na to szpachléwke zbrojong Sto Klasyk K1, a na spekania zatapia¢ siatke z widkna szklanego
Sto (nie tg z castoramy!).

— Szpachlowac 2x i zaciera¢ pacg z czarng mikroguma.

— Szlifowaé papierem Sciernym.

— Gruntowac hydrogruntem Sto.

— Malowac 2x Sto Lotusan Color.

13. Zaleca sie montaz kolcow zabezpieczajgcych przed ptakami na wystajgcych gzymsach np. attyki, ob-
ramien okiennych itp.

14. Proponuje sie wykonanie antygraffiti w miejscach, gdzie sciany budynku sg narazone na dziatanie
wandali, (decyzja nalezy do Inwestora), np. Sopro Antygraffiti, preparatem firmy Jura Group, Antigraffiti
Schutz firmy Remmers lub innymi preparatami o podobnych wtasciwosciach.

PORTAL | OBRAMIENIA OKIENNE Z PIASKOWCA

1. Oczyszczenie piaskowca z zabrudzen powierzchniowych za pomocg recznego czyszczenia nylono-
wymi szczoteczkami parownicag, a partie pokryte czarng warstwag tzw. fatszywej patyny czysci¢ chemicz-
nie kwasnym weglanem amonowym, zaktadajgc kompresy z 10% kwasnego weglanu w postaci zelu z
metylocelulozy. Po naniesieniu oktadu z nasgczonej ligniny, oczysci¢ szczoteczka i obficie sptuka¢ woda.
Zabieg mozna powtarzac, az do catkowitego usuniecia zabrudzenia. Czarny nalot mozna tez czysci¢ przy
uzyciu roztworu HF (kwasu fluorowodorowego), zmywanego goracg wodg. Mozna tez zastosowac¢ Alkutex
firmy Remmers.

2. Wzmocnienie strukturalne piaskowca poprzez impregnacje krzemoorganicznym preparatem hydrofil-
nym, metoda nanoszenia pedzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. Najpierw nanosi sie
preparat KSE 100 w celu zwiekszenia penetracji dla KSE300, metodg wielokrotnego powlekania mokre w
mokre, celem uzyskania jak najlepszej penetracji impregnatu. Po zabiegu nalezy odczeka¢ min. 2 tygod-
nie, az krzemionka skrystalizuje sie w materiale.



3. Uzupetnienie drobnych peknie¢ zywica poliestrowg i epoksydowa Viscacid Epoxi Injektionsharz100
firmy Remmers.

4. Uzupetnienie ubytkdéw formy piaskowca mineralng zaprawa, tzw. sztucznym kamieniem. Proponuije sie
zastosowac do tego technologie firmy Remmers: Restauriermortel w odcieniu najbardziej zblizonym do
koloru oryginalnego piaskowca, wraz z preparatem do modyfikowania zapraw Haftfest.

5. Opracowanie uzupetnionej sztucznym kamieniem powierzchni, dostosowujac jej fakture do oryginalne;.

6. Scalenie kolorystyczne uzupetnionej powierzchni z piaskowcem za pomoca topowania Historic-Lasur
(Remmers), pétlaserunkowej farby, opartej na zywicy silikonowej z dodatkiem odpowiednich pigmentéw
ziemnych firmy Kremer.

7. Hydrofobizacja piaskowca preparatem silikonowym Funcosil SL firmy Remmers.

8. Wykonanie dokumentaciji opisowej i fotograficznej, ilustrujgcej poszczegdlne etapy prac.

COKOL. Z WAPIENIA

1. Usuniecie wadliwych, spekanych i nieestetycznych spoin i tat cementowych, réwniez wokét okienek do
piwnicy.

2. Oczyszczenie cokotu z zabrudzen powierzchniowych metodg cisnieniowa, wodg, jak w przypadku fa-
sady. Zabieg mozna wykona¢ przy okazji mycia fasady.

3. Doczyszczanie nieusunigtych zabrudzen za pomocg recznego czyszczenia nylonowymi szczoteczkami
parownicg, a partie pokryte czarng warstwa tzw. fatszywej patyny czysci¢ chemicznie kwasnym weglanem
amonowym, zaktadajgc kompresy z 10% kwasnego weglanu w postaci zelu z metylocelulozy. Po nanie-
sieniu oktadu z nasgczonej ligniny, oczysci¢ szczoteczkg i obficie sptuka¢ wodg. Zabieg mozna powta-
rza¢, az do catkowitego usuniecia zabrudzenia. Czarny nalot mozna tez czysci¢ przy uzyciu roztworu HF
(kwasu fluorowodorowego), zmywanego goracg wodg. Mozna tez zastosowac Alkutex firmy Remmers.

4. \WWzmocnienie strukturalne wapienia poprzez impregnacje krzemoorganicznym preparatem hydrofilnym,
metodg nanoszenia pedzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. Najpierw nanosi sie prepa-
rat KSE 100 w celu zwigkszenia penetracji dla KSE 300, metoda wielokrotnego powlekania mokre w mokre,
celem uzyskania jak najlepszej penetracji impregnatu. Po zabiegu nalezy odczeka¢ min. 2 tygodnie, az
krzemionka skrystalizuje sie w materiale.

5. Uzupetnienie spoin miedzy kamieniami zaprawa: 1 czes¢ wapna, 5 cz. biatego cementu portlandzkiego
250, 3 cz. piasku (suchego, ptukanego), dobarwi¢ pigmentami mineralnymi.

6. Hydrofobizacja cokotu preparatem silikonowym Funcosil SL firmy Remmers.

7. Ewentualne wykonanie antygraffiti.



