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1. ZESTAWIENIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RZUTAMI, PRZEKROJAMI I OPISEM TECHNICZNYM.

2. NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE STANOWI PODSTAWY DO ZAMÓWIENIA - NALEŻY SPRAWDZIĆ ILOŚĆ I WYMIARY NA BUDOWIE.

3. NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI WYTYCZNĄ DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ WYKONAWCĘ.  DOBÓR SZKLANIA I PROFILI KONSTRUKCYJNYCH NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH -PO STRONIE G.W.

4. OKUCIA OBWIEDNIOWE W DOBRYM STANDARDZIE, ZAPEWNIAJĄCE ROZSZCZELNIENIE

5. WIDOK  OKIEN Z  ZEWNĄTRZ.

6. OTWÓR W MURZE  MIERZONY OD NADPROŻA DO POZIOMU POSADZKI WYKOŃCZONEJ.

7.DRZWI ZEWNĘTRZNE ZE SZKLENIEM ANTYWŁAMANIOWYM
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DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE ROZWIERNE 

118

134

116

132

Okna kompaktowe z drewna  klejonego warstwowo. Okna rozwierane i rozwierano - uchylne, zgodnie z oznaczeniami na zestawieniach. Okucia importowane obwiedniowe, zapewniające rozszczelnienie, np. standardu Roto, Sigienia.

Okna w standardzie np.: Adpol, Urzędowski, Stolbud. W ramach okiennych nawiewniki.

Szklenie zespolone o parametrach min.: K = 1,0; Całe okno min.:K=1,1 ;32 dB.

Szkło bezbarwne, niskoemisyjne. Parametry techniczne zestawów zgodnie z wytycznymi producenta, w zależności od wielkości przeszkleń.
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5/ PIWNICA

UWAGA- WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ

        UWAGA- ZE WZGLĘDU NA UTRUDNIONY

DOSTĘP PROSZĘ O WYKONANIE

POMIARÓW NA BUDOWIE

        WYPEŁNIENIE PEŁNE Z

PŁYTY DREWNIANEJ
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SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
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