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Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie

Kosztorys obejmuje wykonanie prac na podstawie programu konserwatorskiego P. Doroty Kwiecińskiej-Nosek z 2017 roku

Etap I:

- wymiana stolarki okiennej i dzrwiwoej

Etap II:

- remont konserwatorski cokołu z kamienia wapiennego

- remont konserwatorski elewacji z tynku

- remont obramowań z piaskowca
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Remont konserwatorski elewacji frontowej w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sokolskiej 17 w Krakowie

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

ETAP I - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

SST 02 Stolarka

okienna
1.1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wg opisu technicznego i rysunku A.7)

1 KNR 4-01

0354/08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2m2

01a    1,17*2,12*1 m2 2,480

01b    1,17*2,14*1 m2 2,504

02    2,22*2,13*1 m2 4,729

03    2,22*2,15*1 m2 4,773

04    1,17*2,18*1 m2 2,551

razem m2 17,037

2 KNR 4-01

0354/07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2

05a    2 szt 2,000

05b    1 szt 1,000

razem szt 3,000

3 KNR 4-01

0354/06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1m2

07    4 szt 4,000

razem szt 4,000

4 KNR 4-01

0354/05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2

01a    1,17*2,12*1 m2 2,480

01b    1,17*2,14*1 m2 2,504

02    2,22*2,13*1 m2 4,729

03    2,22*2,15*1 m2 4,773

04    1,17*2,18*1 m2 2,551

D1    1,77*3,25*1 m2 5,753

razem m2 22,790

5 KNR 4-01

0354/04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2

05a    2 szt 2,000

05b    1 szt 1,000

06    3 szt 3,000

razem szt 6,000

6 KNR 4-01

0354/06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 1m2

07    5 szt 5,000

razem szt 5,000

7 KNR 4-01

0354/11

Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych

1,2*2+2,3*2+1,2+0,7*3+1,2 m 11,500

razem m 11,500

8 KNR 4-01

0329/02

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

pod okna piwnicy    0,5 m2 0,500

razem m2 0,500

9 KNNR 2

1102/03

Okna o powierzchni ponad 2,0m2 - okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna 

rozwierane i rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniające rozszczelnienie, szklenie 

zespolone K=1,0, całe okno min. K=1,1, 32 dB, szkło bezbarwne, niskoemisyjne (uwaga: w 

cenie 1 m2 okna ująć doprowadzenie szpalet okiennych wewnetrznych do stanu istniejącego)

01a    1,17*2,12*1 m2 2,480

01b    1,17*2,14*1 m2 2,504

02    2,22*2,13*1 m2 4,729

03    2,22*2,15*1 m2 4,773

04    1,17*2,18*1 m2 2,551

razem m2 17,037

10 KNNR 2

1102/02

Okna o powierzchni do 2,0m2 - okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna 

rozwierane i rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniające rozszczelnienie, szklenie 

zespolone K=1,0, całe okno min. K=1,1, 32 dB, szkło bezbarwne, niskoemisyjne (uwaga: w 

cenie 1 m2 okna ująć doprowadzenie szpalet okiennych wewnetrznych do stanu istniejącego)

05a    1,18*1,37*2 m2 3,233

05b    1,18*1,34*1 m2 1,581

06    0,64*2,34*3 m2 4,493

razem m2 9,307

11 KNNR 2

1102/01

Okna o powierzchni do 1,0m2 - okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna 

rozwierane i rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniające rozszczelnienie, szklenie 

zespolone K=1,0, całe okno min. K=1,1, 32 dB, szkło bezbarwne, niskoemisyjne (uwaga: w 

cenie 1 m2 okna ująć doprowadzenie szpalet okiennych wewnetrznych do stanu istniejącego)
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

07    0,7*0,7*5 m2 2,450

razem m2 2,450

12 KNNR 2

1104/05

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone wykończone  (uwaga: w cenie 1 m2 skrzydła ująć 
doprowadzenie szpalet drzwiowych wewnetrznych do stanu istniejącego)

D1    1,77*3,25*1 m2 5,753

razem m2 5,753

13 KNNR 2

1104/02

Ościeżnice drewniane

m2 5,753

14 KNR 4-01

0321/01

Obsadzenie podokienników drewnianych do 1,5m (z dostawą)

szt 9,000

15 KNR 4-01

0321/02

Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1,5m (z dostawą)

szt 2,000

16 KNNR 2

0504/04

Obróbki z blachy miedzianej grubości 0,7mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm

parapety zewnętrzne:    

01a    0,25*1,2 m2 0,300

01b    0,25*1,2 m2 0,300

04    0,25*1,2 m2 0,300

05a    0,25*1,2*2 m2 0,600

05b    0,25*1,2 m2 0,300

07    0,25*0,8*5 m2 1,000

razem m2 2,800

17 KNR 4-01

0708/01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na 

ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

(1,2+2,1*2)*3+(2,2+2,1*2)*2+(1,2+1,4*2)*3+(0,6+2,3*2)*3+0,7*3*5 m 67,100

razem m 67,100

18 KNR 4-01

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - gruz i

stolarka

m3 5,000

19 KNR 4-01

0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km

 (Krotność= 19)

m3 5,000

20 Kalkulacja

indywidualna

Koszt zabezpieczeń pomieszczeń wewnętrznych na okres wymiany stolarki

kpl 1,000

ETAP II - ELEWACJA

SST 01 Roboty

elewacyjne
2.1 Cokół z wapienia (numer pozycji odpowiada numaracji zabiegów w programie 

kmonserwatorskim)

1 KNR 19-01

0706/03

Wykucie spoin i łat z zaprawy cementowej

0,8*(7,5+0,5+6,0+1,0+1,2+1,2+1,0+6,0+0,5+4,0) m2 23,120

razem m2 23,120

2 KNNR-W 3

1208/01

Mycie wodą ścian, usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń

m2 23,120

3a KNNR-W 3

1201/01

Czyszczenie ręczne murów szczoteczkami nylonowymi

m2 23,120

3b KNNR-W 3

1208/02

Mycie ścian specjalnym środkiem do usuwania wykwitów cementowych, wapiennych i 

zabrudzeń - środek chemiczny wg programu konserwatorskiego

m2 23,120

4a KNR 4-01

0621/05

Impregnacja ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - preparat KSE100 

Remmers lub równoważny (zużycie wg instrukcji producenta)

m2 23,120

4b KNR 4-01

0621/06

Impregnacja ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - preparat KSE300 

Remmers lub równoważny - każde następne ponad dwukrotne (zużycie wg instrukcji 

producenta)

 (Krotność= 2)

m2 23,120

5 KNNR-W 3

0613/04

Spoinowanie spoin murów z kamienia - zaprawa wg programu konserwatorskiego

m2 23,120

6 KNR 4-01

0621/05

Hydrofobizacja preparatem silikonowym Funcosil SL Remmres lub równoważnym (zużycie 

wg instrukcji producenta)

m2 23,120
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7 KNNR-W 3

1205/04

Wykonanie pędzlem powłok gruntujących, zabezpieczających przeciw Graffiti, na 

powierzchniach porowatych strukturalnych (zużycie wg instrukcji producenta)

m2 23,120

SST 01 Roboty

elewacyjne
2.2 Tynk elewacji (numer pozycji odpowiada numaracji zabiegów w programie 

kmonserwatorskim)

1a Kalkulacja

indywidualna

Demontaż wsporników, tablic, szyldów itp. z elewacji

kpl 1,000

1b Kalkulacja

indywidualna

Demontaż okablowania z elewacji

kpl 1,000

2 KNR 4-01

0701/02

Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z 

zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 15% powierzchni elewacji

 (Krotność= 0,15)

parter    

7,5*4,8+(6,0+0,5)*6,0-2,5*3,0+0,5*(0,5+1,0)*5,0+(1,0+5,6+1,0)*6,8-3,3*4,8+0,5*(0,5+1,0)

*5,0+(6,0+0,5)*6,0-2,5*3,0+4,0*4,8

m2 161,540

poddasze i dach    

(2,0*1,8+0,7*2,0*0,4)*3+0,5*1,8*2*3+(4,0*3,8+0,5*4,0*1,0)+4,5*3,8*2+3,8*1,6*2+0,5*3,

8*2,7*2+4,5*3,5+0,4*7,3*2

m2 113,290

razem m2 274,830

3a KNR 4-01

0535/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

7,5+0,7+1,3+1,0+6,0+4,5*2+6,0+4,0+0,7+1,0 m 37,200

razem m 37,200

3b KNR 4-01

0535/06

Rozbiórka rur spustowych nie nadających się do użytku

5,5*2+4,0*2+0,3*5+1,0*2 m 22,500

razem m 22,500

3c KNR 4-01

0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku

0,6*0,3*23+0,5*2,2*2+0,5*4,5*2+0,5*(5,3+0,5*2)+0,4*0,7*2+0,5*1,4+0,3*(5,2+1,0*2)+0,3

*6,4*2+0,5*(6,2*2+7,5+4,0)+0,6*2,5*3+0,5*5,0*2

m2 42,700

razem m2 42,700

4 KNR 25 0101/01 Mycie ściany wodą z detergentem pod ciśnieniem

m2 274,830

5 KNR 4-01

0308/01

Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły

szt 10,000

6 KNR 4-01

0307/04

Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 

1/2 cegły na zaprawie cementowej

m 10,000

7a KNR 19-01

0819/07

Uzupełnienie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 40cm

7,5*2+6,0*2+2,5*3+4,5*2 m 43,500

razem m 43,500

7b KNR 19-01

0819/08

Uzupełnienie profili ciągnionych zwykłych - dodatek za każde następne 5cm rozwinięcia 

ponad 40cm

 (Krotność= 4)

m 43,500

8 KNR 0-26

0640/04

Wykonanie dezynfekcji bakterio, grzybo i globobójczej tynków elewacji metodą smarowania -

środek Alkutex BFA Remmers lub równoważny (zużycie wg instrukcji producenta)

m2 274,830

9a KNR 4-01

0621/05

Impregnacja ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - preparat KSE100 

Remmers lub równoważny (zużycie wg instrukcji producenta)

m2 274,830

9b KNR 4-01

0621/06

Impregnacja ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - preparat KSE300 

Remmers lub równoważny - każde następne ponad dwukrotne (zużycie wg instrukcji 

producenta)

 (Krotność= 2)

m2 274,830

10a KNNR 2

0505/08

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rur spustowych 

okrągłych z blachy miedzianej (z kształtkami i uchwytami)

m 37,200

10b KNNR 2

0505/06

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych rynien dachowych 

półokrągłych z blachy miedzianej (z kształtkami i uchwytami)

m 22,500

10c KNNR 2

0504/04

Obróbki z blachy miedzianej grubości 0,7mm przy szerokości rozwinięcia ponad 25cm

m2 42,700
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10d KNR 2-02

0410/01

Ułożenie płyty OSB gr. 22 mm pod blachę miedzianą - p.a.

m2 42,700

10e KNNR 2

0604/02

Izolacja z folii dachowej dystansowej pod blachę - p.a.

m2 42,700

11a KNR 4-01

0726/03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w 

jednym miejscu do 5m2  ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych  

gazo-i pianobetonów

 (Krotność= 0,15)

m2 274,830

11b KNR 4-01

0621/05

Hydrofobizacja preparatem krzemoorganicznym hydrofobowym Baumit Tiefengrund LF 

Caparol lub równoważny (zużycie wg instrukcji producenta)

m2 274,830

12a KNR 25 0101/01 Mycie ściany wodą z detergentem pod ciśnieniem

m2 274,830

12b KNR 0-33

28/01

Gruntowanie elewacji środkiem Sto Prim Grundex + fluid af lub równoważnym (zużycie wg 

instrukcji producenta)

m2 274,830

12c KNR 0-33

01/05

Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego w systemie STO lub 

równoważnym, szpachla Sto Klasyk K1 (zużycie wg instrukcji producenta)

m2 274,830

12d KNR 0-33

01/05

Szpachlowanie dwukrotne, zacieranie i szlifowanie papierem ściernym, szpachla Sto Klasyk 

K1 - p.a. (zużycie wg instrukcji producenta)

m2 274,830

12e KNR 0-33

26/01

Gruntowanie hydrogruntem Sto lub równoważnym (zużycie wg instrukcji producenta)

m2 274,830

12f KNR 0-33

28/01

Malowanie elewacji dwukrotne farbą Sto Lotusan Color lub równoważną (zużycie wg 

instrukcji producenta)

m2 274,830

13 KNR 0-33

18/08

Montaż kolców zabezpieczających przed ptakami - p.a.

6,0*2+6,5+1,0+6,0 mb 25,500

razem mb 25,500

14 KNNR-W 3

1205/04

Wykonanie pędzlem powłok gruntujących, zabezpieczających przeciw Graffiti, na 

powierzchniach porowatych strukturalnych (zużycie wg instrukcji producenta)

1,5*(7,5+0,5+6,0+1,0+1,2+1,2+1,0+6,0+0,5+4,0) m2 43,350

razem m2 43,350

15 KNR 2-02

1604/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

30,0*6,0+4,0*4,0*2+4,5*3,0*2+5,0*3,0 m2 254,000

razem m2 254,000

16 KNR 4-01

0420/04

Wykonanie zabezpieczenia połaci dachowych

m2 20,000

17 Kalkulacja

indywidualna

Montaż zdemontowanych tablic, szyldów, uchwytów

kpl 1,000

18 Kalkulacja

indywidualna

Demontaż i ponowny montaż odgromienia na elewacji

kpl 1,000

19 Kalkulacja

indywidualna

Koszt zabezpieczenia chodnika na czas robót elewacyjnych

kpl 1,000

20 Kalkulacja

indywidualna

Koszt zabezpieczenia połaci dachowych na czas prowadzenia robót elewacyjnych powyżej 

gzymsu budynku

kpl 1,000

21 Kalkulacja

indywidualna

Koszt organizacji i zabezpieczenia ruchu

kpl 1,000

22 Kalkulacja

indywidualna

Opłata za zajęcia chodnika na czas remontu

kpl 1,000

SST 01 Roboty

elewacyjne
2.3 Portal i obramowania okienne z piaskowca (numer pozycji odpowiada numaracji 

zabiegów w programie kmonserwatorskim)

1a KNNR-W 3

1208/01

Mycie wodą ścian, usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń

obramowanie okien    0,4*(2,4+2,5)*2*2+0,3*(2,1*2+0,6*3)*2 m2 11,440

ościeża okienne    0,3*(0,6*4*3+(0,6+1,3)*2*3)*2 m2 11,160
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

podokienniki    0,4*2,5*2 m2 2,000

portale okienne    0,8*3,0*2 m2 4,800

obramowanie drzwi    (0,3+0,5+0,1+0,3+0,2+0,3+0,1)*(3,7*2+2,5*2) m2 22,320

próg drzwiowy    (0,3+0,1)*2,3 m2 0,920

nadproże drzwiowe    (0,3+0,3)*2,3 m2 1,380

zqieńczenie nadproża drzwiowego    2,0 m2 2,000

razem m2 56,020

1b KNNR-W 3

1201/01

Czyszczenie ręczne murów szczoteczkami nylonowymi

m2 56,020

1c KNNR-W 3

1208/02

Mycie ścian specjalnym środkiem do usuwania wykwitów cementowych, wapiennych i 

zabrudzeń - środek chemiczny wg programu konserwatorskiego

m2 56,020

2a KNR 4-01

0621/05

Impregnacja ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - preparat KSE100 

Remmers lub równoważny (zużycie wg instrukcji producenta)

m2 56,020

2b KNR 4-01

0621/06

Impregnacja ścian o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - preparat KSE300 

Remmers lub równoważny - każde następne ponad dwukrotne (zużycie wg instrukcji 

producenta)

 (Krotność= 2)

m2 56,020

3+4 Kalkulacja

indywidualna

Uzupełnienie drobych peknięć żywicą poliestrową i epoksydową oraz uzupełnienie ubytków 

piaskowca zaprawą "sztuczny kamień" w technologii Remmers lub równoważnej

m2 56,020

5+6 Kalkulacja

indywidualna

Doprowadzenie uzupełnionej powierzchni do oryginalnej faktury i scalenie kolorystyczne w 

technologii Remmers lub równoważnej

m2 56,020

7 KNR 4-01

0621/05

Hydrofobizacja preparatem silikonowym Funcosil SL Remmres lub równoważnym (zużycie 

wg instrukcji producenta)

m2 56,020
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,008

2 Blacha miedziana 0,70mm kg 335,335

3 Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm szt 150,000

4 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,227

5 Cement portlandzki 35 kg 122,460

6 Demontaż i ponowny montaż odgromienia na elewacji kpl 1,000

7 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,046

8 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,005

9 Deski iglaste wymiarowe kl.III 19-25mm m3 0,060

10 Detergent dm3 109,932

11 Doprowadzenie uzupełnionej powierzchni do oryginalnej faktury i scalenie kolorystyczne w 

technologii Remmers lub równoważnej

m2 56,020

12 Drewno na stemple budowlane m3 0,020

13 Drut stalowy miękki 3mm kg 2,286

14 Elementy prefabrykowane z blachy miedzianej m 60,747

15 Farba Sto Lotusan Color lub równoważna dm3 109,932

16 Folia dachowa dystansowa m2 46,970

17 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 9,416

18 Haki do muru kg 3,048

19 Kolce zabezpieczające przed ptakami m1 25,500

20 Kołki rozporowe szt 202,382

21 Koszt organizacji i zabezpieczenia ruchu kpl 1,000

22 Koszt zabezpieczenia chodnika na czas robót elewacyjnych kpl 1,000

23 Koszt zabezpieczenia połaci dachowych na czas prowadzenia robót elewacyjnych powyżej 

gzymsu budynku

kpl 1,000

24 Koszt zabezpieczeń pomieszczeń wewnętrznych na okres wymiany stolarki kpl 1,000

25 Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 1,778

26 Maty ze słomy 5cm 200x150cm m2 4,200

27 Okna o pow. do 1,0m2 okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna rozwierane i

rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniające rozszczelnienie, szklenie zespolone 

K=1,0, całe okno min. K=1,1, 32 dB, szkło bezbarwne, niskoemisyjne

m2 2,450

28 Okna o pow. do 2,0m2 okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna rozwierane i

rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniające rozszczelnienie, szklenie zespolone 

K=1,0, całe okno min. K=1,1, 32 dB, szkło bezbarwne, niskoemisyjne

m2 9,307

29 Okna o pow. ponad 2,0m2 okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna 

rozwierane i rozwierano-uchylne, okucia obwiedniowe zapewniające rozszczelnienie, 

szklenie zespolone K=1,0, całe okno min. K=1,1, 32 dB, szkło bezbarwne, niskoemisyjne

m2 17,037

30 Opłata za zajęcia chodnika na czas remontu kpl 1,000

31 Ościeżnice drewniane zwykłe m2 5,753

32 Pianka poliuretanowa kg 1,207

33 Piasek do zapraw m3 1,528

34 Płyta OSB gr. 22 mm m2 46,970

35 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,102

36 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,051

37 Płyty pomostowe robocze m2 3,581

38 Podokienniki drewniane o dł. do 1,5 m szt 9,000

39 Podokienniki drewniane o dł. ponad 1,5 m szt 2,000

40 Preparat krzemoorganiczny hydrofobowy Baumit Tiefengrund LF Caparol lub równoważny kg 68,707

41 Preparat KSE100 Remmers lub równoważny kg 176,985

42 Preparat KSE300 Remmers lub równoważny kg 353,970

43 Preparat silikonowy Funcosil SL Remmers lub równoważny kg 118,710

44 Siatka z włókna szklanego Sto lub równoważna m2 324,299

45 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone m2 5,753

46 Środek Alkutex BFA Remmers lub równoważny dm3 109,932

47 Środek do usuwania nalotów cementowych i wapiennych dm3 19,785

48 Środek gruntujący Sto lub równoważny kg 82,449

49 Środek Sto Prim Grundex + fluid af lub równoważnym dm3 96,190

50 Środek zabezpiczający przed Graffiti kg 19,961

51 Uzupełnienie drobych peknięć żywicą poliestrową i epoksydową oraz uzupełnienie ubytków 

piaskowca zaprawą "sztuczny kamień" w technologii Remmers lub równoważnej

m2 56,020

52 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,306

53 Woda m3 8,002

54 Zaprawa cementowo-wapienna m.30 m3 0,596

55 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,078

56 Zaprawa spoinująca konserwatorska m3 0,312

57 Zaprawa wapienna m.4 m3 0,148

58 Zaprawa zbrojeniowa i klejąca Sto Klasyk k1 lub równoważna kg 1.923,810
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Razem

Materiały pomocnicze

Razem


