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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac elewacyjnych przy realizacji zadania: Remont konserwatorski 

elewacji frontowej w budynku Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sokolskiej 17 w 

Krakowie 

 

Zakres stosowania SST. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy realizacji robót. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonania prac elewacyjnych w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. 

Sokolskiej 17 w Krakowie 
 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Nadzoru. 
 

1.4.1. Wymogi formalne. 

Wykonanie tynków zewnętrznych wg programu konserwatorskiego winno być zlecane 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 

Wykonawstwo robót elewacyjnych zgodne z wymaganiami norm. 
 

1.4.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy winni się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 
elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

Jako warunki optymalne przyjmuje się względną wilgotność powietrza 60% i temperaturę 
powietrza +20oC. 
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Należy odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 
jednorazowego otynkowania (biorąc pod uwagę ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, 
istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne).  

Proces aplikacji i wiązania tynku przebiegać powinien przy bezdeszczowej pogodzie  
i w temperaturze powietrza od +5oC do +25oC oraz przy stabilnej wilgotności powietrza. Prace 
tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operacje słońca, 
wiatru i deszczu, na podłożu o temperaturze od +5oC do +25oC. Po nałożeniu "świeży" tynk należy 
chronić, aż do momentu wstępnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i działaniem 
temperatury poniżej +5oC. 

Podczas realizacji robót tynkarskich, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi 
w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziaływujących czynników zewnętrznych. 

Po zakończeniu prac tynkarskich napoczęte opakowanie tynku należy dokładnie zamknąć,  
a jego zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym czasie. 

2. MATERIAŁY: 

 

- wg programu konserwatorskiego lub równoważne 
 

3. SPRZĘT 

Przy tynkowaniu używa się: mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowej (400do500 obr./min)  
z mieszadłem koszowym, długiej pacy ze stali nierdzewnej do nakładania masy na powierzchnię 
obrabianą, krótkiej pacy ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy, krótkiej pacy do 
wyprowadzania wzoru, szpachli oraz kielnie ze stali nierdzewnej, samoprzylepnej taśmy papierowej do 
oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania połączeń. 

Roboty można wykonać przy użyciu innego sprzętu zaakceptowanego przez Nadzór. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Tynk przechowywać w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze od +5oC do +25oC. 
Chronić przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatności do stosowania wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrób przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 
Chronić przed nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

 
5.2. Opis ogólny planowanych robót: 

TYNKI ELEWACYJNE 
1. Usunięcie elementów wtórnych, zamontowanych na fasadzie: kabli instalacji elektrycznej, 
telefonicznych 
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oraz elementów metalowych (kraty w oknach, haki). 
2. Skucie zniszczonych, obluzowanych fragmentów tynku z powierzchni elewacji. 
3. Usunięcie starych, zniszczonych obróbek blacharskich. 
4. Oczyszczenie powierzchni tynku z zabrudzeń powierzchniowych przez zastosowanie metod 
ciśnieniowych np. mycie wodą o temp. 90 stopni, pod ciśnieniem max.120 bar i chemicznie, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, z dodatkiem detergentu, ulegającemu bio degradacji, np. Karcher RM 740. 
5. Uzupełnienie cegieł w głębokich ubytkach. 
6. Wypełnienie ubytków tynku zaprawą i opracowanie jej powierzchni. Miejsca spękań muru należy 
poszerzyć, skuwając fragmenty źle przylegające do podłoża. 
7. Uzupełnienie i odtworzenie brakujących profili ciągnionych na gzymsie wieńczącym, attyce i szczycie 
schodkowym, metodą narzutu w mineralnej, tradycyjnej masie sztukatorskiej lub gotowej fabrycznej. 
8. W miejscach obecności mikroorganizmów zaleca się przeprowadzenie dezynfekcji bakterio, grzybo i 
glonobójczej poprzez natrysk np. środkiem Alkutex BFA – Entferner firmy Remmers lub Renogal firmy 
Schomburg lub preparatem biobójczym Algat firmy Altax sp. z o.o. Preparaty te zapobiegają 
ponownemu osadzaniu się nowych mikroorganizmów. Po ocenie stanu zachowania górnych partii fasad 
(z rusztowania) i ustaleniu obszaru ewentualnego występowania mikroorganizmów, podjąć decyzję o 
zakresie przeprowadzenia zabiegu. 
9. Miejscowe (jeżeli zajdzie taka potrzeba) wzmocnienie słabszych partii murów krzemoorganicznym 
preparatem hydrofilnym, metodą nasycenia pędzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers, 
SteinfestigerOH firmy Wacker-Chemie lub innym preparatem o równorzędnych właściwościach. Po 
zabiegu należy odczekać min. 2 tygodnie, aż krzemionka skrystalizuje się w materiale. 
10. Założenie nowych opierzeń blacharskich np. z blachy ………………..tytanowo-cynkowej lub 
cynkowej. 
11. Hydrofobizacja powierzchni tynków. Może być wykonana jako osobny zabieg przypowierzchniowej, 
impregnacji wzmacniającej i gruntującej powierzchnie tynkarskie lub połączona z malowaniem farbami, 
które jednocześnie hydrofobizują całą powierzchnią. Istnieje na rynku wiele preparatów 
hydrofobizujących, np.: bezrozpuszczalnikowy, krzemoorganiczny preparat hydrofobowy typu Baumit 
Tiefengrund LF firmy Caparol, Sarsil W, Sarsil H-14R firmy Silikony Polskie i in. 
12. Opracowanie estetyczne (kolorystyczne) elewacji farbami silikonowymi zgodnie z projektem 
kolorystycznym. 
Proponuje się dwukrotne malowanie tynków po wysezonowaniu np. farbą Sto Lotusan Color , 
która posiada właściwości powłoki hydrofobowej a jednocześnie zapewnia wysoką dyfuzyjność dla pary 
wodnej. Nie wymaga zatem przeprowadzenia wcześniej osobnego zabiegu hydrofobizacji tynku.  

Farba charakteryzuje się największymi wśród powszechnie stosowanych farb właściwościami 
hydrofobowymi, co sprawia, że woda natychmiast spływa z powierzchni elewacji, oczyszczając ją 
jednocześnie z zabrudzeń powierzchniowych. Malowanie farbą silikonową Sto Lotusan Color wymaga 
zastosowania następujących zabiegów przygotowawczych: 
– Umyć powierzchnię elewacji Karcherem, gorącą wodą z detergentem. 
– Pozostawić do wyschnięcia. 
– Nałożyć grunt Sto prim grundex + fluid af (1 część grundexu i 2 cz.fluidu af) w celu wzmocnienia 
istniejącego tynku. 
– Nałożyć na to szpachlówkę zbrojoną Sto Klasyk K1, a na spękania zatapiać siatkę z włókna 
szklanego Sto (nie tą z castoramy!). 
– Szpachlować 2x i zacierać pacą z czarną mikrogumą. 
– Szlifować papierem ściernym. 
– Gruntować hydrogruntem Sto. 
– Malować 2x Sto Lotusan Color. 
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13. Zaleca się montaż kolców zabezpieczających przed ptakami na wystających gzymsach np. attyki, 
obramień okiennych itp. 
14. Proponuje się wykonanie antygraffiti w miejscach, gdzie ściany budynku są narażone na działanie 
wandali, (decyzja należy do Inwestora), np. Sopro Antygraffiti, preparatem firmy Jura Group, Antigraffiti 
Schutz firmy Remmers lub innymi preparatami o podobnych właściwościach. 
 
PORTAL I OBRAMIENIA OKIENNE Z PIASKOWCA 
1. Oczyszczenie piaskowca z zabrudzeń powierzchniowych za pomocą ręcznego czyszczenia 
nylonowymi 
szczoteczkami parownicą, a partie pokryte czarną warstwą tzw. fałszywej patyny czyścić chemicznie 
kwaśnym węglanem amonowym, zakładając kompresy z 10% kwaśnego węglanu w postaci żelu z 
metylocelulozy. Po naniesieniu okładu z nasączonej ligniny, oczyścić szczoteczką i obficie spłukać 
wodą. 
Zabieg można powtarzać, aż do całkowitego usunięcia zabrudzenia. Czarny nalot można też czyścić 
przy użyciu roztworu HF (kwasu fluorowodorowego), zmywanego gorącą wodą. Można też zastosować 
Alkutex firmy Remmers. 
2. Wzmocnienie strukturalne piaskowca poprzez impregnację krzemoorganicznym preparatem 
hydrofilnym, metodą nanoszenia pędzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. Najpierw 
nanosi się preparat KSE 100 w celu zwiększenia penetracji dla KSE300, metodą wielokrotnego 
powlekania mokre w mokre, celem uzyskania jak najlepszej penetracji impregnatu. Po zabiegu należy 
odczekać min. 2 tygodnie, aż krzemionka skrystalizuje się w materiale. 
3. Uzupełnienie drobnych pęknięć żywicą poliestrową i epoksydową Viscacid Epoxi Injektionsharz100 
firmy Remmers. 
4. Uzupełnienie ubytków formy piaskowca mineralną zaprawą, tzw. sztucznym kamieniem. Proponuje 
się zastosować do tego technologię firmy Remmers: Restauriermortel w odcieniu najbardziej zbliżonym 
do koloru oryginalnego piaskowca, wraz z preparatem do modyfikowania zapraw Haftfest. 
5. Opracowanie uzupełnionej sztucznym kamieniem powierzchni, dostosowując jej fakturę do 
oryginalnej. 
6. Scalenie kolorystyczne uzupełnionej powierzchni z piaskowcem za pomocą topowania Historic-Lasur 
(Remmers), półlaserunkowej farby, opartej na żywicy silikonowej z dodatkiem odpowiednich pigmentów 
ziemnych firmy Kremer. 
7. Hydrofobizacja piaskowca preparatem silikonowym Funcosil SL firmy Remmers. 
8. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej, ilustrującej poszczególne etapy prac. 
 
COKÓŁ Z WAPIENIA 
1. Usunięcie wadliwych, spękanych i nieestetycznych spoin i łat cementowych, również wokół okienek 
do piwnicy. 
2. Oczyszczenie cokołu z zabrudzeń powierzchniowych metodą ciśnieniową, wodą, jak w przypadku 
fasady. Zabieg można wykonać przy okazji mycia fasady. 
3. Doczyszczanie nieusuniętych zabrudzeń za pomocą ręcznego czyszczenia nylonowymi 
szczoteczkami parownicą, a partie pokryte czarną warstwą tzw. fałszywej patyny czyścić chemicznie 
kwaśnym węglanem amonowym, zakładając kompresy z 10% kwaśnego węglanu w postaci żelu z 
metylocelulozy. Po naniesieniu okładu z nasączonej ligniny, oczyścić szczoteczką i obficie spłukać 
wodą. Zabieg można powtarzać, aż do całkowitego usunięcia zabrudzenia. Czarny nalot można też 
czyścić przy użyciu roztworu HF (kwasu fluorowodorowego), zmywanego gorącą wodą. Można też 
zastosować Alkutex firmy Remmers. 
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4. Wzmocnienie strukturalne wapienia poprzez impregnację krzemoorganicznym preparatem 
hydrofilnym, metodą nanoszenia pędzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. Najpierw 
nanosi się preparat KSE 100 w celu zwiększenia penetracji dla KSE 300, metodą wielokrotnego 
powlekania mokre w mokre, celem uzyskania jak najlepszej penetracji impregnatu. Po zabiegu należy 
odczekać min. 2 tygodnie, aż krzemionka skrystalizuje się w materiale. 
5. Uzupełnienie spoin między kamieniami zaprawą: 1 część wapna, 5 cz. białego cementu 
portlandzkiego 250, 3 cz. piasku (suchego, płukanego), dobarwić pigmentami mineralnymi. 
6. Hydrofobizacja cokołu preparatem silikonowym Funcosil SL firmy Remmers. 
7. Ewentualne wykonanie antygraffiti. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Sprawdzeniu jakości robót tynkarskich podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie 
ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli 
zwracając szczególną uwagę na: 

- Równe i staranne przygotowanie podłoża 
- Warunki optymalne w jakich wykonuje się tynkowanie 
- Sposób nakładania mas tynkarskich. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót tynkarskich jest 1m2. 

8. OBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór materiałów. 

Przed rozpoczęciem wykonywania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie 
od parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża. 

8.2 Odbiór końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 

 Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną 

 Odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 

 Gładkość i stan powierzchni - występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień 
jest niedopuszczalne 

 Przyczepność tynków do podłoża  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
Wszystkie roboty objęte programem konserwatorskim 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy: 
- 36.BN-72/8841-18 706 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-10109:1998 91.100.10 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
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- Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2005 

- Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1214/02/2001 

- Certyfikat Nr ITB-003/2 

- Deklaracja zgodności Nr 2/1/B/2005 

- Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2002 oraz AT-15-3374/2003 

- Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0114/01/2002 

- Certyfikat Nr ITB-0794/W/04  
- Deklaracja zgodności Nr 9/B/2004 oraz Nr 2/B/2005 

 


