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I. ZAŁOŻENIA. 

 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

okiennej i drzwiowej drewnianej, wbudowywanej, wykonanej indywidualnie w ramach 

wymiany zniszczonej stolarki okiennej podczas realizacji zadania pn: Remont 

konserwatorski elewacji frontowej w budynku Schroniska Młodzieżowego przy ul. 

Sokolskiej 17 w Krakowie 

 

Zakres stosowania. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zleceniu i realizacji zamierzenia. 

 Zakres robót ujętych w SST. 

Roboty ujęte niniejszą SST zawierają czynności mające na celu wykonanie nowej stolarki 

okiennej w zakresie: 

– wymiany zniszczonej stolarki okiennej drewnianej zewnętrznej, powtarzalnej w 

wymiarach i kształcie obejmujących demontaż istniejącej zniszczonej stolarki okiennej 

i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej wg ustaleń projektu zabudowy projektowanej 

indywidualnie nowej stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej zamku 

wg projektu, wydanych pozwoleń na budowę; 

 -    zabudowy projektowanej stolarki okiennej 

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

ZWIĄZNYCH Z WYMIANĄ NA NOWĄ I RENOWACJĄ ISTNIEJACEJ 

STOLARKI OKIEN I DRZWI. 

 

1. Warunki ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót i zgodność wykonania robót  

z projektem, SST i poleceniami NI. 

 

2. Materiały. 

 Drewno. 

Wbudować należy stolarkę nową drewnianą wykonywaną indywidualnie na zamówienie . 
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Okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna rozwierane i rozwierano-

uchylne, okucia obwiedniowe zapewniające rozszczelnienie, szklenie zespolone K=1,0, 

całe okno min. K=1,1 32 dB, szkło bezbarwne, niskoemisyjne 

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej nie powinny być 

większe niż podane poniżej: 

Różnice wymiarów w [mm] Okna Drzwi 

wymiar zewnętrzny ościeżnicy do 1m 5 5 

wymiar zewnętrzny ościeżnicy powyżej 1m 5 5 

różnica długości przeciwległych elementów do 1m 1 1 

różnica długości ościeżnicy mierzonej w świetle powyżej 1m 2 2 

Skrzydło 
we wrębie, szerokość do 1m 1 - 

we wrębie, szerokość powyżej 1m 2 - 

wysokość powyżej 1m 2 - 

różnica długości przekątnych do 1m 2 - 

różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie 1÷2m 3 3 

różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie powyżej 2m 3 3 

przekroje szerokości do 50mm 1 - 

przekroje szerokości powyżej 50mm 2 - 

elementy grubości do 40mm - 1 

elementy grubości powyżej 40mm - 2 

grubość skrzydeł - 1 

 

 Składowanie elementów stolarki. 

Wszystkie wyroby stolarki budowlanej należy przechowywać w zamkniętych, suchych  

i przewiewnych pomieszczeniach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, równe i poziome. 

Wyroby muszą być układane w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 

1m od urządzeń grzewczych. 

 

3. Sprzęt i narzędzia. 

Roboty związane z demontażem oraz montażem okien i drzwi można wykonywać  

wg dowolnego typu sprzętu akceptowanego przez NI. Do systemowego montażu okien  

i drzwi wykorzystać należy wiertarki, wkrętarki, poziomice i piony tynkarskie. 

 

4. Transport. 
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Każda partia wyrobów stolarki budowlanej okiennej powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidywane normami i projektem indywidualnym. Jeżeli okucia nie są 

zamontowane do wyrobu przez producenta należy je przechowywać i transportować  

w odrębnych opakowaniach. Elementy przygotowane do transportu należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami przy użyciu palet lub kontenerów. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez NI 

oraz zabezpieczone przed przesuwaniem bądź utratą stateczności. 

 

5. Wykonanie robót. 

 Wytrasowanie miejsc montażu stolarki okiennej. 

 Ustawienie ościeżnic - przy pomocy klinów wykonuje się poziomowanie i pionowanie. 

Dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu max. 1mm na 1m wysokości okna, nie więcej 

jednak niż 3mm na całej długości ościeżnicy. 

 Po ustawieniu ościeżnicy należy sprawdzić geometrię ustawienia przez dokonanie 

pomiaru przekątnych ościeżnicy.  Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

przekraczać 

– 2mm przy długości przekątnej 1m; 

– 3mm przy długości przekątnej do 2m; 

– 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 

 Przy mocowaniu ustawionej ościeżnicy uważać aby przy dokręcaniu nie odkształcić jej 

profilu. 

 Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w ościeżnicy w zależności od szerokości  

i wysokości od 4÷10 punktów mocowań zgodnie z normą. Odległości między punktami 

mocowania max. o 75cm.  

 Maksymalna odległość od naroży ościeży nie może by większa niż 30cm. Kliny 

stabilizujące ościeżnicę wyjąć po zamocowaniu łączników. 

 Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

 Wykonanie uszczelnienia styku ościeżnicy z materiałem izolacyjnym 

 Montaż okuć, zamków, klamek. 

 Osadzone okno po zamontowaniu powinno pozostawać zamknięte. 
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 Uzupełnienie tynków wewnątrz pomieszczeń, szpachlowanie, malowanie szpalet 

okiennych 

 

6. Kontrola jakości robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości dostarczonej na budowę stolarki, w ramach 

którego należy sprawdzić zgodność wymiarów i jakość materiałów, w tym jednolitość barwy 

stolarki oraz powierzchni powłok malarskich, a których wykonano stolarkę. Sprawdzić też 

jakość połączeń konstrukcyjnych elementów, a przy odtwarzaniu zabytkowych okien i drzwi 

zgodność elementów odtwarzanych z projektem i elementami dostarczanymi w celu ich 

odwzorowania. 

 

7. Obmiar robót. 

Jednostkami obmiaru robót są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej 

pozycji robót. Ilość robót określona zostaje na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez NI. 

 

8. Odbiór robót. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

– prawidłowość montażu; 

– dopuszczalne odchyłki; 

– sprawność skrzydeł i elementów ruchomych; 

– prawidłowość montażu uszczelek; 

– jakość powłoki malarskiej. 

 

9. Podstawa płatności. 

Ustalenia ogólne w tym zakresie zawarte zostały w OST. Dla robót wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Zamawiającego w ofercie i umowie. Rozliczenie częściowe może być dokonane po 

procentowym określeniu zaawansowania robót jak również jeżeli taki sposób rozliczania jest 

przewidziany w umowie. Zapłata następuje za roboty wykonane i odebrane przez NI. 
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10. Przepisy związane. 

 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 

 PN-75/B-94000 Okucia  budowlane. Podział. 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 

 Przepisy BHP przy robotach p.t. „Demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenia 

stolarki okiennej”. 


