SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT — czes¢ 2 -SST
STOLARKA OKIENNA DREWNIANA

1.

ZALOZENIA.
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowej drewnianej, wbudowywanej, wykonanej indywidualnie w ramach
wymiany zniszczonej stolarki okiennej podczas realizacji zadania pn: Remont
konserwatorski elewacji frontowej w budynku Schroniska Mlodziezowego przy ul.
Sokolskiej 17 w Krakowie

Zakres stosowania.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zleceniu i realizacji zamierzenia.

Zakres robdt ujetych w SST.

Roboty ujete niniejszg SST zawieraja czynnosci majace na celu wykonanie nowej stolarki

okiennej w zakresie:

— wymiany zniszczonej stolarki okiennej drewnianej zewnetrznej, powtarzalnej w
wymiarach i ksztalcie obejmujacych demontaz istniejacej zniszczonej stolarki okiennej
i drzwiowej wewngtrznej i zewnetrznej wg ustalen projektu zabudowy projektowanej
indywidualnie nowej stolarki okiennej 1 drzwiowej wewngtrznej 1 zewngetrznej zamku
wg projektu, wydanych pozwolen na budowe;

- zabudowy projektowanej stolarki okiennej

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ZWIAZNYCH Z WYMIANA NA NOWA 1 RENOWACJA ISTNIEJACEJ

STOLARKI OKIEN | DRZWI.

Warunki ogdlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i zgodno$¢ wykonania robodt

z projektem, SST i poleceniami NI.

2. Materialy.

Drewno.

Whbudowac nalezy stolarke nowg drewniang wykonywang indywidualnie na zamowienie .
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Okna kompaktowe z drewna klejonego warstwowo, okna rozwierane i rozwierano-
uchylne, okucia obwiedniowe zapewniajace rozszczelnienie, szklenie zespolone K=1,0,
cate okno min. K=1,1 32 dB, szklto bezbarwne, niskoemisyjne

Dopuszczalne wady 1 odchytki wymiardw stolarki okiennej 1 drzwiowej nie powinny by¢

wieksze niz podane ponize;j:

Réznice wymiarow w [mm] Okna | Drzwi

(62}
(62}

wymiar zewnetrzny oscieznicy do 1m

wymiar zewnetrzny oscieznicy powyzej Im

roznica dlugosci przeciwleglych elementéw do Im

N |O1

réznica dlugosci o$cieznicy mierzonej w §wietle powyzej 1m

we wrebie, szerokos¢ do 1m
Skrzydio we wrebie, szeroko$¢ powyzej 1m

wysokos$¢ powyzej Im

ro6znica dlugosci przekatnych do 1m

roznica dlugosci przekatnych skrzydetl we wrebie 1-2m

WlW|1

roznica dlugosci przekatnych skrzydel we wrebie powyzej 2m

przekroje szeroko$ci do SOmm

NI WWNINNEFINEFP Ol
1

przekroje szerokosci powyzej S0mm

elementy grubosci do 40mm

elementy grubo$ci powyzej 40mm

RN

grubos¢ skrzydet -

e Skladowanie elementow stolarki.
Wszystkie wyroby stolarki budowlanej nalezy przechowywa¢ w zamknietych, suchych
i przewiewnych pomieszczeniach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, rowne i1 poziome.
Wyroby muszg by¢ uktadane w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz

Im od urzadzen grzewczych.

3. Sprzet i narzedzia.
Roboty zwigzane z demontazem oraz montazem okien i drzwi mozna wykonywaé
wg dowolnego typu sprzgtu akceptowanego przez NI. Do systemowego montazu okien

1 drzwi wykorzysta¢ nalezy wiertarki, wkretarki, poziomice i piony tynkarskie.

4. Transport.
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Kazda partia wyroboéw stolarki budowlanej okiennej powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidywane normami i projektem indywidualnym. Jezeli okucia nie sa
zamontowane do wyrobu przez producenta nalezy je przechowywaé i transportowac
w odrebnych opakowaniach. Elementy przygotowane do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami przy uzyciu palet lub kontenerow.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez NI

oraz zabezpieczone przed przesuwaniem badz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

e Woytrasowanie miejsc montazu stolarki okienne;.

e Ustawienie o$cieznic - przy pomocy klindbw wykonuje si¢ poziomowanie i pionowanie.
Dopuszczalne odchylki od pionu i poziomu max. Imm na 1m wysokos$ci okna, nie wigcej
jednak niz 3mm na calej dtugosci oscieznicy.

e Po ustawieniu oS$cieznicy nalezy sprawdzi¢ geometri¢ ustawienia przez dokonanie
pomiaru przekatnych o$cieznicy.  Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
przekraczaé
— 2mm przy dlugosci przekatnej 1m;

— 3mm przy dlugosci przekatnej do 2m;
— 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m.

e Przy mocowaniu ustawionej oscieznicy uwazac¢ aby przy dokrgcaniu nie odksztatcic jej
profilu.

e Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w oscieznicy w zalezno$ci od szerokosci
1 wysokosci od 4+10 punktow mocowan zgodnie z normg. Odleglosci miedzy punktami
mocowania max. o 75cm.

e Maksymalna odleglo$¢ od narozy os$ciezy nie moze by wigksza niz 30cm. Kliny
stabilizujace oscieznice wyjac po zamocowaniu tgcznikow.

e Sprawdzenie dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

e \Wykonanie uszczelnienia styku o$cieznicy z materialem izolacyjnym

e Montaz okué¢, zamkow, klamek.

e Osadzone okno po zamontowaniu powinno pozostawa¢ zamknigte.
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e Uzupehienie tynkow wewnatrz pomieszczen, szpachlowanie, malowanie szpalet

okiennych

6. Kontrola jakosci robét.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakosci dostarczonej na budowg stolarki, w ramach
ktorego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow i jako$¢ materiatow, w tym jednolito$¢ barwy
stolarki oraz powierzchni powlok malarskich, a ktérych wykonano stolarke. Sprawdzi¢ tez
jako$¢ potaczen konstrukcyjnych elementow, a przy odtwarzaniu zabytkowych okien i1 drzwi
zgodnos$¢ elementéw odtwarzanych z projektem i elementami dostarczanymi w celu ich

odwzorowania.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru robdt sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej
pozycji robdt. Ilos¢ robot okreslona zostaje na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez NI.

8. Odbior robot.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowo$¢ montazu;
— dopuszczalne odchyiki;
— sprawnos¢ skrzydet i elementow ruchomych;
— prawidtowos$¢ montazu uszczelek;

— jakos¢ powtoki malarskie;.

9. Podstawa platnosci.

Ustalenia ogbélne w tym zakresie zawarte zostaly w OST. Dla rob6t wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajacego w ofercie 1 umowie. Rozliczenie czeSciowe moze by¢ dokonane po
procentowym okresleniu zaawansowania robot jak réwniez jezeli taki sposob rozliczania jest

przewidziany w umowie. Zaptata nast¢puje za roboty wykonane i odebrane przez NI.
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10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty
ogo6lnobudowlane (aktualnie obowigzujace).

Przepisy BHP przy robotach p.t. ,,Demontaz istniejacej stolarki okiennej i osadzenia

stolarki okienne;j”.
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