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1. OPIS TECHNICZNY
1.1, Podstawa opracowania

e Zgtoszenie robot budowlanych

Zlecenie inwestora

1.2, Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu tymczasowego
oznakowania i organizacji ruchu na czas wykonania robét w pasie drogowym dla remontu

elewacji budynku nr 17 przy ul. Sokolskiej w Krakowie

1.3. Materiaty wyjsciowe

e Mapa sytuacyjna w skali 1:500
e |Inwentaryzacje istniejacego oznakowania pionowego i poziomego oraz istniejgcych
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu .

e Zalecenia wykonawcy

1.4. Podstawowe akty prawne

Oznakowanie zaprojektowano jak dla drég ogélnie dostepnych w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach Dz.U.2003.220.2181

e Prawo o ruchu drogowym z dn.20 06.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych [
Administracji z dn. 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i Sygnatéw na drogach -
Dz.U.2002 nr 170 poz.1393

1.5. Opis stanu istniejacego i charakterystyka drogi

Kategoria drogi — droga gminna
Szerokos¢ jezdni — 4,60m
Szeroko$¢ chodnika — 2,50m



Dopuszczalna predkosé¢ na drodze — 50 km/h

Natezenie ruchu pojazdéw na drodze — b. mate

Natezenie ruchu pieszych — b. mate

Odcinek drogi w terenie zabudowanym

Oznakowanie istniejgce w rejonie robét — poziome brak, na wlocie znak D-18

1.6. Rozwigzania projektowe

e Zakres robét budowlanych
Roboty budowlane beda wykonywane przy zatozeniu utrzymania ciggtosci ruchu kotowego i
pieszego na drodze na odcinku remontu elewacji budynku nr 17

e Przyjete parametry projektowe
Organizacja ruchu zostata zaprojektowana w 1 etapie realizacji rob6t

Zakres rob6t obejmuje catkowite zamkniecie prawostronnego chodnika na dtugosci 30m i
szerokosci ok 2,00m, zajetos¢ chodnika 60m2

Prowadzone prace nalezy zabezpieczy¢ z boku tablicg U-20c, a wzdtuz wykonywanych rob6t
nalezy zastosowac bariere U-20a .
W odlegtosci 40m od zakresu robdt nalezy umiescic¢ znaki A-14 zgodnie z planem

sytuacyjnym

Dodatkowo prowadza sie znak B-36 z tabliczkami T-25 w celu zabezpieczenia odcinka robot

przed parkowaniem.

Do projektu organizacji ruchu nalezy

e Po zakonczeniu dziennej dziatki robét nalezy udostepni¢ dla ruchu kotowego catg
szerokos¢ jezdni. Prace bedg wykonywane od godziny 8.00 do 19.00

e Oznakowanie robét nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym planem Sytuacyjnym .

e Oznakowanie w zakresie lokalizacji , wymiaréw , wzorow nalezy wykonac¢
zgodnie z wymogami podanymi w warunkach pkt. 1.4.

e Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ do administratora drogi , oraz uzgodni¢ z
wtascicielami zainteresowanych posesiji. , jednocze$nie nalezy powiadomic o
utrudnieniach pogotowie , straz pozarng i policje .

¢ Na projektowanym odcinku nalezy zastosowaé znaki kategorii Srednie.



Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — 30 kwiecien 2018 przez okres 2

miesiace.

Doktadny termin zajecia pasa drogowego i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
zostanie okreslony przy wniosku na zajecie pasa drogowego.

Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.

W czasie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ statg kontrole ustawienia zabezpieczenia ,

oswietlenia i oznakowania, a stwierdzone usterki nalezy niezwtocznie usungc.

1.7. Uzgodnienia

Projekt nalezy uzgodni¢ z nastepujgcymi instytucjami:

1. ZIKIT - zatwierdzenie



