Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét — czes§é 3 -SST
ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac elewacyjnych przy realizacji zadania: Remont konserwatorski
elewacji frontowej w budynku Schroniska Mlodziezowego przy ul. Sokolskiej 17 w
Krakowie

Zakres stosowania SST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.2.  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonania prac elewacyjnych w budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul.
Sokolskiej 17 w Krakowie

1.3.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.  Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Nadzoru.

1.4.1. Wymogi formalne.

Wykonanie tynkéw zewnetrznych wg programu konserwatorskiego winno by¢ zlecane
przedsiebiorstwu majacemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo robét elewacyjnych zgodne z wymaganiami norm.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoScig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byC dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Jako warunki optymalne przyjmuje sie wzgledng wilgotno$¢ powietrza 60% i temperature
powietrza +20°C.
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Nalezy odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego otynkowania (biorac pod uwage ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet,
istniejacy stan podtoza i panujace warunki atmosferyczne).

Proces aplikacji i wigzania tynku przebiega¢ powinien przy bezdeszczowej pogodzie
i w temperaturze powietrza od +5°C do +25°C oraz przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace
tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje storica,
wiatru i deszczu, na podtozu o temperaturze od +5°C do +25°C. Po natozeniu "Swiezy" tynk nalezy
chroni¢, az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C.

Podczas realizacji robét tynkarskich, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi
w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatywujgcych czynnikéw zewnetrznych.

Po zakonczeniu prac tynkarskich napoczete opakowanie tynku nalezy doktadnie zamkngg,
a jego zawarto$¢ wykorzysta¢ w mozliwie jak najkrétszym czasie.

2. MATERIALY:

- wg programu konserwatorskiego lub rownowazne

3. SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa sie: mieszarki lub wiertarki wolnoobrotowej (400do500 obr./min)
z mieszadtem koszowym, diugiej pacy ze stali nierdzewnej do naktadania masy na powierzchnig
obrabiana, krotkiej pacy ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy, krotkiej pacy do
wyprowadzania wzoru, szpachli oraz kielnie ze stali nierdzewnej, samoprzylepnej tasmy papierowej do
oddzielania powierzchni otynkowanej od nieotynkowanej i wykonywania potgczen.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Nadzor.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Tynk przechowywa¢ w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25¢C.
Chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatnosci do stosowania wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrdéb przechowywa¢ w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Chroni¢ przed nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatnosci do stosowania wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyrdb przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wykonawca przestawi Nadzorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2.  Opis og6iny planowanych robot:

TYNKI ELEWACYJNE

1. Usuniecie elementow wtdrnych, zamontowanych na fasadzie: kabli instalacji elektrycznej,
telefonicznych
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oraz elementdw metalowych (kraty w oknach, haki).

2. Skucie zniszczonych, obluzowanych fragmentow tynku z powierzchni elewacii.

3. Usuniecie starych, zniszczonych obrébek blacharskich.

4. Oczyszczenie powierzchni tynku z zabrudzen powierzchniowych przez zastosowanie metod
ci$nieniowych np. mycie wodg o temp. 90 stopni, pod cisnieniem max.120 bar i chemicznie, jesli zajdzie
taka potrzeba, z dodatkiem detergentu, ulegajagcemu bio degradacii, np. Karcher RM 740.

5. Uzupetnienie cegiet w gtebokich ubytkach.

6. Wypetnienie ubytkow tynku zaprawg i opracowanie jej powierzchni. Miejsca spekan muru nalezy
poszerzy¢, skuwajac fragmenty zle przylegajace do podtoza.

7. Uzupetnienie i odtworzenie brakujgcych profili ciggnionych na gzymsie wienczacym, attyce i szczycie
schodkowym, metoda narzutu w mineralnej, tradycyjnej masie sztukatorskiej lub gotowej fabryczne.

8. W miejscach obecnosci mikroorganizméw zaleca sie przeprowadzenie dezynfekciji bakterio, grzybo i
glonobdjczej poprzez natrysk np. srodkiem Alkutex BFA — Entferner firmy Remmers lub Renogal firmy
Schomburg lub preparatem biob6jczym Algat firmy Altax sp. z 0.0. Preparaty te zapobiegajq
ponownemu osadzaniu sie nowych mikroorganizméw. Po ocenie stanu zachowania gornych partii fasad
(z rusztowania) i ustaleniu obszaru ewentualnego wystepowania mikroorganizméw, podja¢ decyzje o
zakresie przeprowadzenia zabiegu.

9. Miejscowe (jezeli zajdzie taka potrzeba) wzmocnienie stabszych partii muréw krzemoorganicznym
preparatem hydrofilnym, metodq nasycenia pedzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers,
SteinfestigerOH firmy Wacker-Chemie lub innym preparatem o réwnorzednych wtasciwo$ciach. Po
zabiegu nalezy odczeka¢ min. 2 tygodnie, az krzemionka skrystalizuje sie¢ w materiale.

10. Zatozenie nowych opierzen blacharskich np. z blachy .................... tytanowo-cynkowej lub
cynkowe.

11. Hydrofobizacja powierzchni tynkéw. Moze by¢ wykonana jako osobny zabieg przypowierzchniowe;,
impregnacji wzmacniajacej i gruntujacej powierzchnie tynkarskie lub potaczona z malowaniem farbami,
ktdre jednoczes$nie hydrofobizujg catq powierzchnia. Istnieje na rynku wiele preparatow
hydrofobizujacych, np.: bezrozpuszczalnikowy, krzemoorganiczny preparat hydrofobowy typu Baumit
Tiefengrund LF firmy Caparol, Sarsil W, Sarsil H-14R firmy Silikony Polskie i in.

12. Opracowanie estetyczne (kolorystyczne) elewacji farbami silikonowymi zgodnie z projektem
kolorystycznym.

Proponuje sie dwukrotne malowanie tynkéw po wysezonowaniu np. farbg Sto Lotusan Color ,

ktéra posiada wtasciwosci powtoki hydrofobowej a jednoczes$nie zapewnia wysoka dyfuzyjnos¢ dla pary
wodnej. Nie wymaga zatem przeprowadzenia wczesniej osobnego zabiegu hydrofobizacji tynku.

Farba charakteryzuje sie najwiekszymi wsrdéd powszechnie stosowanych farb wtasciwosciami
hydrofobowymi, co sprawia, ze woda natychmiast sptywa z powierzchni elewacji, oczyszczajac jg
jednoczesnie z zabrudzen powierzchniowych. Malowanie farbg silikonowg Sto Lotusan Color wymaga
zastosowania nastepujgcych zabiegow przygotowawczych:

— Umy¢ powierzchnie elewacji Karcherem, goracg wodg z detergentem.

— Pozostawi¢ do wyschnigecia.

— Natozy¢ grunt Sto prim grundex + fluid af (1 czes$¢ grundexu i 2 cz.fluidu af) w celu wzmocnienia
istniejgcego tynku.

- Natozy¢ na to szpachléwke zbrojong Sto Klasyk K1, a na spekania zatapia¢ siatke z widkna
szklanego Sto (nie tq z castoramy!).

— Szpachlowac 2x i zaciera pacg z czarng mikroguma.

- Szlifowa¢ papierem Sciernym.

— Gruntowa¢ hydrogruntem Sto.

— Malowac 2x Sto Lotusan Color.
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13. Zaleca sie montaz kolcow zabezpieczajacych przed ptakami na wystajgcych gzymsach np. attyki,
obramien okiennych itp.

14. Proponuje sie wykonanie antygraffiti w miejscach, gdzie $ciany budynku sg narazone na dziatanie
wandali, (decyzja nalezy do Inwestora), np. Sopro Antygraffiti, preparatem firmy Jura Group, Antigraffiti
Schutz firmy Remmers lub innymi preparatami o podobnych wtasciwo$ciach.

PORTAL | OBRAMIENIA OKIENNE Z PIASKOWCA

1. Oczyszczenie piaskowca z zabrudzen powierzchniowych za pomoca recznego czyszczenia
nylonowymi

szczoteczkami parownica, a partie pokryte czarng warstwa tzw. fatszywej patyny czysci¢ chemicznie
kwasnym weglanem amonowym, zaktadajac kompresy z 10% kwasnego weglanu w postaci zelu z
metylocelulozy. Po naniesieniu oktadu z nasaczonej ligniny, oczysci¢ szczoteczka i obficie sptukac
woda.

Zabieg mozna powtarza¢, az do catkowitego usuniecia zabrudzenia. Czarny nalot mozna tez czysci¢
przy uzyciu roztworu HF (kwasu fluorowodorowego), zmywanego goracq woda. Mozna tez zastosowac
Alkutex firmy Remmers.

2. Wzmocnienie strukturalne piaskowca poprzez impregnacje krzemoorganicznym preparatem
hydrofilnym, metodg nanoszenia pedzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. Najpierw
nanosi sie preparat KSE 100 w celu zwiekszenia penetraciji dla KSE300, metodg wielokrotnego
powlekania mokre w mokre, celem uzyskania jak najlepszej penetracji impregnatu. Po zabiegu nalezy
odczekac¢ min. 2 tygodnie, az krzemionka skrystalizuje sie w materiale.

3. Uzupetnienie drobnych pekniec zywicq poliestrowg i epoksydowg Viscacid Epoxi Injektionsharz100
firmy Remmers.

4. Uzupetnienie ubytkdw formy piaskowca mineralng zaprawa, tzw. sztucznym kamieniem. Proponuje
sie zastosowac do tego technologie firmy Remmers: Restauriermortel w odcieniu najbardziej zblizonym
do koloru oryginalnego piaskowca, wraz z preparatem do modyfikowania zapraw Haftfest.

5. Opracowanie uzupetnionej sztucznym kamieniem powierzchni, dostosowujac jej fakture do
oryginalnej.

6. Scalenie kolorystyczne uzupetnionej powierzchni z piaskowcem za pomoca topowania Historic-Lasur
(Remmers), potlaserunkowej farby, opartej na zywicy silikonowej z dodatkiem odpowiednich pigmentéw
ziemnych firmy Kremer.

7. Hydrofobizacja piaskowca preparatem silikonowym Funcosil SL firmy Remmers.

8. Wykonanie dokumentaciji opisowej i fotograficznej, ilustrujacej poszczegoine etapy prac.

COKOL Z WAPIENIA

1. Usuniecie wadliwych, spekanych i nieestetycznych spoin i tat cementowych, rowniez wokot okienek
do piwnicy.

2. Oczyszczenie cokotu z zabrudzen powierzchniowych metodg ciSnieniowa, woda, jak w przypadku
fasady. Zabieg mozna wykonac przy okazji mycia fasady.

3. Doczyszczanie nieusunigtych zabrudzen za pomoca recznego czyszczenia nylonowymi
szczoteczkami parownica, a partie pokryte czarng warstwa tzw. fatszywej patyny czysci¢ chemicznie
kwasnym weglanem amonowym, zaktadajac kompresy z 10% kwa$nego weglanu w postaci zelu z
metylocelulozy. Po naniesieniu oktadu z nasgczonej ligniny, oczysci¢ szczoteczka i obficie sptukaé
woda. Zabieg mozna powtarzaé, az do catkowitego usuniecia zabrudzenia. Czarny nalot mozna tez
czy$cic przy uzyciu roztworu HF (kwasu fluorowodorowego), zmywanego goracg woda. Mozna tez
zastosowac Alkutex firmy Remmers.
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4. Wzmocnienie strukturalne wapienia poprzez impregnacje krzemoorganicznym preparatem
hydrofilnym, metodg nanoszenia pedzlem, preparatem KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers. Najpierw
nanosi sie preparat KSE 100 w celu zwigkszenia penetraciji dla KSE 300, metodg wielokrotnego
powlekania mokre w mokre, celem uzyskania jak najlepszej penetracji impregnatu. Po zabiegu nalezy
odczekac min. 2 tygodnie, az krzemionka skrystalizuje sie w materiale.

5. Uzupetnienie spoin miedzy kamieniami zaprawg: 1 czes¢ wapna, 5 cz. biatego cementu
portlandzkiego 250, 3 cz. piasku (suchego, ptukanego), dobarwi¢ pigmentami mineralnymi.

6. Hydrofobizacja cokotu preparatem silikonowym Funcosil SL firmy Remmers.

7. Ewentualne wykonanie antygraffiti.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci rob6t tynkarskich podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie
ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robo6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli
zwracajgc szczegoing uwage na:

- Rdwne i staranne przygotowanie podioza
- Warunki optymalne w jakich wykonuje sie tynkowanie
- Sposob naktadania mas tynkarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa rob6t tynkarskich jest 1m2.
8. OBIOR ROBOT

8.1  Odbior materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonywania tynkow nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie
od parametrow dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2  Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

e Zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjq techniczng

Odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkdw

o (Gfadkos¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitéw, zaciekdw, peknie¢, wypryskow i specznien
jest niedopuszczalne

Przyczepno$¢ tynkow do podtoza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
Wszystkie roboty objete programem konserwatorskim

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:
- 36.BN-72/8841-18 706 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10109:1998 91.100.10 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
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- Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2005

- Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/1214/02/2001

- Certyfikat Nr ITB-003/2

- Deklaracja zgodnosci Nr 2/1/B/2005

- Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2002 oraz AT-15-3374/2003
- Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0114/01/2002

- Certyfikat Nr ITB-0794/W/04

- Deklaracja zgodno$ci Nr 9/B/2004 oraz Nr 2/B/2005
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