SSM Grochowa-Remont piwnicy

Kosztorys
§ Opis pozycii Jedn. | Norma | 1Ilo$é | Cena Wartosé
f podstawy naktadéw ! | | . :
wyliczenie ilodci robét § | ? Robocizna E Materiaty i Sprzet
| 1 KNR 401/354/8 Analogia..Wykucie z muru drzwi stalowych
f 4,7 m2
IRobotnicy grupa I lr-g | 0,84] 3,948! |
— i Pp—
! Razem (z narzutami):
| Wartoéé¢ pozycii:| h
2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, os$cieznic stalowych
21,0 szt
[Robotnicy grupa I ir—g 1,58% 33,18?
| o Razem:
| Razem (z narzutami):
? Wartos¢ pozyceji: B
3 KNR 401/320/2 Obsadzenie oscieznic stalowych, $ciany z cegty, otwdr do 2,0 -m2 -
37,8 m2
Murarze grupa IT r-g 1,66 62,748
Robotnicy grupa I r—-g 0,22 8,316
OScieznica drzwiowa stalowa szt 0,29101 11
Pianka budowlana poliuretanowa
montazowa szt 0,29101 11
Materiatly inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag m—g 0,09 3,402
) Razem:
| Razem (z narzutami): !
; Wartos$é pozyciji:| T
4 KNR 202/9011/4 (1) Skrzydia drzwiowe peine "80",11 szt
| 17,6 m2
‘Malarze grupa IIL r-g 1,44 25,344 %
fRobotnicy grupa I r-g 0,29 5,104
Stolarze grupa II r—g 0,33 5,808
Skrzydio drzwiowe™80"
wewnetrzne, peilne, fabrycznie
wykonczone, z szyldami i klamka
oraz wktadka m2 1 17,6
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,528
Wyciag m-g 0,04 0,704
Razem: )
Razem (z narzutami) :
Wartos$é pozycii:| - )
5 KNNR 2/1302/4 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 30 "80", 10 szt
| 18,0 m2
Robotnicy r-g I 2,79 50,22
Drzwi stalowe "80", EI 30, 5
kompletne, z szyldami i, klamka
i wktadka kpl 0,55556 10
Pianka budowlana poliuretanowa
montazowa szt 0,55556 10
Materialy inne (Materiatly) % i;5
Wyciag ém—g 0,03 0,54
| T Razem:
? Razem (z narzutami) :
f Wartosé¢ pozycji:|

6 K.I. Dostawa
przeszklone gbra,

YRobotniqyrgrupa II

lr-g

i3,40426]

i osadzenie drzwi stalowyéh, dwuskrzydidwyéh przeciwpozarowych ET 56: ékféyaian
z obudowa stalowa gbéra i po bokach/wg. uzgodnienia z zamawiajacym/

m2

16| |

(N

4,7
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SSM Grochowa-Remont piwnicy

Opis pozycii
podstawy nakladdw
wyliczenie ilosci robdét

Jedn.‘

Norma |

Ilosc

Cena

Wartosé

Robocizna Materiaty

Drzwi stalowe na zamdwienie
180x260, dwuskrzydiowe
|przeciwpozarowe EI 30, skrzydia
80x200 przeszklone gdra,
obudowa stalowa z bokdéw i gdra

kpl

|
0,21277|

1

Razem (z narzutami):|

Razem:

Wartosé pozycji:)

7 KNR 401/705/1 (2) Uzupelﬁiéhie pasdéw tynkdw zwykiych kategdrii IIT , pas do 15-cm

| 210,0 m
'Robotnicy grupa I r-g 0,12] 25,2 |
Robotnicy grupa II r—-g 0,03 6,3
Tynkarze grupa IIT TG 0,21 44,1
|Cement portlandzki "25" z
|dodatkami t 0,0008 0,168
|Piasek do zapraw m3 0,004 0,84
\Wapno suchogaszone
' (hydratyzowane) kg 1 210
Woda m3 0,001 0,21
%Betoniarka wolnospadowa
‘elektryczna m—-g 0,01 2pd
Wyciag m-g 0,01 2,1
‘Materiaty inne (Materiaty) 2 1:;5
o Razem: |
Razem (z narzutami) :
! Warto$é pozycii:| S
| 8 ORGB 202/1130/2 (1) Warstwy wyrdwnujace i1 wygladzajace z zaprawy séﬁé@ézi&ﬁhﬁéééj: gfﬁbéééNSLﬁﬁ,
! powierzchnia ponad 8 '‘m2,
i 233,0 m2
|Posadzkarz-ptytkarz II r-g 0,11 25,63
IRobotnicy grupa I r—-g 0,03 6,99
%Sucha zaprawa samopoziomujaca
{"ATLAS SAM 200" kg 7,8 1 817,4
gMateriaiy inne (Materiaty) % 1,5
Wyciag m—g 0,01 2,38
|Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,01 2,33
| h Razem: o
| Razem (z narzutami) :
| Wartodé pozycii:| '
& 9 KNR 39/114/1 Gruntowanie podioza pod powioki hydroizolacyjne £y§u folia w piynie
| 286,0 m2
'Robotnicy lr-g | 0,0567] 16,216
Srodek gruntujacy systemowy ;dm3 E O,li 28,6% i
Srodek transportowy (1) Im-g | 0,0001] 0,0286
‘ Razem: 1& '? S
Razem (z narzutami) : % ?
Wartos$¢ pozycji:)
10 KNR 39/114/2 Tasmy uszczelniajace
180,0 m
|Robotnicy lr-g 0,14] 25, 2]
Tasma dylatacyijna i i % E % i
uszczelniajaca systemowa jm | 1,05§ 189, §
) Razem: T
Razem (z narzutami): §
Wartosé pozycjis|
11 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczen mokrych pod oktadzina ceramiczna piynna folia
uszczelniajaca
286,0 m2
[Robotnicy {r-g | 0,125] 35,75%
Folie plynne systemowe Ikg : 1,6 457,61
$rodek transportowy (1) im-g | 0,0018] 0,5148'
! - Razem:
{ Razem (z narzutami) :
Wartos¢é pozyciji:
12 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod ptytki i wylewki
233,0 m2
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SSM Grochowa-Remont piwnicy

Opis pozycii Jedn. | Norma § Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy nakladdw ! T —— - S
wyliczenie ilosci robdt Robocizna | Materiaty |  Sprzet

i krotnosé: 2,00
|Robotnicy grupa I ir-g 0,06] 27,96 E |
|Preparat gruntujacy dm3 0,212 97,86 %

Wyciag m-g 0,002 0,932

[samochéd dostawczy do 0.9-t (1) im-g 0,003] 1,398

Materialy inne (Materiaty) % 1,5% i

! - Razem: B |

Wartos¢ pozycji:|

Razem (z narzutami) :

S, -

13 KNR 12/1118/1 Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukiadany

ch na klej, przygotowanie podioza

| 233,0 m2

'Posadzkarz-ptytkarz II r—-g 0,1644 38,305

{Robotnicy grupa I r—-g 0,0548 12,768

\Zaprawa klejaca (sucha

mieszanka) do pitytek

iceramicznych kg 4,75 1 106,8

?Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) im—g 0,0001 0,0233

[Wyciag m-g 0,0093 2,1669

|Materialy inne (Materialy) $ 1,5 |
- Razem: i |

| Razem (z narzutami): E

|

Wartos¢ pozycji:

14 KNR 12/1118/8 Posadzki ptytkowe

z kamieni sztucznych uktadanych na klej, plytki 30x30 -cm, metoda

zwykta

233,0 m2
Posadzkarz-ptytkarz II r-g 0,7617 177,476i
Robotnicy grupa I K= 0,1904 44,363
iPlytki ceramiczne lub
terakotowe 30x30:-cm m2 1,02 237,66
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 93,2
Zaprawa klejaca (sucha |
mieszanka) do pitytek
ceramicznych kg 4,75 1 10e6,8
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 6,291
Wyciag m—g 0,0315 7,3395
Materiatly inne (Materialy) % 1.5

) Razem: i
Razem (z narzutami):| ?
} - v Wartosé pozycji:| -
f 15 KNR 12/1120/3 Cokoliki piytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, pi&iii
§ 20x20 -cm, cokolik 10-cm
i 226,4 m
|Posadzkarz-ptytkarz IT r—-g 0,5167 116,981/
|Robotnicy grupa T r-g 0,0129 2,92056/
EPlytki ceramiczne podiogowe .
lterakotowe 30x30 -cm m2 0,1035 23,432
iSucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 27,168
EZaprawa klejaca (sucha
‘mieszanka) do piytek
Eceramicznych kg 0,52 117,728
‘Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,002 0,4528
Wyciag m-g 0,0035 0,7924
iMaterialy inne (Materiaty) % 1,5
| Razem: iR
Razem (z narzutami):
Wartodé pozycji:|
16 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie powierzchni Scian 1 sufitdw, pomieszczenia ponad 5 -m2
| 766,0 m2
|Robotnicy grupa I ir-g | 0,092 70,472 | § |
IMydto techniczne lkg | 0,022] 16,852 % § §
'Piasek do zapraw Im3 | 0,001 0,766 E |
'Wapno suchogaszone | | % | | § f
{ (hydratyzowane) ikg | 0,88] 674,08 | |
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SSM Grochowa-Remont piwnicy

| Opis pozycji Jedn. | Norma Tlosé Cena Wartosé
i podstawy nakiaddw - - .
| wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty | Sprzet
Materialy inne (Materialy) % 'héj
Razem:
‘ Razem (z narzutami):
| Wartosé pozycji:|

‘ 17 KNR 401/701/2 Odbicie tynkéwmhewnetrznych, na $cianach, filaracﬁ: pilastrach, do 5'm2, z zapraﬁ§nmv
i cementowo-wapiennej

: 20,0 m2
;Robotnicy grupa I |r—-g | 0,41/ 8,2i i%, !
i Razem: |
| Razem (z narzutami)ﬂ
i Wartosé pozycjit| ! o
i 18 KNR 401/711/1 (2) Uzupeinienie tynkdéw zwykiych wewnetrznych kat. iII, (sciany ptaskie, situpy
! prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
20,0 m2
%Robotnicy grupa I r-g 0,54 10,8
Robotnicy grupa IT b0 0,09 1,8
Tynkarze grupa IIT r-g 0,88 17,6
|Cement portlandzki "25" z
{dodatkami t 0,0052 0,104
Piasek do zapraw m3 0,0266 04532
Wapno suchogaszone |
(hydratyzowane) kg 6,6 132|
Woda m3 0,0067 0,134
'Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g 0,04 0,8
Wyciag m-g 0,05 1
Materiaty inne (Materialy) % 1;5
! ) ) o ‘Razem:
i Razem (z narzutami) :
; Wartosé pozycii:
i 19 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci powierzchni tynku 10 s
| powierzchni
] 77,0 m2
[Robotnicy grupa T lr-g i 0,095 7,315/ i
{Gips budowlany zwykiy Ekg ? O,3§ 23,1% §
EMaterialy inne (Materiaty) 5% | 2§
. B Razem:|
Razem (z narzutami) :
| Wartos$é pozycii:| N ) A T
} 20 KNR 12/829/1 Licowanie $cian piytkami na kle]j, przygotowanie podioza
E 37,4 m2
|Posadzkarz-ptytkarz TIT r-g 0,2426 9,07324
SRobotnicy grupa 1 =g, 0,0607 2,27018
\Zaprawa klejaca (sucha :
mieszanka) do piytek |
ceramicznych kg 4,75 177,65
Wyciag m-g 0,0072 0,26928
Materiaty inne (Materialy) % 1#5
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozycji:|
21 KNR 12/829/8 Licowanie Scian piytkami 30x30 na klej, metoda zwykia
37,4 m2
'Posadzkarz-ptytkarz IT r-g 0,3306 12,364
|Posadzkarz-ptytkarz IIT r-g 0,6575 24,591
iRobotnicy grupa I r—-g 0,2354 8,80396 1
{Ptytki ceramiczne lub |
terakotowe 30x30 -cm m2 1,02 38,148
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 14,96
Zaprawa klejaca (sucha
vmieszanka) do piytek i i
lceramicznych kg 4,75 177,65 |
|§rodek transportowy (1) m-g 0,0275 1,0285 g
Wyciag m—-g 0,0295 1,1033
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SSM Grochowa-Remont piwnicy

| Opis pozycji E Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
| podstawy nakladow | —
| wyliczenie ilosci robét ; Robocizna Materiaty Sprzet
|[Materialy inne (Materialy) | 1,5 - -
' ' I Razem:
‘ Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:?ﬂw T
[ 22 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podlozy do malowania
! 766,0 m2
[Robotnicy grupa I lr-g | 0,08 61,28§
|Preparat gruntujacy 2dm3 | O,22§ 168,52i
|Materialy inne (Materialy) 1% l 1,5]
Wyciag m-g [ 0,002] 1,532
ISamochéd dostawczy do 0.9-t (1)§m—g i 0,003§ 2:298%
fmm‘m 7777 o Razem: o
1 Razem (z narzutami) :

Wartosé pozycji:

23 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewneﬁ}znych tynkéw gtadkich bez éﬁﬁhﬁbwania,

2-krotne

‘ 766,0 m2
Malarze grupa IT | 0,1083| 82,958/ ; ! |
ERobotnicy grupa I : 0,0308§ 23,593% % i
|Farba emulsyjna [ 0,2891] 221,451] 7 |
Materiaty inne (Materiaty) ; l,5§ é
iérodek transportowy (1) j 0,0003] 0,2298 |
| Razem:
‘ Razem (z narzutami): E
i Wartos¢ pozycji:
imwn 24 KNR 401/1212/28 (2) Malowanie farba olejna elementédw metalowych, rﬁi&wéb; Srednica 50 -mm, 2-krotne
i 160,0 m
iMalarze grupa II r-g 0,14 22,4 i
Robotnicy grupa I r—-g 0,08 12,8
‘Benzyna do lakierdw dm3 0,000 0,96
Farba ftalowa nawierzchniowa !
iogélnego stosowania [dm3 0,014 2,24
|[Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 2,24
EPapier Scierny elektrokorundowy szt 0,2 32
iMaterialy inne (Materialy) % 2
! Razem:

Razem (z narzutami) :

Wartosé pozycji:

| 25 KNR 401/1213/1 (2) Analogia. Malowanie o$cieznic stalowych
} 11,0 m2
Malarze grupa II r-g 0,25 2,75
iRobotnicy grupa I r—g 0,05 0,55
|Emalia ftalowa dm3 0,173 1,903
lRozcieniczalnik do wyrobéw ]
lolejnych i ftalowych ogdélnego
istosowania dm3 0,022 0,242
Materiaty inne (Materiaty) % 3
! ‘ Razem:
! Razem (z narzutami):f
‘ Wartos$é pozycji:| i
i 26 K.I. Demontaz i montaz grzejnika
| 7,0 kpl
zMonter instalacji sanitarnych ié % % é i ? |
logrzewczych IT ir-g ] 3 21] P | !
i ’4 i ' Razem:| | i

Razem (z narzutami |
! Wartosé pozycji:| S
1 27 K.I. Sprzatanie po robotach malarskich
i 1,0 kpl
[Robotnicy grupa I ir—g | 16§ 16! | :
i 7 Razem:i i

Razem (z narzutami):! E
| Wartodé pozycji:| | -
| 28 Réboty nieprzewidziane 2 % do poz.1-27 netto
’ 1,0 kpl
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E - Opis pozycii Jedn. Norma Tlosé Cena Wartosé
i podstawy nakladow
| wyliczenie ilos$ci robot Robocizna Materiaty Sprzet
%Roboty nieprzewidziane 5% kpl 1 1
: Razem: |

Razem (z narzqtami): B -

Wartosé pozyciji:
| Podsumowanie kosztof&éﬁ>w{Ar Razem Robocizna Materialy Sprzet
Jﬁbszty bezpoéredniéﬂ - -
;Razem - i S
| Warto$é kosztorysu:
Zestawienie robocizny
| Nazwa zawodu - Jedn. Tlos¢ Cena Wartosé
Malarze grupa II r-g 133,452 o
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r—g 21'
Murarze grupa II r-g 62,748
Posadzkarz-plytkarz II r-g | 379,829
Posadzkarz-pitytkarz III r—g 24,591
Robotnicy r—g 127,386
Robotnicy grupa I r—-g 392,834
Robotnicy grupa II r-g 24,1
IStolarze grupa II T 5,808
|Tynkarze grupa III r-g 61,7
| ) Razem (z dokladnos$cia do zaokraglen):{ 1 233,4
Zestawienie materiatdw

| Nazwa materiailu - Jedn. Ilosc Cena Wartosé
Benzyna do lakierdw dm3 0,96
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,272
EDrzwi stalowe "80", EI 30, kompletne, z szyldami i, klamkag i
wktadka kpl 10
Drzwi stalowe na zambdwienie 180x260, dwuskrzydiowe przeciwpozarowe
EI 30, skrzydia 80x200 przeszklone gdbra, obudowa stalowa z bokdw i
gbra kpl &
[Emalia ftalowa dm3 1,903
Farba emulsyjna dm3 221,451
Farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 2,24
Farba olejna do gruntowania dm3 2,24
lFolie piynne systemowe kg 457,6
|Gips budowlany zwykly kg ' 23,1
EMydlo techniczne kg 16,852
loscieznica drzwiowa stalowa szt 11
;Papier Scierny elektrokorundowy szt 32
iPianka budowlana poliuretanowa montazowa szt 21
iPiasek do‘zapraw m3 2,138
iPlytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 -cm m2 275,808
;Plytki ceramiczne podiogowe terakotowe 30x30-cm m2 23,432
EPreparat gruntujacy dm3 266,38
SRoboty nieprzewidziane 5% kpl 1
Rozcieficzalnik do wyrobdw olejnych i ftalowych ogdlnego stosowania |dm3 0,242
Skrzydio drzwiowe"80" wewnetrzne, peine, fabrycznie wykonczone, z
iszyldami i klamka oraz wkladka m2 17,6
%Sucha zaprawa do spoinowania kg 135,328
‘Sucha zaprawa samopoziomujaca "ATLAS SAM 200" kg 1 817,4
Srodek gruntujacy systemowy dm3 28,6
Tas$ma dylatacyjna uszczelniajaca systemowa m 189
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 0l1e,1
Woda m3 0,344
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SSM Grochowa-Remont piwnicy

Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
EZaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych kg 2 686,06
i Razem (z dokiadnoscia do zaokraglen):|
Zestawienie sprzetu
, Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢c | Cena Wartosc¢
{Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,9
{Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 6,5021
?Srodek transportowy (1) m-g 8,6207%
\Wyciag m-g 24,211]

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):
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