Zatacznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT PIWNICY
Y
SZKOLNYM SCHRONISKU MLODZIEZOWYM W KRAKOWIE
UL. GROCHOWA 21

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45330000-9 ROBOTY SANITARNE
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1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t remontowych ogdlnobudowlanych
okresla wymagania w zakresie:

-wlasciwos$ci materiatow;

-sposobu 1 jakosci wykonania robot,

-oceny prawidtowosci wykonania robdt oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6ot opracowano na podstawie:
-przedmiaru robot,

-wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno
-budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot.



Szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej. Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowiazujacych
przepisow oraz spelnienia ewentualnych pozniejszych, w trakcie budowy, wymogow
wladz administracyjnych.

1.4. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych
1 urzadzen nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej 1 zwigkszenia
kosztéw eksploatacji. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

- zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady lub wykonawca proponuje
rozwigzania korzystniejsze dla inwestora (w tym przypadku Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego za zgoda inspektora nadzoru bez
skutkéw finansowych)

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez
skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez
zamawiajacego, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

1.5 ZMIANY MATERIALOW

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t znaki towarowe,
nazwy producentow i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego)
opisania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow
réwnowaznych lub o wyzszym standardzie. Nalezy stosowac¢ wyroby okreslone w niniejszej
specyfikacji lub rownowazne.

Obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w:

a) przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

b) Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektorych Polskich Norm).

¢) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robot zostaty opracowane na podstawie katalogow naktadow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady 1 czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogodlnych i zatozeniach szczegdélowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot,
zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sg $cisle zwigzane z okres$long
pozycja przedmiaru.

1.7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1.7.1. Podstawa odbioru rob6t budowlanych.
Podstawg odbioru robét budowlanych bedg stanowity nastepujace dokumenty:



1) umowa z zalacznikami:

-specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

-kosztorys ofertowy,

2) wymagane odrgbnymi przepisami protokoty pomiaréw, prob i sprawdzen,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,

1.7.2. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow.

Wszystkie roboty zanikajace podlegaja zgloszeniu i odebrane przez inspektora nadzoru.
Z odbioru elementdéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokoét, ktory po zatwierdzeniu
przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje wlasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wlasciwy kierownik robot.

1.8. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot.

2. BRANZA BUDOWLANA | INSTALACYJNA
2.1 OGOLNY ZAKRES ROBOT

Prace rozbiorkowe:

- demontaz lamp, przelacznikow i gniazd

- miejscowe skucie tynku

- demontaz stolarki drzwiowej

- skucie posadzki betonowej w niezbednym zakresie

- demontaz grzejnikow

- wykucie i zamurowanie bruzd pod stolarke drzwiows

- wywiezienie gruzu

Roboty wykonczeniowe:

- montaz lamp przetacznikow 1 gniazd

- wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek i §cian w zakresie wskazanym w przedmiarze
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

- wykonanie warstwy wyrownawczej

- wykonanie miejscowe nowych tynkoéw

- montaz nowej stolarki drzwiowej stalowej pozarowej-drzwi”80” EI 30 11 szt
i drzwi korytarzowe stalowe pozarowe EI 30 1 szt w pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiajacego

- montaz nowej stolarki drzwiowej zwyktej - drzwi”80” 10 szt 1,,90” 1 szt
w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiajacego

- utozenie nowej posadzki z ptytek gresowych oraz wykonanie cokolikow /caty korytarz z
wneka pod schodami, 6 pomieszczen duzych i 1 pomieszczenie mniejsze w uzgodnieniu z
Zamawiajacym/

- obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi /jedno pomieszczenie uzgodnione z
Zamawiajacym//

- malowanie $cian i sufitow farba emulsyjna

- malowanie stolarki i rur

- montaz grzejnikéw

- wykonanie prob 1 odbiorow technicznych



2.2. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

2.2.1. POSADZKI I OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
podiogowych i oktadzinowych.

Oktadzina posadzki korytarza i wybranych pomieszczen z cokolikiem i Scian w wybranym
pomieszczeniu do wysokosci 2,20 m.

-WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru oktadziny $cian
i posadzki w piwnicy na zaprawie klejowej. Wykona¢ oktadzine posadzki z ptytek
antyposlizgowych.

-MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podiog i §cian musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wlasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzKi i
licowania $cian majg spetnia¢ nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne.
-TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

I OKEADZINN SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Podtoze.

Podtoze musi by¢ przygotowane przez wykonanie nowych warstw podktadowych i
zagruntowanie preparatami systemowymi. Szczegdlng uwagg nalezy zwrocic na izolacje folig
w ptynie wszystkich wykonywanych posadzek oraz $cian. lzolacja w wybranym
pomieszczeniu do wysoko$ci ok. 1 m. Naroza posadzki maja by¢ wyklejone tasmami
uszczelniajgcymi systemowymi.

Materiaty

Posadzki nalezy uzy¢ z plytek gresowych antyposlizgowych przeznaczonych do pomieszczen
uzytecznos$ci publicznych oraz ptytki Scienne ceramiczne.

Wszystkie rodzaje plytek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Kleje do przyklejenia ptytek nie mogg wydziela¢ zwigzkéw chemicznych szkodliwych

dla zdrowia, a ich wymagania powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm lub §wiadectw ITB.
- Odbior robot

Odbioér materiatow.

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentdéw odniesienia. Jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu 1 stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposOb stosowania. Szczegolng uwagg nalezy zwrocic¢ na termin przydatnosci.
Odbior koncowy.

Odbiodr koncowy robot posadzkowych obejmuje:

-Sprawdzenie z niniejsza specyfikacja , sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie

ogledzin 1 pomiarow



-sprawdzenie jakosci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania oktadzin powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez nie pelnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
* sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni ; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

* sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badania nalezy przeprowadzi¢ w
zalezno$ci od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

» prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg taty 2 m, pomiar odchylen z doktadnos$cig do 1
mm, a szerokos$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

« sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew
podtogowych lub cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

2.2.2. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
tynkarskich.

- WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru uzupetnienia
tynkéw po wymianie stolarki i miejscowej wymianie tynku.

- MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do tynku musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wlasciwie
oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania tynku na $cianach i suficie majg spetniac
nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne.

- TECHNOLOGIA 1 OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA TYNKU SCIAN

| SUFITU

Podtoze.

Stare podtoze musi by¢ usunigte przez skucie. Podloze musi by¢ zagruntowane preparatem
przeciwgrzybicznym i gruntem gleboko penetrujgcym i pokryte nowym tynkiem z zaprawy
tynkarskiej.

Materiaty

Nalezy uzy¢ zaprawe tynkarska do pomieszczen uzytecznosci publicznych.

Tynk nie moze wydziela¢ zwigzkéw chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich wymagania
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm lub §wiadectw ITB.

- Odbior robot

Odbi6r materialow.

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatdéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
sq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i Sposob stosowania. Szczegolng uwagge nalezy zwrocié na termin przydatnosci.
Odbidr koncowy.



Odbior koncowy roboét tynkarskich obejmuje:

1. sprawdzenie z niniejszg specyfikacja , sprawdzenia nalezy dokonac na

podstawie ogledzin 1 pomiarow

2. sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialdéw na podstawie

protokotéw odbioru materiatlow

3. sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania oktadzin tynkarskich $cian powinno by¢
dokonane po uzyskaniu przez tynk pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno
obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,
* sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,

* sprawdzenie potaczenia tynku z podktadem; badania nalezy przeprowadzi¢ w
zaleznosci od rodzaju tynku przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

* prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg taty 2 m, pomiar odchylen nie powinien
przekracza¢ 2 mm,

2.2.3. MALOWANIE

- WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6ot malarskich
Scian 1 sufitow oraz malowania stolarki, Slusarki oraz rur.

-MATERIAL
Farby emulsyjne
Farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania $cian i sufitow.
Sciany i sufity nalezy pomalowaé w kolorach uzgodnionych z zamawiajacym.

Wyréb powinien posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
Wyréb zgodny z PN-C-81914.

Farby olejne i ftalowe
Farby olejne i ftalowe powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2000
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe wg PN-C-81901/2002
-TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
Malowanie $cian , sufitow, Slusarki, stolarki i rur.

Sciany i sufity nalezy pomalowaé farbami dwukrotnie. Przed malowaniem powierzchnie
muszg by¢ zagruntowane preparatem gieboko penetrujacym.

Malowanie stolarki i rur nalezy wykona¢ dwukrotnie na starannie wcze$niej przygotowane;j
powierzchni przez szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie. Malowanie nalezy wykonywac
po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot poprzedzajacych; tj. ukoniczeniu wykonania
posadzek i oktadzin $cian. Technologia wykonywania powtok malarskich emulsyjnych, i
olejnych jest prosta i nie wymaga szczegdélowego omowienia. Na rynku sg szeroko dostepne
wszystkie niezbedne proste narz¢dzia (watki, pedzle, drabiny itp.), 1 r6znego rodzaju farby
malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste. Kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem..
Nalezy stosowac si¢ zawsze do wymagan podanych w $wiadectwie dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powltok nie powinny mie¢ uszkodzen, nie
powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite
1 rdbwnomierne, bez smug 1 plam. Zaleca si¢ stosowanie farb przygotowanych przez
producenta. Uzyskane powtoki malarskie powinny by¢ zmywalne przy stosowaniu §rodkoéw
myjacych 1 dezynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny
dawa¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

- Odbidr robot
Odbioér materialow
Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.



Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb
nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dla ludzi i
srodowiska.

Odbidr koncowy

Odbior koncowy robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie oglgdzin i pomiaréw sprawdzenie jakosci i prawidlowos$ci
uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru materiatow.

Wszystkie roboty ogélnobudowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania
i odbioru robodt ogélnobudowlanych pod nadzorem uprawnionej osoby.

2.2.4. STOLARKA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wymiany stolarki w piwnicy.
Wymianie podlegac bedzie ...... 22 szt. drzwi z czego 11 szt. ma by¢ drzwi pozarowych EI 30
,»807 , 10 szt. drzwi ,,80” 1 1 szt ,,90” z o$cieznicg stalowa i typowym, pelnym, ptytowym
skrzydtem drzwiowym drewnianym.

Dostarczone i zamontowane rowniez majg by¢ drzwi stalowe pozarowe EI 30,
dwuskrzydtowe, z gornym przeszkleniem skrzydel, z boczng i gorng obudowa.

Wszystkie drzwi maja by¢ kompletne z klamkami i1 szyldami oraz wktadkami z kluczami.
Wszystkie drzwi pozarowe majg mie¢ wymagane atesty.

2.2.5. BRANZA ELEKTRYCZNA

Roboty elektryczne obejmujg demontaz i ponowny montaz lamp i przetacznikow

i gniazd w rejonie remontowanych czgséci obiektu z ewentualnym miejscowym przesunigciem
tych elementow. Czg$¢ przewodow natynkowych nalezy schowaé w tynku.

Wszystkie roboty elektryczne musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami wykonania
i odbioru robot elektrycznych pod nadzorem uprawnionej osoby.

2.1.6. BRANZA HYDRAULICZNA
Roboty hydrauliczne obejmujg demontaz i montaz grzejnikéw stalowych zgodnie z
kosztorysem inwestorskim dla wykonania rob6t malarskich i oktadzinowych.

Wszystkie roboty instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami wykonania i odbioru robot hydraulicznych pod nadzorem uprawnionej
osoby.



