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Etap | — wykonanie pionu wywiewnego, instalacja wentylacji mechanicznej lazienka llip.
Rys. WM-01 Instalacja wentylacji mechanicznej pion- przekroj

Rys. WM-02 Rzut dachu — instalacja wentylacji mechanicznej

Rys. WM-03 Rzut lll-pietra — instalacja wentylacji mechanicznej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA WENTYLACJI

1. UWAGI OGOLNE | ZAKRES PROJEKTU

- Zlecenie Inwestora,

- dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana budynku,

- Polskie Normy Budowlane, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej
dla pomieszczen sanitariatéw ogdlnodostepnych (nr 101-I-pietro, 201-1l-pietro, 301-11l-pietro, 401-
IVpietro)

dla budynku:

SZKOLNE SCHRONISKO MtODZIEZOWE

UL. GROCHOWA 21

30-731 KRAKOW

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt:

- instalacji wentylacji mechanicznej

Zakres robot zostat podzielony na etapy:

etap | - tazienka na lll-pietrze (instalacja N3,W3) oraz caty pion wywiewny (od I-pietra do wyrzutni

dachowej)
etap Il - I-pietro (instalacja N1,W1)
etap Il - ll-pietro (instalacja N2,W?2)

etap IV - IV-pietro (instalacja N4,W4)
Opracowanie nie obejmuje:

- instalacji wod-kan

- instalacji grzewczej

- instalacji klimatyzacji
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- instalacji elektrycznej

3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Dane wyjsciowe

Zewnetrzne parametry projektowe:

Parametry powietrza zewnetrznego wg dla zimy:

- strefa klimatyczna Il

- temperatura zewnetrzna tzl = -20°C

- wilgotnos¢ wzgledna ¢zl = 100%

- zawartos¢ wilgoci xzl = 0,8 g/kg

- entalpia izl = -18,4 kJ/kg

Bilans powietrza wentylacyjnego

Projektowana instalacja dostarcza¢ bedzie powietrze swieze wymagane ze wzgledow
higienicznych. llosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen pokazano w czesci obliczeniowej
w tab.1 - Bilans powietrza wentylacyjnego.

Instalacja - N3, W3 (lll-pietro)

Informacje ogodine

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej (N3) i wywiewnej (W3) bedzie obstugiwac
pomieszczenie sanitariatu nr 301 na lll-pietrze. Instalacja bedzie petni¢ funkcje tylko wentylacyjna.
Wilgotnos$¢ powietrza wynikowa. Temperatura powietrza wynikowa.

Obliczona ilo$¢ powietrza wentylacyjnego:

- ilo$¢ powietrza nawiewanego — 360 m3/h

- ilos¢ powietrza wywiewanego — 360 m3/h

Dobér urzadzen

Na podstawie danych oraz obliczen dobrano:

1. Nawietrzak z grzatkg elektryczng N3 (szt.2), kazdy o nastepujgcych parametrach:

- N=180 m3/h

- zasilanie elektryczne - 230V/50Hz/1f-0,31 kW

- sterowanie: automatyka wtasna

3. Wentylator kanatowy wywiewny W3 (szt.1) o nastepujgcych parametrach:

- W=360 m3/h

- sprez 100 Pa

- zasilanie elektryczne - 230V/50Hz/1f-0,1 kW

- sterowanie: czujnik wilgotnosci

Opis instalacji

System wentylacji mechanicznej wywiewnej W3 bedzie realizowany za pomocg wentylatora
kanatowego z wrzutem powietrza ponad dach. Urzgdzenie zostanie zamontowane pod stropem

w pom. Sanitariatu nr 301 w zabudowie nad prysznicami. Nalezy zapewnié¢ rewizje do wentylatora.
Nawiew powietrza bedzie realizowany za pomocg nawietrzakéw $ciennych z grzatkg elektryczng
N3 (szt.2). Nawietrzak z grzatkg doprowadza swieze powietrza wstepnie je podgrzewajgc. Termostat
zapewnia automatyczng prace grzatki: jest odpowiedzialny za wigczenie jej, gdy wptywajgce
powietrze

ma temperature nizszg niz 4°C i wytgczenie, gdy jego temperatura wzrasta. Pétprzewodnikowe
elementy grzejne automatycznie regulujg pobor mocy w zaleznosci od ilosci i temperatury
wptywajgcego powietrza.

Powietrze bedzie wywiewane za pomocg kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej,
nieizolowanych w pomieszczeniach sanitariatow. W przestrzeni stropodachu kanaty nalezy zaizolowaé
wetng mineralng o grubosci 50 mm.

Wyrzut powietrza do wspdlnego szachtu wentylacyjnego wyprowadzonego ponad dach.

Wywiew powietrza za pomocg anemostatow, ktére zapewnig rownomierny rozdziat powietrza

W pomieszczeniu.

Przy przejsciu kanatéw przez stropy nalezy zastosowac klapy przeciwpozarowe o odpornosci
El1120 z wyzwalaczem termicznym (amputki).

Wytyczne automatyki

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatora, czujnika wilgotnosci oraz nawietrzakow.
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Uktad sterowania ma zapewnia¢ utrzymanie wymaganej ilosci powietrza wentylacyjnego oraz
usuniecie nadmiaru wilgoci. Zatgczanie uktadu odbywac sie bedzie automatycznie za pomoca
czujnika

wilgotnosci z opdznieniem czasowych.

3.1. WYMAGANIA DOTYCZACE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI ORAZ UWAGI
MONTAZOWE

Materiaty zastosowane do realizacji robét powinny posiada¢ dokumenty. dopuszczajgce do obrotu

i stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym projekcie. Montaz
wszystkich urzadzen powinien zosta¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg Techniczno- Ruchowg i
instrukcjg montazu danego urzadzenia dostarczong przez producenta. Catos¢ robét instalacyjnych
wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” —
czesc ll, Instalacje sanitarne, rozdziat 12.

Wentylatory

Zastosowano wentylatory kanatowe na kanaty okrggte. Do podtgczenia wentylatoréw kanatowych

do instalacji kanatowej zastosowac¢ kotnierze elastyczne.

Nawietrzaki

Zastosowano nawietrzaki z grzatkg elektryczng. Kazda wersja nawietrzaka wyposazona jest

W czerpnie powietrza, ktéra jest odpowiedzialna za pobor powietrza z zewnatrz, jej konstrukcja
zabezpiecza przed dostawaniem sie do srodka opaddéw atmosferycznych, jest takze wyposazona

w siatke chronigcg przed owadami. Od strony wnetrza budynku nawietrzak wyposazony jest

W anemostat, posiadajgcy warstwe izolacji, ktéra zapobiega tworzeniu sie skroplin w okresie zimowym
i ttumi hatas, a takze pozwala na precyzyjng regulacje natezenia przeptywu powietrza przez
uzytkownika. Do kazdego nawietrzaka dotgczany jest filtr powietrza (osobno, do samodzielnego
montazu). Montaz filtra zapewnia skuteczne wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczen
przenoszone przez powietrze.

Kanaty wentylacyjne

W instalacji wentylacji stosowa¢ przewody wentylacyjne blaszane B/I (o przekroju kotowym
wykonane na zaktadke) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej). Przewody
okragte (spiro) taczy¢ za pomocg potgczen wtykowych (nypel, mufa). Szczelnos¢ potgczen urzgdzen
i elementow wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci.

Kanaty wykonac i zmontowac¢ w klasie szczelnosci A (PN-EN-12237:2005PN-EN-1507:2007).
Usztywnienie kanatow ma byé zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach oraz rozpérki.
Rozstaw rozpoérek dostosowac do cisnienia panujgcego w instalacji oraz dtugosci przewodow. Zmiany
kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokgtnych) wyposazy¢ w topatki
kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki
muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powtoki ochronnej muszg byé zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

Izolacje termiczne kanatéw

Kanatow wywiewnych z sanitariatow nie izoluje sie z wyjatkiem instalacji prowadzonych przez
pomieszczenia nieogrzewane oraz na zewnatrz izolacji budynku - o grubo$ci min. 50 mm.
Przebicia

Przebicia dla kanatéw wentylacyjnych nalezy uzgodni¢ z Gtéwnym Konstruktorem.

Kratki wentylacyjne

W pomieszczeniach przewiduje sie anemostaty o niskiej gtosnosci (maks. 35 dB(A)) i matym
oporze przeptywu (do 15 Pa),

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki majg by¢ w wykonaniu estetycznym. Przed zakupem
poszczegodlnych elementdw nalezy dostarczy¢ pojedyncze sztuki do akceptacji przez Inwestora.
Zastosowany rodzaj elementéw zamieszczono w opisie przy poszczegolnych systemach
wentylacyjnych.

Ttumiki akustyczne.

Maksymalny poziom hatasu w dB(A) w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ wartosci podanych
w polskiej normie PN-87/B-02151/02.

Do ttumienia hatasu w kanatach wentylacyjnych, pochodzacego od wentylatoréw, przewidziane sg
ttumiki akustyczne kanatowe.

Wymagang zdolnosc¢ ttumienia poszczegolnych ttumikéw nalezy dobrano przy uwzglednieniu
gtosnosci dobranych wentylatoréw. Dobor ttumikéw nalezy przeprowadzi¢ dla czestotliwosci 250 Hz.



»Remont pomieszczen tazienki wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej w
Szkolnym Schronisku Miodziezowym w Krakowie, ul. Grochowa 21”

Nalezy stosowac ttumiki, posiadajgce udokumentowane badania zdolnosci ttumienia.

UWAGA: Podane w niniejszej dokumentacji zdolnosci ttumienia ttumikow sg odniesione do
gtosnosci zastosowanych urzadzen. W przypadku zastosowania urzgdzen o innych gtosnosciach,
dobdr ttumikéw nalezy skorygowac.

Klapy pozarowe

Na przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych oraz sciany

i stropy o odpornosci oghiowej, co najmniej REI 60 lub El 60, nalezy zamontowac klapy ppoz.

o odpornosci ogniowej réwnej, co najmniej odpornosci ogniowej przegrody budowlanej. Klapy
wyposazy¢ w zamki termiczne (amputki).

Wszystkie klapy pozarowe nalezy zabudowa¢ w $cianach pozarowych zgodnie z DTR tych klap.
Ich lokalizacja musi umozliwia¢ tatwy dostep do obstugi. Zwrécié uwage na to, aby zadne elementy w
poblizu klap nie uniemozliwiaty otwarcia lub zamkniecia przegrod, np. kierownica w kolanie, zwezka
na kanale, uszkodzenia przy montazu, itp.)

3.2. AUTOMATYKA | STEROWANIE

Wentylatory — praca automatyczna:

System automatyki dla wentylatorow oparty jest o wtasng automatyke producenta. Wytyczne

dla automatyki przedstawione sg przy opisie kazdego systemu wentylacyjnego.

System automatyki dla pozostatych instalaciji.

Opis dla automatyki tych instalacji zawierajg instrukcje i DTR producenta oraz opis techniczny
niniejszego projektu. Powyzsze urzadzenia sg zasilane bezposrednio przez branze elektryczna.
Doprowadzenie kabli zasilajgcych do szaf automatyki zostato ujete w projekcje elektrycznym.

W ramach automatyki nalezy przewidzie¢ okablowanie zasilajgce do poszczegdélnych urzadzen.
Sterowanie pracg wentylatorow wyciggowych wykona¢ wg DTR i wytycznych dostawcy urzgdzen
na etapie realizacji obiektu.

3.3. EKSPLOATACJA INSTALACJI

Praca instalacji odbywa sie w petni automatycznie. Rola obstugi sprowadza sie do jej

uruchomienia, wytgczenia, kontroli pracy, przeglgdow biezgcych i konserwaciji.

Do samodzielnej obstugi instalacji winien by¢ dopuszczony pracownik znajgcy zasady budowy i
dziatania instalacji oraz przepisy ruchu i bezpieczenstwa pracy. Do roli obstugi nalezy réwniez stata
kontrola wzrostow oporéw przeptywu przez filtr.

Czestotliwos¢ czyszczenia lub wymiany uktadéw filtracyjnych ustalona zostanie po dtuzszym
okresie pracy instalacji. Konserwacje i remonty urzgdzeh nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z instrukcjg
ich producentéw. Instrukcja taka jest kazdorazowo dostarczana wraz z urzgdzeniami.

Wskazane jest, aby konserwacje wykonywat przeszkolony i upowazniony zespot serwisowy a w
trakcie montazu nadzorowanego przez firme dostarczajgcg urzadzenia, nalezy przeprowadzic¢
szkolenie pracownikéw, ktérzy przejmg bezposredni nadzor i obstuge instalacji w trakcie eksploatacji.
Osoby zatrudnione przy obstudze, dozorze, konserwacji i remoncie urzgdzen, zobowigzane sg do
przestrzegania ogdlnych przepiséw i zalecen BHP i p.poz. opracowanych w oparciu o zbiér przepiséow
prawnych. Obstuga urzgdzen odbywacé sie moze tylko przez osoby przeszkolone.

3.4. WYMAGANIA BHP

Urzadzenia nie wymagajg statej obstugi i bedg dozorowane okresowo. W otoczeniu urzgdzen
nalezy zachowac¢ prawidtowy dostepu do nich w celach obstugowych.

3.5. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE

Kanaty wentylacyjne majg by¢ wykonane wytacznie z materiatéw niepalnych. Jako materiaty
termoizolacyjne wentylacji zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W miejscach przejs¢ kanatéw wentylacyjnych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych majg
by¢ zastosowano klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci elementu oddzielenia.
Klapy przeciwpozarowe muszg posiadac¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane
w Polsce.

WYTYCZNE DLA BRANZ

W ramach prac budowlanych nalezy przewidzie¢ nastepujgce prace:

- wykonanie przebi¢ przez Sciany, stropy oraz dach dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych

- przebicia i przekucia muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie naruszaty elementéw
konstrukcyjnych budynku.

- wykonanie przejscia dachowego do wyrzutni powietrza

- zapewni¢ dostep serwisowy do urzgdzen i elementéw tego wymagajacych
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Wytyczne do zasilania elektrycznego

W ramach w/w projektu nalezy wykonac:

- doprowadzenie instalacji elektrycznej do pomieszczen w ktérych znajdujg sie urzgdzenia

Dane urzadzen na rysunkach oraz w opisie.

W instalacji zasilajgcej powyzsze urzgdzenia nalezy przewidzie¢ odpowiednie elementy
zabezpieczajgce. Projekt instalacji elektrycznej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
4. UWAGI KONCOWE

W zakresie wykonawstwa, prob i odbioru obowigzujg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych cz. 1l - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.”

Catosc instalacji wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP.

- Projekt rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi.

- Przy przejsciach instalacji przez stropy i sciany stanowigce oddzielenia stref ppoz. zastosowaé
przejscia ppoz. o wytrzymatosci rownej co najmniej wytrzymatosci ogniowej przegrody.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania préb szczelnosci oraz ptukania instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

- Przebicia przez $ciany i stropy, bruzdy oraz przejscia instalacji przez fundamenty wykonywac
bezwzglednie w porozumieniu z Konstruktorem.

- Lokalizacje mocowan przewodow do elementdéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie ustali¢ z
Konstruktorem.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetniaé obowigzujgce przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm

i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

- Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastgpic,
stosujgc rownowazne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyska¢ pisemng zgode
Inwestora i Projektanta na wszelkie zmiany w dokumentacji.

KLAUZULA

- Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentaciji
jednoczesnie i dokonac obliczeh dla poszczegdélnych zakreséw robaot.

- Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce bedg
zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

- W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzarn systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

- Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

- Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez
Inwestora.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji/opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktdéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

- Wszystkie elementy dodatkowe np. montazowe oraz elementy dodatkowe wchodzgce w sktad
systemu danego producenta, ktére nie zostaty opisane w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja,
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- W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscia dla

Inwestora.

- W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez

projektanta.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.
- Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze obiekt odpowiada
warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych oraz,
ze elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji ogrzewczych,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

[l. RYSUNKI
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Rys. WM-02 Rzut dachu — instalacja wentylacji mechanicznej
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