Zatacznik nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT WC | LAZIENKI Z NATRYSKAMI Il PIETRA
W
SZKOLNYM SCHRONISKU MLODZIEZOWYM W KRAKOWIE
UL. GROCHOWA 21

Kod CPV 45211310-5 ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE LAZIENEK
Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45330000-9 ROBOTY SANITARNE

SPIS TRESCI

WSTEP

1. Zagadnienia ogélne.

1.1.Wprowadzenie.

1.2.Podstawa opracowania.

1.3.Wymagania og6lne dotyczace realizacji robot.
1.4.Zmiany do rozwigzan projektowych

1.5.Zmiany materiatow.

1.6.Zakres prac, ktore obejmujg poszczegolne pozycje przedmiaru.
1.7.0dbior robot budowlanych

2. Zagospodarowanie placu budowy.

2.1. Ochrona istniejacego zagospodarowania terenu.

BRANZA BUDOWLANA | INSTALACYJNA

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

Prace rozbiorkowe:

- demontaz lamp, przetacznikow i gniazd

- demontaz elementow wyposazenia tazienek

- wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych — schowanie w tynku kabli
- wykonanie bruzd dla instalacji hydraulicznych

- rozebranie $cianek w natryskach i wc

- demontaz stolarki drzwiowej

- skucie ptytek glazurowanych na $cianach oraz skucie nierdownosci na $cianach
- skucie posadzek z ptytek terakotowych

- skucie posadzki betonowej w niezbednym zakresie

- demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych

- demontaz istniejacej instalacji wod.-kan. i co w niezbednym zakresie

- demontaz istniejacych grzejnikow



- wykucie i zamurowanie bruzd pod instalacje sanitarne w niezb¢dnym zakresie
- wyniesienie i wywiezienie gruzu i odpadow.

Roboty wykonczeniowe:

- montaz przewodow elektrycznych, lamp przetgcznikoéw i gniazd tazienkowych
- wykonanie instalacji wod. — kan,

-wykonanie progéw murowanych w natryskach

- wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek i §cian w wc i tazience

- wykonanie warstwy wyréwnawczej ze spadkami

- wykonanie nowych tynkow

- obudowa plytami G-K instalacji wod. — kan. i wentylacyjnej

- montaz nowych drzwi

- utozenie nowej posadzki z ptytek gresowych

- obtozenie $cian glazura

- malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjna

- malowanie stolarki i rur

- montaz urzadzen sanitarnych i wyposazenia

- montaz grzejnikow z zaworami

- montaz systemowych przegrod HPL natryskow i we

- wykonanie prob i odbioréw technicznych

BRANZA BUDOWLANA
OGOLNY ZAKRES ROBOT

1. Posadzki i oktadziny $cian z ptytek ceramicznych

1.1. Oktadzina posadzki i $cian w sanitariatach . Rodzaj ptytek nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem.

2. Tynk cementowo-wapienny z suchej zaprawy tynkarskiej w sanitariatach.

3. Malowanie $cian, sufitow, stolarki 1 §lusarki.

3.1. Malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng kolorowa

3.2 Malowanie stolarki i rur farbg ftalowa.

4. Obudowy G-K na ruszcie metalowym obudowanym ptyta wodoodporna.

WSTEP

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t remontowych ogolnobudowlanych
okresla wymagania w zakresie:

-wlasciwo$ci materiatow;

-sposobu 1 jako$ci wykonania robot,

-oceny prawidtowosci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:
-przedmiaru robot,

-wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja rob6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno
-budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej. Wykonawca jest



zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz
spetnienia ewentualnych p6zniejszych, w trakcie budowy, wymogow wiadz
administracyjnych.

1.4. ZMIANY ROZWIAZAN ZAWARTYCH W PRZEDMIARZE ORAZ W
SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Wszelkie zmiany i odstgpstwa nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i
uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan materialowych
1 urzadzen nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwigkszenia
kosztow eksploatacji. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

- zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady lub wykonawca proponuje
rozwigzania korzystniejsze dla inwestora (w tym przypadku Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego za zgoda inspektora nadzoru bez
skutkow finansowych)

- zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez
skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez
zamawiajacego, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

1.5 ZMIANY MATERIALOW

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot znaki towarowe,
nazwy producentow i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wlasciwego (precyzyjnego)
opisania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow
rownowaznych lub o wyzszym standardzie. Nalezy stosowa¢ wyroby okreslone w niniejsze;j
specyfikacji lub rbwnowazne.

Obiekt ma spelnia¢ wymagania okreslone w:

a) przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

b) Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzadzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektorych Polskich Norm).

¢) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE PRZEDMIARU
Przedmiary robot zostaty opracowane na podstawie katalogow naktadéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naktady i czynnosci
towarzyszace opisane w zatozeniach ogolnych 1 zatozeniach szczegoélowych dotyczacych
odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot,
zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot s $cisle zwigzane z okres$lona
pozycja przedmiaru.

1.7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.7.1. Podstawa odbioru rob6t budowlanych.

Podstawg odbioru robot budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatacznikami:

-specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

-kosztorys ofertowy,



2) wymagane odrgbnymi przepisami protokoly pomiardw, prob i sprawdzen,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

4) przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,

1.7.2. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.

Z odbioru elementdéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktory po zatwierdzeniu
przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

w sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy oraz wtasciwy kierownik robot.

2.0. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot.

BRANZA BUDOWLANA
OGOLNY ZAKRES ROBOT.

1. POSADZKI I OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
podiogowych i oktadzinowych.

1.1 Oktadzina $cian w sanitariatach do wysokosci sufitow.

1.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru remontu
oktadziny $cian i posadzki wc , tazienki i natryskoéw 11l p polegajaca na wykonaniu oktadzin
ceramicznych na zaprawie klejowej. Wykona¢ oktadzing posadzki z ptytek
antyposlizgowych.

1.1.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania podtog i §cian musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wilasciwie oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania posadzek i
$cian oraz warstw pod posadzkowych, i klejenia maja spetnia¢ nizej okreslone wymagania
techniczne i estetyczne.

1.1.3 TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODLOG

I OKLADZINN SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1.1.3.1. Podloze.

Podloze musi by¢ przygotowane przez wykonanie nowych warstw podktadowych i
zagruntowanie preparatami systemowymi. Szczegdlng uwagg nalezy zwrocic na izolacje folig
w ptynie posadzki i $cian natryskOw w sanitariatach. Izolacja w natryskach na 2 m.

Naroza posadzki 1 kabin majg by¢ wyklejone tasmami uszczelniajagcymi systemowymi.
Izolacja posadzki natryskéw ma spetnia¢ probe szczelnosci przy wypetnieniu woda przez 24
h. Nastepnie nalezy utozy¢ oktadziny z gresu antyposlizgowego, stosujac odpowiedni klej na
podtoza krytyczne.

1.1.3.2 Materialy

Nalezy uzy¢ ptytek gresowych antyposlizgowych przeznaczonych do pomieszczen
uzytecznos$ci publicznych oraz ptytki $cienne ceramiczne. Rodzaj ptytek nalezy uzgodni¢ z
zamawiajacym.

Kleje do przyklejenia ptytek nie powinny wydziela¢ zwigzkéw chemicznych szkodliwych
dla zdrowia, a ich wymagania powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm lub $wiadectw ITB.
1.1.4. ODBIOR ROBOT

1.1.4.1. Odbior materiatow.

Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.



Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatdéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi
sq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na termin przydatnosci.
1.1.4.2. Odbior koncowy.

Odbiodr koncowy robot posadzkowych obejmuje:

-Sprawdzenie z niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin 1 pomiaréw

-sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialow

-sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania oktadzin powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez nie pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni ; badania nalezy

przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badania nalezy przeprowadzi¢ w
zalezno$ci od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg taty 2 m, pomiar odchylen z doktadnos$cia do 1
mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew

podtogowych lub cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny,

2. TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY W SANITARIATACH | KORYTARZU
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
tynkarskich.

2.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru remontu

$cian w sanitariatach i w korytarzu.

2.1.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do tynku musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto musza by¢ wlasciwie
oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania tynku na $cianach i suficie

maja spetniac nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne.

2.1.3 TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA TYNKU SCIAN

| SUFITU

2.1.3.1. Podtoze.

Stare podtoze musi by¢ usunigte przez skucie. Podtoze musi by¢ zagruntowane

preparatem przeciwgrzybicznym i gruntem gleboko penetrujacym i pokryte

nowym tynkiem z zaprawy tynkarskiej.

2.1.3.2 Materiaty

Nalezy uzy¢ zaprawe tynkarska do pomieszczen uzytecznosci publicznych.

Tynk nie moze wydziela¢ zwigzkoéw chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich wymagania
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm lub §wiadectw ITB.

2.1.4. ODBIOR ROBOT

2.1.4.1. Odbidr materiatow.



Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
sq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna itp.).

Materiaty dostarczone na budowe¢ muszg by¢ wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.
2.1.4.2. Odbidr koncowy.

Odbior koncowy robot tynkarskich obejmuje:

1. sprawdzenie z niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy dokonac¢ na

podstawie ogledzin i pomiardéw

2. sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie

protokotéw odbioru materiatow.

3. sprawdzenie prawidlowosci wykonania oktadzin tynkarskich $cian powinno by¢
dokonane po uzyskaniu przez tynk pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

- sprawdzenie potaczenia tynku z podktadem; badania nalezy przeprowadzi¢ w

zalezno$ci od rodzaju tynku przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg taty 2 m, pomiar odchylen nie powinien
przekracza¢ 2 mm,

3. MALOWANIE

3.1.MALOWANIE SCIAN I SUFITOW NAD PLYTKAMI FARBA UMULSYINA ,
MALOWANIE STOLARKI FARBA FTALOWA, MALOWANIE RUR I SLUSARKI
FARBA FTALOWA.

Projekt przewiduje malowanie $cian oraz sufitow farbami emulsyjnymi oraz stolarki i rur
farbg ftalowg

3.1.2. MATERIAL

3.1.2.1. Farby emulsyjne.

Farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania $cian i sufitow. Sciany
i sufity nalezy pomalowaé¢ w kolorach uzgodnionych z zamawiajacym.

Wyrdb powinien posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

Wyréb zgodny z PN-C-81914.

3.1.2.2. Farby olejne i ftalowe

Farby olejne i ftalowe powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2000

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe wg PN-C-81901/2002

3.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

3.1.3.1. Malowanie $cian , sufitow, stolarki i rur.

Sciany i sufity nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Na $cianach i sufitach
przed malowaniem nalezy wykona¢ gtadzie gipsowe, ktore przed malowaniem farbami
emulsyjnymi nalezy zagruntowac. Malowanie stolarki i rur nalezy wykona¢ dwukrotnie na
starannie wczesniej przygotowanej powierzchni przez szpachlowanie, szlifowanie i



gruntowanie. Malowanie nalezy wykonywac po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
poprzedzajacych; tj. ukonczeniu wykonania posadzek i oktadzin Scian. Technologia
wykonywania powlok malarskich emulsyjnych i olejnych jest prosta i nie wymaga
szczegdlowego omowienia. Na rynku sg szeroko dostgpne wszystkie niezbedne proste
narzg¢dzia (waitki, pedzle, drabiny itp.), i r6znego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich
jest bardzo proste. Kolorystyke uzgodni¢ z zamawiajagcym. Nalezy stosowac si¢ zawsze do
wymagan podanych w §wiadectwie dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.
Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen, nie powinny zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia. Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rOwnomierne, bez smug i
plam. Zaleca si¢ stosowanie farb przygotowanych przez producenta. Uzyskane powtoki
malarskie powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

3.1.4. ODBIOR ROBOT

3.1.4.1. Odbioér materiatow

Odbidr materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbioér materialdéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatdéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb
nalezy szczegolnie zwroci¢ uwage by zastosowane materialy byty nieszkodliwe dla ludzi i
srodowiska.

3.1.4.2.0dbioér koncowy

Odbior koncowy robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z umowa, niniejsza specyfikacja itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw sprawdzenie jakoS$ci i prawidtowosci
uzytych materiatow na podstawie protokotow odbioru materiatow.

4. OBUDOWY G-K RUR W SANITARIATACH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
gipsowo-kartonowych.

2.1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru obudowy G-K
rur wod.-kan.i wentylacyjnych.

2.1.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do tynku musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie
oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania tynku na $cianach i suficie

majg spetniac nizej okreslone wymagania techniczne 1 estetyczne.

2.1.3 TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA SCIANKI

| OBUDOWY RUR G-K.

2.1.3.1. Rurociagi.

Rurociagi musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i termoizolacyjnie a $ciana i sufit pod
obudowa pomalowana emulsyjnie.

2.1.3.2 Materiaty

Nalezy uzy¢ materiaty typowe do wykonania robot G-K / ksztaltowniki stalowe ocynkowane,
ptyty G-K wodoodporne/ do pomieszczen uzytecznosci publicznych. Materiaty nie moga
wydziela¢ zwigzkow chemicznych szkodliwych dla zdrowia, a ich wymagania powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm lub §wiadectw ITB.

2.1.4. ODBIOR ROBOT

2.1.4.1. Odbioér materialow.



Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidr materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materialty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktorymi
sq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na termin przydatnosci.
2.1.4.2. Odbidr koncowy.

Odbior koncowy robot G-K obejmuje:

1. sprawdzenie z niniejsza specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy dokona¢ na

podstawie ogledzin i pomiardéw

2. sprawdzenie jakos$ci 1 prawidlowosci uzytych materiatow na podstawie

protokotéw odbioru materiatow

3. sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadzin G-K sufitéw i $cian powinno by¢
dokonane po uzyskaniu przez gips pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,

- sprawdzenie potaczenia tynku z podktadem; badania nalezy przeprowadzi¢ w

zalezno$ci od rodzaju tynku przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

- prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg taty 2 m, pomiar odchylen nie powinien
przekracza¢ 2 mm,

Wszystkie roboty ogolnobudowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania
i odbioru robot ogélnobudowlanych pod nadzorem uprawnionej osoby.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Roboty elektryczne obejmuja demontaz i ponowny montaz lamp i przetacznikow, dostawe i
montaz gniazd i przetacznikow w rejonie remontowanych czesci obiektu . Czg$¢ przewodow
natynkowych nalezy schowa¢ w tynku. Roboty elektryczne obejmujg wykonanie nowej
instalacji zasilajacej urzadzenia wentylacyjne.

Wszystkie roboty elektryczne musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami wykonania

i odbioru robot elektrycznych pod nadzorem uprawnionej osoby.

BRANZA HYDRAULICZNA

Roboty hydrauliczne obejmujg demontaz, dostawe i ponowny montaz wyposazenia
sanitariatow, demontaz i ponowny montaz grzejnikoéw. Roboty obejmuja rowniez wymiang
rurociggéw wodnych i kanalizacyjnych, przerobki podej$¢ i odptywow instalacji
hydraulicznych.

Wszystkie roboty instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewania nalezy wykonaé zgodnie
z zasadami wykonania i odbioru robot hydraulicznych pod nadzorem uprawnionej
osoby.



