Inwestor: SSM UL. GROCHOWA 21 W KRAKOWIE

Budowa: REMONT CZESCI PIWNICY

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:



Kosztorys

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
podstawy naktadéw 5
wyliczenie ilosci robot Robocizna Materiaty Sprzet
1 KNR 401/354/8 Analogia..Wykucie z muru drzwi stalowych
4,7 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,84 3,948|
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:l
2 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, oscieznic stalowych
21,0 szt
Robotnicy grupa I r-g 1,58 33,18|
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc¢ pozycji:[i
3 KNR 202/2003/2 &Scianki dzialowe GR z pilyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt
pojedynczy, pokrycie 2-stronne, l-warstwowo, 100-01
1,0 m2
Monter pilyt gipsowych
II r-g 1,0085 1,0085
Monter pilyt gipsowych
I11 r-g 1,5127 1,5127
Filc bitumizowany z
welny mineralnej
grubosci 5 -mm m2 0,0956 0,0956
Gips budowlany
szpachlowy kg 1,96 1,96
Kotki stalowe do
wstrzeliwania z
nabojami i ositona szt 4,06 4,06
Ksztattownik stalowy
profil C-100x50x0.6 do
piyt
gipsowo-kartonowych kg 2,664 2,664
Ksztaltownik stalowy
profil U-100x40x0.6 do
piyt
gipsowo-kartonowych kg 0,808 0,808
Ptyta gipsowo-kartonowa
grubosci 12.5 mm m2 2,06 2,06
Tasdma papierowa
perforowana szer. 50 -mm
grubosci 0.2 -mm m 3,626 3,626
Wkrety do pityt
gipsowych kg 0,0694 0,0694
Woda m3 0,00127 0,00127
Materiaty inne
(Materiaty) % 1,5
Samochéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,0288 0,0288
Wyciag m-g 0,04 0,04
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosc¢ pozycji:lﬁ
4 KNR 401/320/2 Obsadzenie o$cieznic stalowych, &éciany z cegty, otwér do 2,0'm2 - 10 szt do
drzwi zwykiych "80", 1 szt do drzwi zwykiych "90"
20,0 m2
Murarze grupa II r-g 1,66 33,2
Robotnicy grupa I r-g 0,22 4,4
O$cieznica drzwiowa
stalowa szt 0,55 11
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robdt Robocizna Materiaty Sprzet
Pianka budowlana
poliuretanowa montazowa | szt 0,825 16,5
Materiaty inne
(Materiatly) % 1,5
Wyciag m-g 0,09 1,8
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartos¢ pozycji:[
5 KNR 202/9011/4 (1) Skrzydia drzwiowe pelne "80" 10 szt plus "90" 1 szt
17,8 m2
Malarze grupa II r-g 1,44 25,632
Robotnicy grupa I r-g 0,29 5,162
Stolarze grupa II r=g 0,33 5,874
Skrzydto drzwiowe
wewnetrzne, peine,
fabrycznie wykonczone,
z szyldami, klamkay oraz
wktadka m2 1 17,8
Materiaty inne
(Materiaty) % 1,5
Samochéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,03 0,534
Wyciag m-g 0,04 0,712
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:[
6 KNNR 2/1302/4 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI 30 "80", 11 szt
19,8 m2
Robotnicy r-g 2,79 55,242
Drzwi stalowe "80", EI
30, kompletne, z
szyldami, klamka i
wktadka kpl 0,55556 11
Pianka budowlana
poliuretanowa montazowa | szt 083333 16,5
Materiatly inne
(Materialy) % 1,5
Wyciag m-g 0,03 0,594
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:
7 K.I. Korekta progdw betonowych w drzwiach
10,0 szt
Robotnicy grupa IV r-g 2 20
Beton zwykly z kruszywa
naturalnego B-15
(mieszanka betonowa) m3 0,03 0,3

Wartos¢ pozycji:

Razem:
Razem (z narzutami) :

8 K.I. Dostawa i osadzenie drzwi stalowych, dwuskrzydiowych przeciwpozarowych EI 30, skrzydia
przeszklone géra, z obudowa stalowa gdéra i po bokach/wg. uzgodnienia z zamawiajacym/
4,7 m2
Robotnicy grupa II r-g 3,40426 16|
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Opis pozycji
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robdt

Jedn.

Norma

Ilos¢ Cena

Wartosé

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Drzwi stalowe na
zaméwienie 180x260,
dwuskrzydtowe
przeciwpozarowe EI 30,
skrzydta 80x200
przeszklone goéra,
obudowa stalowa z bokdéw
i gbéra

kpl

0,21277

Wartosé pozycji:l

Razem:

Razem (z narzutami) :

9 KNR 401/705/1 (2)

Robotnicy grupa I
Robotnicy grupa II
Tynkarze grupa III

Cement portlandzki
zwykty "35" bez
dodatkéw workowany

Piasek do zapraw

Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)

Woda

Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 -dm3

Wyciag

Materiaty inne
(Materiaty)

kg
m3

m-g

m-g

oe

0,12
0,03
0,21

0,0008
0,004

1
¢,001

0,01
0,01

1.5

25,2
6,3
44,1

0,168
0,84

210
0,21

2.1
2,1

Uzupelnienie pasédw tynké$w zwyktych kategorii III , pas do 15-cm

210,0

Wartosé pozycji:l

Razem:
Razem (z narzutami) :

10 ORGB 202/1130/2

(1) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, grubosc¢
5 'mm, powierzchnia ponad 8 ‘m2,

226,0 m2
Posadzkarz-ptytkarz II |r-g 0,11 24,86
Robotnicy grupa I r-g 0,03 6,78
Sucha zaprawa
samopoziomujgca "ATLAS
SAM 200" kg 7,8 1 762,8
Materiaty inne
(Materiaty) % 1.5
Wyciag m-g 0,01 2,26
Samochéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,01 2,26
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:
11 KNR 39/114/1 Gruntowanie podloza pod powloki hydroizolacyjne typu folia w piynie
279,0 m2
Robotnicy r-g 0,0567 15,819
Srodek gruntujacy
systemowy dm3 0,1 27,9
Samochdéd dostawczy do
0.9-t (1) m-g 0,0001 0,0279
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartosé pozycji:l
12 KNR 39/114/2 Tasmy uszczelniajace
243,14 m
Robotnicy r-g 0,14 34,076
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Opis pozycji
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Jedn.

Norma

Ilos¢ Cena

Wartosé

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Tasma dylatacyjna
uszczelniajaca
systemowa

1,05

255,57

Razem:

Razem (z narzutami) :

Wartos¢ pozycji:[

uszczelniajaca

13 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczen mokrych pod oktadzina ceramiczna piynna folia

279,0 m2
Robotnicy r-g 0,125 34,875
Folie plynne systemowe |Kkg 1,6 44¢6,4
samochéd dostawczy do
0.9+ (1) m-g 0,0018 0,5022

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:l

14 ORGB 202/1134/1

(1) Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod piytki i wylewki

226,0 m2
krotnoscé: 2,00
Robotnicy grupa I r=g 0,06 27,12
Preparat gruntujacy dm3 0,21 94,92
Wyciag m-g 0,002 0,904
Samochdéd dostawczy do
094 (1) m-g 0,003 1,356
Materialty inne
(Materiaty) % 1,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc¢ pozycji:l

15 KNR 12/1118/1 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie

podtoza
226,0 m2

Posadzkarz-ptytkarz II |r-g 0,1644 37,154
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 12,385
Zaprawa klejaca (sucha
mieszanka) do piytek
ceramicznych kg 4,75 1 073,5
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,0001 0,0226
Wyciag m-g 0,0093 2,1018
Materiaty inne
(Materiaty) % 1;5

Razem:

Razem (z narzutami):

Wartosé pozycji:

16 KNR 12/1118/8 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, piytki 30x30 -cm,
metoda zwykta

226,0 m2
Posadzkarz-ptytkarz II |[r-g 0,7617 172,144
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 43,03
Ptytki ceramiczne lub
terakotowe 30x30 -cm m2 1,02 230,52
Sucha zaprawa do
spoinowania kg 0,4 90, 4
Zaprawa klejaca (sucha
mieszanka) do pitytek
ceramicznych kg 4,75 1. 073,5
Materiaty inne
(Materiaty) % 1,5
Samochéd dostawczy do
0.9t (1) m-g c,027 6,102
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosc¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci roboét Robocizna Materiaty Sprzet
Wyciag m-g 0,0315 7,119
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:lﬁ
17 KNR 12/1120/3 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, plytki
20x20 -cm, cokolik 10-cm
243,4 m
Posadzkarz-ptytkarz II |r-g 0,5167 125,765
Robotnicy grupa I r-g 0,0129 3,13986
Ptytki ceramiczne lub
terakotowe 30x30 -cm m2 0,1035 25,192
Sucha zaprawa do
spoinowania kg 0,312 29,208
Zaprawa klejaca (sucha
mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 0,52 126,568
Materiaty inne
(Materiaty) % 1,5
Samochdéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,002 0,4868
Wyciag m-g 0,0035 0,8519
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:l
18 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie powierzchni $cian i sufitéw, pomieszczenia ponad 5 -m2
766,0 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,092 70,472
Mydlo techniczne kg 0,022 16,852
Piasek do zapraw m3 0,001 0,766
Wapno suchogaszone )
(hydratyzowane) kg 0,88 674,08
Materiaty inne
(Materiaty) % 2
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:l
19 KNR 401/701/2 oOdbicie tynkéw wewnetrznych, na S$cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z
zaprawy cementowo-wapiennej
20,0 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,41 8,2|
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:[47
20 KNR 401/711/1 (2) Uzupelnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. III, (Sciany ptaskie, stupy
prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
20,0 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,54 10,8
Robotnicy grupa II -g 0,09 1,8
Tynkarze grupa III r-g 0,88 17,6
Cement portlandzki
zwykty "35" bez
dodatkdéw workowany t 0,0052 0,104
Piasek do zapraw m3 0,02606 0,532
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane) kg 6,6 132
Woda m3 0,0067 0,134
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna 150 -dm3 m-g 0,04 0,8
Wyciag m-g 0,05
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosc
podstawy naktadéw . .
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty inne
(Materiaty) % 1,5
Razem:

Razem (z narzutami):

Wartos¢ pozycji:r

21 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci powierzchni tynku 10

Q

% powierzchni

77,0 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,095 7,315
Gips budowlany zwykiy kg 0,3 23,1
Materiaty inne
(Materiaty) 3 2
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:l
22 KNR 12/829/1 Licowanie &cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza
37,4 m2
Posadzkarz-ptytkarz II |[r-g 0,2426 9,07324
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 2,27018
Zaprawa klejaca (sucha
mieszanka) do ptytek
ceramicznych kg 4,75 177,65
Wyciag m-g 0,0072 0,26928
Materiaty inne
(Materiaty) % 1,5
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosce pozycji:[
23 KNR 12/829/8 Licowanie &cian plytkami 30x30 na klej, metoda zwykta
37,4 m2
Posadzkarz-ptytkarz II -g 0,3306 12,364
Posadzkarz-ptytkarz III|r-g 0:,:6575 24,591
Robotnicy grupa I r-g 0,2354 8,80396
Ptytki ceramiczne lub
terakotowe 30x30 -cm m2 1,02 38,148
Sucha zaprawa do
spoinowania kg 0,4 14,96
Zaprawa klejaca (sucha
mieszanka) do piytek
ceramicznych kg 4,75 177,65
Materiaty inne
(Materialy) 3 1,5
Samochéd dostawczy do
0.2t (1) m-g 0,0275 1,0285
Wyciag n-g 0,0295 1,1033
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé¢ pozycji:
24 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podiozy do malowania
766,0 m2
Robotnicy grupa I Eg 0,08 61,28
Preparat gruntujacy dm3 0,22 168,52
Materialy inne
(Materiaty) % y
Wyciag m-g 0,002 1,532
Samochéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,003 2,298
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:[47
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Opis pozycji
podstawy naktadow
wyliczenie ilosci robdt

Jedn. Norma Ilos¢ Cena

Wartosé

Robocizna

Materiaty

Sprzet

25 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne
766,0 m2
Malarze grupa II r-g 0,1083 82,958
Robotnicy grupa I r-g 0,0308 23,593
Farba emulsyjna dm3 0,2891 221,451
Materialy inne
(Materiaty) % 1;5
Samochéd dostawczy do
0.9t (1) m-g 0,0003 0,2298
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartos¢ pozycji:[
26 KNR 401/1212/28 (2) Malowanie farba olejna elementéw metalowych, rury co, S$rednica 50 ‘mm,
2-krotne
160,0 m
Malarze grupa II E-g 0,14 22,4
Robotnicy grupa I r= 0,08 12,8
Benzyna do lakieréw dm3 0,006 0,96
Farba ftalowa
nawierzchniowa ogélnego
stosowania dm3 0,014 2,24
Farba olejna do
gruntowania dm3 0,014 2,24
Papier 3cierny arkusz 0,2 32
Materiaty inne
(Materiaty) % 2
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartosé pozycji:
27 KNR 401/1213/1 (2) Analogia. Malowanie oécieznic stalowych
11,0 m2
Malarze grupa II r-g 0,25 2,75
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,55
Emalia ftalowa dm3 0,173 1,903
Rozcienczalnik do
wyrobdéw olejnych i
ftalowych ogdlnego
stosowania dm3 0,022 0,242
Materialty inne
(Materiaty) % 3
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartos¢ pozycji:|47
28 K.I. Demontaz i montaz grzejnika
7,0 kpl
Monter instalacji
sanitarnych i
ogrzewczych II r-g 3 21
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:[
29 K.I. Sprzatanie po robotach malarskich
1,0 kpl
Robotnicy grupa I r=g 16 16|
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:lﬁ
30 KNR 401/108/11 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 -km
7,0 m3
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartos¢
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materialy Sprzet
Robotnicy grupa I r-g 0,86 6,02
Samochéd samowyladowczy
10-15-t (1) m-g 0.5 3,5
Razem:

Razem (z narzutami) :

Wartosé pozycji:l

31 KNR 401/108/12 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 -km

7,0 m3
krotnosc¢: 19,0
Samochdéd samowyladowczy
10-15-t (1) m-g 0,02 2,66
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:l
32 K.I. Optata za skladowanie odpaddéw
1,0 kpl
Optata za skladowanie
odpadéw kpl 1 1
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos¢ pozycji:l
33 Roboty nieprzewidziane 2 % do poz.l1-32 netto
1,0 kpl
Roboty nieprzewidziane
2% kpl 1 1
Razem:
Razem (z narzutami):
Wartos$é pozycji:
Podsumowanie kosztorysu Razem Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty bezposrednie
Razem
Wartos¢ kosztorysu:
Zestawienie materiatdw
Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos¢
Benzyna do lakieréw dm3 0,96
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 0,3
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw workowany t 0,272
Drzwi stalowe "80", EI 30, kompletne, z szyldami, klamka i
wktadka kpl 11
Drzwi stalowe na zamdwienie 180x260, dwuskrzydiowe
przeciwpozarowe EI 30, skrzydla 80x200 przeszklone gdéra,
obudowa stalowa z bokéw i goéra kpl 1
Emalia ftalowa dm3 1,903
Farba emulsyjna dm3 221,451
Farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 2,24
Farba olejna do gruntowania dm3 2,24
Filc bitumizowany z welny mineralnej grubos$ci 5 -mm m2 0,0956
Folie plynne systemowe kg 446, 4
Gips budowlany szpachlowy kg 1,96
Gips budowlany zwykly kg 23,1
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Cena

Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢ Wartosé
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiona szt 4,06
Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych kg 2,664
Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do piyt
gipsowo-kartonowych kg 0,808
Mydto techniczne kg 16,852
Optata za skladowanie odpaddéw kpl 1
Oscieznica drzwiowa stalowa szt 11
Papier 5cierny arkusz 32
Pianka budowlana poliuretanowa montazowa szt 33
Piasek do zapraw m3 2,138
Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 -mm m2 2,06
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 ‘cm m2 293,86
Preparat gruntujacy dm3 263,44
Roboty nieprzewidziane 2 % kpl 1
Rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych ogdlnego
stosowania dm3 0,242
Skrzydto drzwiowe wewnetrzne, peine, fabrycznie wykonczone,
z szyldami, klamka oraz wktadka m2 17,8
Sucha zaprawa do spoinowania kg 134,568
Sucha zaprawa samopoziomujaca "ATLAS SAM 200" kg 1 762,8
Srodek gruntujacy systemowy dm3 27;9
Tasma dylatacyjna uszczelniajaca systemowa 255,57
Tasma papierowa perforowana szer. 50 -mm grubosci 0.2 -mm 3,626
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 016,1
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,0694
Woda m3 0,34527
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do pitytek ceramicznych kg 2 628,9

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

strona nr

10




