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BRANZA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJINA oraz SANITARNA - Rozbudowa i
przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul. Grochowej 21 w
Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy wyjsécia ewakuacyjnego
na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O. kolidujacej z portalami windowymi

45214700-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektéw budowlanych
Krakéw, ul. Grochowa 21, dz. nr 219/5 obr. 28 Podgérze

Gmina Miejsca Krakéw Szkolne Schronisko Mtodziezowe, ul. Grochowa 21, 30-731 Krakéw
"Bowo" Jan Sokotowski 30-305 Krakéw ul. Rézana 14/1

Sporzadzit mgr inz. Jan Sokotowski

Krakéw 07.06.2023 aktualizacja

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Charakterystyka obiektu:

Kosztorys obejmuje wykonanie:

- rob6t wyburzeniowych i rozbiérkowych (demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzenia $cian, skucie flizéw i posadzek, wywoz i utylizacja gruzu)
- dobudowy szybu windowego (konstrukcja Zelbetowa, roboty ziemne, pokrycie dachowe szybu, docipelenie §cian szybu)
- belek nadprozowych zelbetowych (zbrojenie belek, zabetonowanie, wykucie bruzd)

- konstrukcji pod klapg oddymiajaca (roboty demontazowe, konstrukcja wsporcza z dwuteownikéw HEB, uzupetnienie ptyty dachowej Zelbetowej, odtworzenie
pokrycia dachowego)

- montazu $lusarki drziwowej (montaz drzwi EIS60 z sitownikiem, montaz drzwi EI30 z sitownikiem, montaz drzwi aluminiowych zewngtrznych
- rob6t oktadzinowych (ptytki ceramiczne podtogowe, ptytki ceramiczne $cienne, izolacja przeciwwodna, sufit podwieszany)

- rob6t malarskich (gruntowanie, malowanie, przecieranie tynkéw istniejacych, gladzie gipsowe)

- instalacji c.o. - przeniesienie grzejnikéw

- instalacji wod-kan (podejscia do przyboréw, biaty montaz)

Szczegétowe ilodci robét i petny zakres prac do wykonania ujgto w szczegétowym przedmiarze robot.




Rodos 6.8.38.2 [10751]

Tabela przedmiaru roboét

Strona 3/12

BRANZA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA oraz SANITARNA - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul.
Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.
kolidujacej z portalami windowymi

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
SST 01 Roboty |1. Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe
rozbiérkowe i
wyburzeniowe
1 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 4,000
2 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2m?2
0354/09
szt 2,000
3 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw
0354/12
1,5%4 m 6,000
razem m 6,000
4 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
poszerzenie otworu drzwiowego  0,3%2,0%(0,2+0,4) m3 0,360
nowy otwér  0,3%1,2%2,0 m3 0,720
Scianki parapetowe 0,3*0,8%1,4*4 m3 1,344
razem m3 2,424
5 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
2,6%(2,5+4,5)*2-0,8%2,0 m2 34,800
razem m2 34,800
6 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
2,5%4,5+2,5%1,8 m2 15,750
razem m2 15,750
7 KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy glebokosci skucia do 1ecm na podlogach - wyréwnanie
0211/01 podtoza po skuciu ptytek
m2 15,750
8 KNR 4-01 Skucie pasa docieplenia na elewacji bocznej - p.a.
0211/03
dolp 2,0%5,0 m2 10,000
razem m2 10,000
9 KNR 4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
0535/08 uzytku
parapety zewnetrzne 1,6%0,3%4 m2 1,920
razem m2 1,920
10 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
gruz z poz. nr:
1-3 05 m3 0,500
4 2424 m3 2,424
5 34,8*%0,03 m3 1,044
6-7 15,75%0,04 m3 0,630
8 10,0%0,1 m3 1,000
razem m3 5,598
11 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km
(Krotnosé= 19)
m3 5,598
12 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 5,598
SST 02 2. Konstrukcje zelbetowe
Konstrukcje
zelbetowe
a/ szyb windowy
13 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin
0807/01 piaskiem
6,0%6,0 m2 36,000
razem m2 36,000
14 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III
0311/02
(Krotnos¢= 0,2)
wykop reczny - 20%  6,0%6,0%3,9 m3 140,400
razem m3 140,400
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
15 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami
0215/02 przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
(Krotnos¢= 0,8)
wykop mechaniczny - 80% 6,0%6,0*3,9 m3 140,400
razem m3 140,400
16 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka
0313/02 deskowania, $cian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV
3,9%6,0*3 m2 70,200
razem m2 70,200
17 Kalkulacja Koszt opinii geotechnicznej
indywidualna
kpl 1,000
18 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C8/10
1101/01
0,1%4,3*4.4 m3 1,892
razem m3 1,892
19 Kalkulacja Wykonanie hydroizolacji
indywidualna
4,3*%4.4 m2 18,920
razem m2 18,920
20 KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 W8
0205/01
0,6%4,2%4.2 m3 10,584
razem m3 10,584
21 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 8,0m z uktadaniem betonu za pomoca
0207/04 pompy - C25/30 - gr. 25 cm
(2,13+1,8)*2%17,9-1,2%2,3*5 m2 126,894
razem m2 126,894
22 KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
0207/07 grubosci
(Krotnos¢é= 13)
m2 126,894
23 KNR 2-02 Dodatek za obramowanie otworéw w $cianie betonowe;j
0206/06
(1,242,3)*2%5 m 35,000
razem m 35,000
24 Kalkulacja Dodatek za zastosowanie tasm uszczelniajacych - styk podszybia i §cian (przerwa robocza)
indywidualna
kpl 1,000
25 KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy -
0216/02 C25/30 - gr. 20 cm
Pl 2,3%2,13 m2 4,899
P2 1,8%1,63 m2 2,934
razem m2 7,833
26 KNR 2-02 Plyty Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w
0216/05 grubosci ptyty
(Krotno$é= 5)
Pl 2,3%2,13 m2 4,899
P2 1,8%1,63 m2 2,934
razem m2 7,833
27 KNR 2-02 Gzymsy o wysiggu do 15cm - C25/30
0219/01
W1 0,1%0,3%2,13%6 m3 0,383
razem m3 0,383
28 KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z pospoétki do betonéw zwyklych
1101/07
na ptycie PF 1,66*1,8%1,63 m3 4,870
razem m3 4,870
29 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 d=10-12 mm
(242,44+326,0+4663,65+101,43)*0,001 t 5,334
razem t 5,334
30 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 d=16 mm
804,66%0,001 t 0,805
razem t 0,805
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0513/01

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
31 Kalkulacja Osadzenie hakéw montazowych
indywidualna
kpl 1,000
32 KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej - gr. 2 cm
0609/08
przy $cianie fundamentowej 2,13%3,76 m2 8,009
razem m2 8,009
33 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - profil dylatacyjny - p.a.
0617/03
1,5%5 m 7,500
razem m 7,500
34 KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych na lepiku - styropian ekstrudowany gr. 6 cm
0609/08
$ciana fundamentowa 1,0%(2,4*%2+2,2) m2 7,000
razem m2 7,000
35 KNR 2-02 Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubetkowej - p.a.
0616/04
m2 7,000
36 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych - wewnatrz szybu (grunt
1134/02 przeciwpyleniu)
(1,8+1,6)*2*16,0+1,8*1,6 m2 111,680
razem m2 111,680
37 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01 kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
przyjeto 75% wykopéw  140,4%0,75 m3 105,300
razem m3 105,300
38 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1km, grunt kategorii
0108/06 I
pozostate 25% wykopow  140,4%0,25 m3 35,100
razem m3 35,100
39 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(Krotnosé= 19)
m3 35,100
40 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/02 gruncie kategorii III-IV
6,0%6,0-2,3%2,1 m2 31,170
razem m2 31,170
41 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubo$ci po zaggszczeniu 15cm - gr. 25
0114/05 cm
m2 31,170
42 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za
0114/06 kazdy dalszy 1cm
(Krotnos¢é= 10)
m2 31,170
43 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - gr. 10 cm
0114/07
m2 31,170
44 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy lcm
(Krotno$é= 2)
m2 31,170
45 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/04 piaskowej - kostka z demontazu
m2 31,170
46 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
kostka brukowa (36,0-31,17)*0,08 m3 0,386
razem m3 0,386
47 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km
(Krotnosé= 19)
m3 0,386
48 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,386
49 KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowane
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0202/01

Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
szt 1,000
50 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04
DI - Dach szybu 2,3%2,1 m2 4,830
razem m2 4,830
51 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm - kontrtaty
0410/04
m2 4,830
52 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na
0613/03 sucho - jedna warstwa - gr. 15 cm
m2 4,830
53 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych - sklejka 30 mm - p.a.
0410/01
m2 4,830
54 Kalkulacja Dostawa i montaz maty dachowej systemowej
indywidualna
m2 4,830
55 | NNRNKB 6 Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwini¢ciu ponad 25cm
0541/02
pokrycie dachowe i ofasowania 4,83*1,5 m2 7,245
razem m2 7,245
56 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
2614/03 klejacych wraz z przygotowaniem podloza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - gr. 15 cm, tynk silikonowy
15,2%(2,4%242,2) m2 106,400
razem m2 106,400
57 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw
2614/10 plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podloza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
15,2%3 m 45,600
razem m 45,600
58 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2614/11 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i rgczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
2,3%¥242,2 m 6,800
razem m 6,800
59 KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
m2 100,000
60 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych
2615/02 zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - gr. 10 cm, tynk silikonowy
elewacja boczna - wymiana docieplenia 10,0 m2 10,000
razem m2 10,000
61 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 4m
1611/01
kolumng 1,000
62 Kalkulacja Wykonczenie elewacji wokot nowych drzwi wejsciowych
indywidualna
kpl 1,000
63 Kalkulacja Dostawa i montaz dzwigu osobowego 5-cio przystankowego
indywidualna
kpl 1,000
b/ Belki nadprozowe
64 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1 i szerokosci 1 cegly w $cianach z cegiet na
0336/07 zaprawie cementowo-wapiennej
nad drzwi wejsciowymi 1,8 m 1,800
razem m 1,800
65 KNR 2-02 Belki i podciagi Zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0210/03 uktadaniem betonu za pomocg pompy - C25/30
nadproze 25%25 cm - drzwi wejsciowe  0,25%0,25%1,8 m3 0,113
nadproze 25%25 cm - drzwi EIS60  0,25%0,25*1,8 m3 0,113
razem m3 0,226
66 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $rednicy 10-14mm
0202/03
kg 30,000
67 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich o $rednicy do 6mm
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
kg 10,000
68 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,25*0,25%1,8 m3 0,113
razem m3 0,113
69 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km
(Krotnosé= 19)
m3 0,113
70 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,113
SST 02 ¢/ Konstrukcja pod klape dymowa
Konstrukcje
zelbetowe
71 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych
0519/06
3,0%6,0 m2 18,000
razem m2 18,000
72 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych
0519/07
(Krotno$é= 2)
m2 18,000
73 Kalkulacja Koszt wywozu i utylizacji papy
indywidualna
kpl 1,000
74 KNR 4-01 Zerwanie wylewki cementowe;j
0804/07
m2 18,000
75 KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci ptyt do 15cm
0305/08
0,15*18,0 m3 2,700
razem m3 2,700
76 KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/05 cementowej
gniazdo 4,000
77 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - HEB160 - 42,6x1,1 kg/mb
0313/04
(3,0%2+1,2*2)*1,1 m 9,240
razem m 9,240
78 KNR 4-01 Spawanie czolowe belek stalowych dwuteowych o wysokosci do 160mm
1304/01
szt 4,000
79 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i
0206/04 $cianach - poduszki betonowe i zabetonowanie belek
szt 4,000
80 | KNNR-W 3 Cigcie pitami diamentowymi elementéw Zelbetowych zbrojonych pojedynczo
0409/01
wycigcie otworu  (120+120)*2%12 cm?2 5.760,000
razem | cm2 5.760,000
81 KNR 2-02 Obudowa dwuwarstwowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi 100-02 na
2004/08 rusztach metalowych pojedynczych - ptyty GKF
0,2%3%9,24 m2 5,544
razem m2 5,544
82 KNR 4-01 Uzupelnienie §cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub zamurowan otworéw w $ciankach na
0303/04 zaprawie cementowe;j
(1,2+1,2)*2*1,0 m2 4,800
razem m2 4,800
83 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej
0711/02 o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
m2 4,800
84 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt dachowych
0201/06
uzupetnienie ptyty dachowej 18,0 m2 18,000
razem m2 18,000
85 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $rednicy 10-14mm
0202/03
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Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
kg 250,000
86 KNR 4-01 Uzupelnienie betonu w elementach konstrukcyjnych dachu
0203/09
18,0%0,15 m3 2,700
razem m3 2,700
87 Kalkulacja Uszczelnienie pokrycia dachowego z odtworzeniem warstw dachowych
indywidualna
m2 18,000
88 Kalkulacja Dostawa i montaz klapy oddymiajacej 120x120 cm z automatyka
indywidualna
kpl 1,000
89 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
18,0%0,05+2,7+4%0,25%0,25%0,25+1,2*1,2*0,12 m3 3,835
razem m3 3,835
90 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km
(Krotnosé= 19)
m3 3,835
91 Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 3,835
SST 03 Slusarka |4. Slusarka drzwiowa
drzwiowa
92 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2m2- EIS60 z sitownikiem - wg opisu
1204/04 technicznego
Dal 1,2%2,05*%1 m2 2,460
razem m2 2,460
93 KNNR 7 Drzwi aluminiowe przymykowe zewng¢trzne (z dostawa) - wg opisu technicznego
0503/08
Da2 1,2%2,05*%1 m2 2,460
razem m2 2,460
94 KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2m2- EI30 z sitownikiem - wg opisu
1204/04 technicznego
Dwl 0,9%2,05%2 m2 3,690
razem m2 3,690
SST 04 Roboty |5. Roboty murarsko-tynkarskie
murarsko-tynkars
kie
95 KNR 4-01 Uzupetnienie §cianek z cegiet o grubosci 1/2cegty lub zamurowan otworéw w $ciankach na
0303/02 zaprawie cementowo-wapiennej
nowe $ciany  2,5%2,6-0,9%2,0 m2 4,700
razem m2 4,700
96 KNR 2-02 UtozZenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
m 1,500
97 KNR 4-01 Uzupelnienie §cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 cementowo-wapiennej
nowe Sciany  0,25%(1,8%2,6-1,2*%2,0) m3 0,570
razem m3 0,570
98 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej
0711/03 o powierzchni w jednym miejscu do 5Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
podlozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
nowe $ciany = 2,5%2,6%2+1,8%2,6%2 m2 22,360
Sciany korytarzowe szybu 1,8%2,6%5 m2 23,400
Sciany przedsionka - po demontazu flizéw  2,6%(2,5+2,3)*2 m2 24,960
razem m2 70,720
99 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
0708/03 osciezach o szerokosci do 40cm na podlozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw
poszerzenie drzwi  (1,442,0%2)*1 m 5,400
montaz drzwi wejsciowych  (1,242,0%2)*2 m 10,400
oscieza windowe  (1,2+42,3%2)*5 m 29,000
razem m 44,800
SST 05 Roboty |6. Roboty okladzinowe
oktadzinowe
100 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
posadzka 2,5%2,1+2,3%2,5+1,8%2,5 m2 15,500
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razem m2 15,500
101 KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
m2 15,500
102 | KNR 2-02 Posadzki z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana - plytki 60x60 cm
1118/09
m2 15,500
103 | Kalkulacja Wykonanie izolacji z folii w ptynie z uszczelnienem narozy - posadzka
indywidualna
m2 15,500
104 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
pod flizy 2,6%(2,542,1)*2-0,9%2,0 m2 22,120
razem m2 22,120
105 | KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
m2 22,120
106 | KNR 2-02 Licowanie §cian plytkami na klej metoda kombinowang - ptytki 60x30 cm
0829/09
m2 22,120
107 | Kalkulacja Dostawa i montaz listwy aluminiowej na styku posadzki i fliz
indywidualna
m 8,500
108 | Kalkulacja Wykonanie izolacji z folii w ptynie z uszczelnienem narozy - $ciany
indywidualna
m2 22,120
109 | KNR 2-02 Oktadziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
2006/04 rusztach - ptyta GKF
2,4%25 m2 6,000
razem m2 6,000
110 | KNR 2-02 Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikéw metalowych na stropach pod oktadziny z
2007/03 plyt gipsowych
m2 6,000
111 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udzialem ksztattek do
0122/02 35%) o $rednicy do 200mm
3,14%0,15%2,5 m2 1,178
razem m2 1,178
112 | KNR 2-17 Kratki wentylacyjne, typ A do przewod6éw stalowych
0138/01
szt 1,000
SST 06 Roboty |7. Roboty malarskie
malarskie
113 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
piyty g-k  5,544+10,0 m2 15,544
razem m2 15,544
114 | KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na podlozach z ptyt gipsowych
0815/01
m2 15,544
115 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych
m2 15,544
116 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 wykonywane r¢cznie grubosci 3mm
na nowych tynkach  70,72+4,8 m2 75,520
razem m2 75,520
117 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 75,520
118 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
m2 75,520
119 | KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach
0713/02
sufit klatki  2,4%6,3 m2 15,120
sufity parteru  2,5%2,1+2,5%1,8 m2 9,750

razem m2 24,870
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120 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
m2 24,870
121 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitéw
1204/01
m2 24,870
122 | KNR 4-01 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
0713/01 Scianach
parter 2,6%2,5%2 m2 13,000
korytarze - szacunkowo  20,0%4 m2 80,000
razem m2 93,000
123 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
m2 93,000
124 | KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
m2 93,000
SST 07 Instalacja |8. Instalacja c.o.
c.0.
125 | Kalkulacja Spuszczenie wody z instalacji c.o.
indywidualna
kpl 1,000
126 KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego 2 ptytowego
0422/07
kpl 5,000
127 KNNR 8 Demontaz grzejnikéw tazienkowych - p.a.
0423/01
szt 1,000
128 KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $rednicy 15-20mm
0412/05
szt 12,000
129 KNNR 8 Wymiana rur przytacznych o $rednicy 15mm do grzejnika ptytowego oraz z rur stalowych o
0419/03 potaczeniach spawanych
kpl 12,000
130 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 600mm - z demontazu
0418/07
szt 2,000
131 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysoko$ci 500mm - z demontazu
0418/05
szt 2,000
132 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22/900/800 - nowy
0418/07
szt 1,000
133 KNNR 4 Grzejniki tazienkowe stalowe o wysokosci do 1800mm - z demontazu
0425/03
szt 1,000
134 KNNR 4 Zawor grzejnikowy o $rednicy nominalnej 15mm - z demontazu
0412/01
szt 10,000
135 KNNR 4 Zawor grzejnikowy o $rednicy nominalnej 15mm - termostatyczne - nowy
0412/01
szt 1,000
136 KNNR 4 Zawor grzejnikowy o $rednicy nominalnej 15mm - powrotny
0412/01
szt 1,000
137 KNNR 4 Glowice termostatyczne - z demontazu
0412/01
szt 5,000
138 KNNR 4 Glowice termostatyczne - nowa
0412/01
szt 1,000
139 | Kalkulacja Napetnienie i odpowietrzenie instalacji c.o.
indywidualna
kpl 1,000
140 KNNR 4 Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji
0436/01
urzadzen 6,000

SST 08 Instalacja
wod-kan

9. Instalacja wod-kan
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a/ Instalacja kanalizacyjna
141 | Kalkulacja Demontaz istniejacych przyboréw i podejs$¢ kanalizacyjnych w sanitariacie
indywidualna
kpl 1,000
142 KNNR 8 Wstawienie na $cianie tréjnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 75-110mm uszczelnionego
0209/04 piercieniami gumowymi
szt 1,000
143 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniach wciskowych na §cianach
0207/03 w budynkach mieszkalnych
m 10,000
144 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 75mm o potaczeniach wciskowych na §cianach w
0207/02 budynkach mieszkalnych
m 5,000
145 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na §cianach w
0207/01 budynkach mieszkalnych
m 5,000
146 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o
0211/03 potaczeniach wciskowych
szt 1,000
147 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy SO0mm o
0211/01 potaczeniach wciskowych
szt 3,000
148 KNNR 4 Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej prostokatnej
0230/02
kpl 1,000
149 | Kalkulacja Dostawa i montaz szafki podumywalkowej
indywidualna
kpl 1,000
150 KNNR 4 Montaz brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 90x90 cm
0232/02
kpl 1,000
151 | Kalkulacja Dostawa i montaz kabiny prysznicowej naroznej
indywidualna
kpl 1,000
152 | KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementéw do mocowania miski ustgpowej na $cianie
0101/01
kpl 1,000
153 | KNR 2-15u2 Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01
kpl 1,000
154 | KNR 2-15u2 Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych
0105/01
szt 1,000
155 KNNR 4 Montaz wpustu $ciekowego nierdzewnego o $rednicy 50mm
0218/01
szt 1,000
156 | KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
0208/02 do 20cm - strop
szt 3,000
157 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i
0305/01 cementowo-wapiennej
m3 0,100
158 | Kalkulacja Zabepieczenie przej$¢ ppoz. przez strop instalacji kanalizacyjnej
indywidualna
szt 3,000
159 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,140,2*0,15%0,15*3 m3 0,114
razem m3 0,114
160 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km
(Krotnosé= 19)
m3 0,114
161 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,114

b/ Instalacja wodna
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162 | Kalkulacja Demontaz istniejacych przyboréw i podejs¢ instalacji wodnej w sanitariacie
indywidualna
kpl 1,000
163 KNNR 8 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o §rednicy 25mm
0112/07
szt 2,000
164 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy 22mm na $cianach w budynkach mieszkalnych - rury
0105/03 nierdzewne - p.a.
m 10,000
165 KNNR 4 Rurociagi stalowe o §rednicy 18mm na $cianach w budynkach mieszkalnych - nierdzewne -
0105/02 p.a.
m 15,000
166 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy 15mm na $cianach w budynkach mieszkalnych - nierdzewne -
0105/01 p.a.
m 15,000
167 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu sztywnym w rurociagach stalowych o §rednicy
0115/07 nominalnej 15mm do pluczek ustgpowych
szt 1,000
168 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe o potaczeniu sztywnym w rurociagach stalowych o §rednicy
0115/01 nominalnej 15mm do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
szt 4,000
169 KNNR 4 Préba szezelnosci instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej do 65mm
0126/01 w budynkach mieszkalnych
m 40,000
170 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociaggéw o $rednicy 15-18mm otulinami
0101/18
m 30,000
171 KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o $rednicy 22mm otulinami
0101/19
m 10,000
172 KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalnej 15mm
0137/03
szt 1,000
173 KNNR 4 Baterie natryskowe o $rednicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym
0137/08
szt 1,000
174 KNNR 4 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm - przy WC
0135/01
szt 1,000
175 | KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
0208/02 do 20cm - strop
szt 1,000
176 KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i
0305/01 cementowo-wapiennej
m3 0,100
177 | Kalkulacja Zabepieczenie przej$¢ ppoz. przez strop instalacji wodnej
indywidualna
szt 1,000
178 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09
0,140,2*0,1*0,1*1 m3 0,102
razem m3 0,102
179 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/10 ponad 1km
(Krotnosé= 19)
m3 0,102
180 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu
indywidualna
m3 0,102
181 | Kalkulacja Dostawa i montaz lustra tazienkowego
indywidualna
szt 1,000
182 | Kalkulacja Dostawa i montaz wieszaka na r¢czniki
indywidualna
szt 1,000
183 | Kalkulacja Dostawa i montaz uchwytu na papier toaletowy
indywidualna
szt 1,000




Przedmiar roboét

Instalacje elektryczne

Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego przy ul. Grochowej
21 w Krakowie
Lokalizacja: ul. Grochowa 21 w Krakowie
Nazwa i kod CPV: 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

Inwestor: SZKOLNE SCHRONISKO MLODZIEZOWE
ul. Grochowa 21, 30-731 Krakow

Data opracowania:
2022-10-07



Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zastosowane materialy i urzadzenia przeznaczone do realizacji musza odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, muszg posiada¢ niezbedne atesty (aprobaty), powinny by¢ fabrycznie
nowe i pochodzi¢ z biezacej produkcji. Zagospodarowanie odpadow powstatych w wyniku realizacji inwestycji zgodnie z Ustawa
z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39 poz 251 z p6zn. zmianami). Przedmiar sporzadzono w oparciu o dokumentacje
projektowa. Projekt wraz z przedmiarem i kosztorysem stanowig integralng calos¢ i nalezy go rozpatrywac¢ jako catos¢ (czes¢
opisowa i rysunkowa) rowniez z dokumentacjg innych branz. llekro¢ w niniejszym przedmiarze robét, kosztorysie ofertowym lub
inwestorskim podano typ, nazwe materiatu lub urzadzenia nalezy przez to rozumie¢ iz mozna stosowac¢ produkty zamienne
innych dostawcow lub producentéw, ale nalezy stosowa¢ materialy lub urzadzenia o parametrach nie gorszych niz okreslono w
niniejszym przedmiarze, kosztorysie lub w dokumentacji projektowej (rozpatrywanej jako kompletna catos¢). Wszelkie nazwy
wilasne produktow (materiatow i urzadzen) przywotane w projekcie, stuzg okresleniu pozagdanego standardu wykonania oraz
okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych, zatlozonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
rozwigzania zamienne — réwnowazne — w oparciu o wyroby innych producentéw, pod warunkiem spetnienia tych samych
wilasciwosci technicznych, nie gorszych niz przyjete w projekcie. Na oferencie spoczywa obowigzek udowodnienia, ze
zaproponowane rozwigzania zamienne spetniaja wymagania obowigzujacych przepiséw, norm, dokumentacji projektowej i
wymagan Inwestora. Wszystkie podane ceny sa cenami netto (bez podatku VAT) w z! (o ile nie podano inaczej). Przedmiar
(kosztorys inwestorski/ofertowy) sporzadzono zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z p6zn.
zmianami) oraz Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U.
2013 poz. 1129 z p6zn. zmianami). Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot
budowlanych, opracowang w oparciu o dokumentacje projektowa, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i
wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia
materialéw s3a ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych
rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do ujecia w swojej ofercie
wykonanie wszystkich elementéw systemu, ktore sg niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji, nawet jesli nie zostaly
opisane lub ujete w niniejszym opracowaniu lub w dokumentacji projektowej. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w
zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac¢ na budowie. Kosztorys powinien zawiera¢ wszelkie koszty konieczne
do wykonania zadania.
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Instalacje elektryczne
1 Element Instalacja uziemienia
1.1 |KNR 508/611/5 |Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do 0,8'm, grunt kategorii lll - FeZn 30x4mm |m 8
1.2 |KNR 508/602/5 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120 mm2 na
wspornikach na betonie, kucie mechaniczne - FeZn 30x4mm m 1
1.3 |KNR 508/617/1 |Lgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki
120°'mm2 szt 1
1.4 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
2 Element Instalacja zasilania windy
2.1 |KNR 508/226/4 |Montaz listew sciennych z PVC na $cianach i sufitach, mocowanie do kotkéw rozporowych na beton |m 16
2.2 |KNR 508/208/2 |Przewody kabelkowe, w powtoce polwinitowej wciagany w kanaty zamkniete, tgczny przekroj zyt:
12’mm2 Cu, 24'mm2 Al, Przewdd N2XH 5x4 m 18
2.3 |KNNR 5/1203/2 |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 4'mm2 szt 10
3 Element Instalacje elektryczne
3.1 |KNNR 5/502/4 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte), Swietlbwkowe poczwdrne, do 40°W, - Oprawa LED
40x40 nastropowa z czujnikiem ruchu maks. 40W, 4000K min. 3000Im kpl 3
3.2 |KNNR 5/502/2 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle), Swietldwkowe podwaojne, do 20°W - Oprawa
oswietlenia awaryjnego min. 150Im, autotest, z wlasnym akumulatorem min 1h kpl 2
3.3 |[KNNR 5/502/2 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), Swietldwkowe podwojne, do 20°W - Oprawa
oswietlenia awaryjnego min. 150Im, autotest, z wtasnym akumulatorem min 1h odporna na niskie
temperatury kpl 1
3.4 |KNNR 5/502/2 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe podwajne, do 20°W - Oprawa
ewakuacyjna, podswietlana z akumulatorem min. 1h tryb pracy na jasno kpl 3
3.5 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/2 roboczej - pomiar pierwszy punkt 5
3.6 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny
9/1201/3 roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 25
3.7 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w betonie szt 4
3.8 |KNNR 5/302/6 |Puszka instalacyjna 80mm pojedyncza/wielokrotna
(1) szt 4
3.9 |KNR 508/309/6 |Gniazdo 2P+Z, 16A, IP44 szt 1
3.10 [KNNR 5/1203/1 |Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5 mm2 - wypust
oswietleniowy (kinkiet) szt 1
3.11 [KNNR 5/306/2 |tLacznik jednobiegunowy 10A, IP20
(1) szt 1
3.12 [KNNR 5/307/1 |tacznik jednobiegunowy 10A, IP44
(1) szt 1
3.13 |KNNR 9/501/6 |Oprawy os$wietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietldwkowej z kloszem szt 1
3.14 |Kalkulacja Demontaz istniejacej naklejki wskazujgcej droge awakuacyjng
wiasna szt 1
4 Element Kontrola dostepu
4.1 |KNR 508/403/2 |Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
podtaczenia, aparat do 2.5'kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4 - Kontroler dostepu - czytnik kart szt 2
4.2 |KNR 508/403/2 |Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
podtaczenia, aparat do 2.5'kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 4 - Elektrozaczep rewersyjny szt 1
5 Element System oddymiania
5.1 |KNR 508/403/4 |Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu z czes$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
podigczenia, aparat do 5.0'kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 4 - Centrala oddymiania szt 1
5.2 |KNR 508/403/4 |Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
podtaczenia, aparat do 5.0°kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4 - Centrala pogodowa szt 1
5.3 |KNR 506/1609/3 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwyktym, bez uruchomienia i
sprawdzenia, podtoze: cegta, Reczny przycisk oddymiania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
5.4 |KNR 506/1609/3 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w wykonaniu zwyktym, bez uruchomienia i
sprawdzenia, podtoze: cegta, Reczny przycisk przewietrzania
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
5.5 |KNR 506/1606/1 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,
montowanych kotkami rozporowymi w gipsie, gazobetonie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
5.6 |KNR 506/1612/2 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek: czujka optyczna dymu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé

5.7 |KNR 506/1612/8 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem,

dodatkowych wskaznikdéw zadziatania czujek, Wskaznik zadziatania czujki dymu

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
5.8 |KNR 508/403/2 |Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu z czes$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez

podtaczenia, aparat do 2.5'kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 4 - Naped drzwiowy szt 2
5.9 |KNR 508/403/2 |Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu z czes$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez

podtaczenia, aparat do 2.5'kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4 - Puszka PIP szt 1
5.10 |KNR 508/403/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem, bez

podtaczenia, aparat do 2.5 kg, ilo§¢ otworéw mocujgcych do 2 - Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi |szt 1
5.11 |KNR 508/211/6 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny

przekrdj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - Przewdéd HTKSHekw 1x2x0,8 m 39
5.12 |KNR 508/211/6 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny

przekrdj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - Przewdd N2XH-J 3x1 m 37
5.13 |KNR 508/211/6 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny

przekrdj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - Przewéd HTKSHekw 3x2x0,8 m 142
5.14 |KNR 508/211/6 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny

przekrdj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - Przewdd HDGs 3x1,5 m 49
5.15 |KNR 508/211/6 |Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny

przekrdj zyt do 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - Przewdd N2XH-J 2x1 m 43
5.16 |KNNR 5/1201/2 |Osadzenie w podiozu kotkéw, metalowych wstrzeliwanych, $ciana lub strop - kofki stalowe z

uchwytem izolacyjnym systemu E90 szt 310
5.17 |Kalkulacja Uruchomienie i testy systemu oddymiania

wiasna kpl 1
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Kosztorys ofertowy

Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Instalacje elektryczne

1 Element Instalacja uziemienia

1.1 |KNR 508/611/5 |Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos¢ wykopu do
0,8'm, grunt kategorii lll - FeZn 30x4mm M I N
Robocizna
Robocizna rg | 1,623 929840,
Materialy
Bednarka ocynkowana 30x4 mm m....|...104 832000 .
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . P 28]
Sprzet
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,6086 4,86880

1.2 |KNR 508/602/5 |Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach
poziomych, bednarka do 120 mm2 na wspornikach na
betonie, kucie mechaniczne - FeZn 30x4mm LU IO OSSO | AU RO
Robocizna
Robocizna rg |.02948 029480 |
Materiaty
Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 1,144 1,14400
Uchwyty dystansowe do bednarki szt . 2| ...2,00000]
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,75

1.3 |KNR 508/617/1 |Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie,
spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120mm2 SZt |
Robocizna
Robocizna r-g |.02479 024790 |
Sprzet
Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,1298 0,12980

1.4 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy szt | N
Robocizna
Robocizna r-g 1,24 1,24000

2 Element Instalacja zasilania windy

2.1 |KNR 508/226/4 |Montaz listew sciennych z PVC na $cianach i sufitach,
mocowanie do kotkow rozporowych nabeton Mmoo LU I
Robocizna
Robocizna . rg . 0478 764800
Materiaty
Kotki rozporowe z wkretami szt 2 32,00000
Listwa elektroinstalacyjna z PVC nascienna LT A 1.4)....17,80000)
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . P 28]
Sprzet
Wiertnica wieloczynnosciowa elektryczna m-g 0,078 1,24800

2.2 |KNR 508/208/2 |Przewody kabelkowe, w powtoce polwinitowej wciggany w
kanaty zamkniete, tgczny przekroj zyt: 12’'mm2 Cu, 24'mm2
Al Przewod N2XH 5x4 m LT I
Robocizna
Robocizna . rg 100441 079380 | .
Materiaty
Przewdd N2XH 5x4.0 m_|..104 1872000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

2.3 |KNNR 5/1203/2 |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod
pojedynczy dod4'mm2 s2t | LU I A
Robocizna
Robocizna g | 0,02|  020000f |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 25
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Nr
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Opis robot
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llosé¢

Cena jedn.

Wartos¢

Element

Instalacje elektryczne

KNNR 5/502/4

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe
poczwérne, do 40°'W, - Oprawa LED 40x40 nastropowa z
czujnikiem ruchu maks. 40W, 4000K min. 3000lm

Robocizna
Robocizna

Materialy

Oprawa LED 40x40 nastropowa z czujnikiem ruchu maks.
40W, 4000K min. 3000Im

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

3.2

KNNR 5/502/2

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldowkowe
podwadjne, do 20°W - Oprawa oswietlenia awaryjnego min.
150Im, autotest, z wiasnym akumulatorem min 1h
Robocizna

Robocizna |
Materiaty

Oprawa oswietlenia awaryjnego min. 150lm, autotest, z

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

3.3

KNNR 5/502/2

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldwkowe
podwdjne, do 20°'W - Oprawa oswietlenia awaryjnego min.
150Im, autotest, z wkasnym akumulatorem min 1h odporna
na niskie temperatury .
Robocizna

Robocizna |
Materiaty

Oprawa oswietlenia awaryjnego min. 150lm, autotest, z
wiasnym akumulatorem min 1h odporna na niskie

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

3.4

KNNR 5/502/2

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), Swietldowkowe
podwdjne, do 20°'W - Oprawa ewakuacyjna, podswietlana z
akumulatorem min. 1h tryb pracy najasno
Robocizna

Robocizna |
Materiaty

Oprawa ewakuacyjna, podswietlana z akumulatorem min.

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

3.5

KNNRW
9/1201/2

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych
punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
PO SZY e

Robocizna
Robocizna

3.6

KNNRW
9/1201/3

Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych
punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy
nastepny pomiar w pomieszczeniu

Robocizna
Robocizna

3.7

KNNR 5/301/12

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, Slepe
otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
gipsowej, w betonie
Robocizna

Robocizna

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

3.8

KNNR 5/302/6
(1)

Puszka instalacyjna 80mm pojedyncza/wielokrotna

Robocizna
Robocizna

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)
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Podstawa Opis robét Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢

KNR 508/309/6 |Gniazdo 2P+Z, 16A, IP44 szt 1
Robocizna
Robocizna g . ....0.262601 L
Materiaty
Gniazdo 2P+Z, 16A,1P44 . szt | ..102 1,020000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %

KNNR 5/1203/1 |Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod
pojedynczy do 2,5'mm2 - wypust oswietleniowy (kinkiet) szt | L | S B
Robocizna
Robocizna rg. . ....0018801 L
Materialy
Listwa zaciskowa 3x2,5 szt o 1,00000)
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %

KNNR 5/306/2 |kgcznik jednobiegunowy 10A, IP20

(1) szt 1
Robocizna
Robocizna g . o...0.188000 L
Materiaty
tacznik jednobiegunowy 10A, 1P20 szt | ..102 1,020000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %

KNNR 5/307/1 |kgcznik jednobiegunowy 10A, IP44

(1) szt 1
Robocizna
Robocizna rg. . ....0.281000 L
Materialy
tacznik jednobiegunowy 10A, 1P44 szt |...102 1,020000
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %

KNNR 9/501/6 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz
oprawy swietlowkowej zkloszem szt . R EN P
Robocizna
Robocizna r-g 0,55000

Kalkulacja Demontaz istniejacej naklejki wskazujgcej droge

wiasna awakuacying szt L | S B
Robocizna
Robocizna r-g 0,55000

Element Kontrola dostepu

KNR 508/403/2 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z cze$ciowym
rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat do
2.5'kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 4 - Kontroler dostepu -
czytnikkart szt 2
Robocizna
Robocizna . g . ....0,%40001 L
Materiaty
Kontroler dostepu - czytnik kart szt 2,00000
Kotek rozporowy ze srubg szt 8,00000

KNR 508/403/2 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym
rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat do
2.5'kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 4 - Elektrozaczep
FOWerSYINY szt IS K R
Robocizna
Robocizna rg. . ~...0.2ro00) L
Materialy
Elektrozaczep rewersyjny szt 1,00000
Kotek rozporowy ze $rubg szt 4,00000

Element System oddymiania

KNR 508/403/4 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z cze$ciowym
rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat do
5.0°kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4 - Centrala
oddymiania szt . R EN P
Robocizna
Robocizna g . ~...0:300000 L
Materiaty
Centrala oddymiania szt 1,00000
Akumulator 5Ah/12V, bezobstugowy szt 2,00000
Kotek rozporowy ze $rubg szt 4,00000
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5.2 |KNR 508/403/4 |Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym
rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat do
5.0°kg, llos¢ otworow mocujgcych do 4 - Centrala pogodowa szt | | A
Robocizna
Robocizna rg | 03 030000 |
Materialy
Centrala pogodowa szt 1 1,00000
Kotek rozporowy ze $rubg szt 4 4,00000
5.3 |KNR 506/1609/3 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w
wykonaniu zwyktym, bez uruchomienia i sprawdzenia,
podtoze: cegta, Reczny przycisk oddymiania
R=0955 M=1000 $=1000 szt |l S|
Robocizna
Robocizna rg .21 1002750 |
Materiaty
Kotek rozporowy ze $rubg szt 4 20,00000
Reczny przycisk oddymiania szt 1 5,00000
5.4 |KNR 506/1609/3 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w
wykonaniu zwyktym, bez uruchomienia i sprawdzenia,
podioze: cegta, Reczny przycisk przewietrzania
R=0955 M=1000 §=1000 szt 2 I D,
Robocizna
Robocizna g o200 4011000 |
Materialy
Kotek rozporowy ze srubg szt 4 8,00000
Reczny przycisk przewietrzania szt 1 2,00000
5.5 |KNR 506/1606/1 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do
samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,
montowanych kotkami rozporowymi w gipsie, gazobetonie
R=0955 M=1000 $=1000 szt |l 8
Robocizna
Robocizna g 1,7].12,98800| |
Materiaty
Kotek rozporowy ze $rubg szt 2 16,00000
Gniazdo czujek szt 1 8,00000
5.6 |KNR 506/1612/2 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych - czujek: czujka optyczna dymu
R=0955 M=1000 $=1000 ' . . SZE | I
Robocizna
Robocizna rg | 1,782  13.61448 |
Materialy
Czujka optyczna dymu szt 1 8,00000
5.7 |KNR 506/1612/8 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach, wraz ze sprawdzeniem, dodatkowych
wskaznikow zadziatania czujek, Wskaznik zadziatania czujki
dymu
R=0955 M=1000 $=1000 szt N
Robocizna
Robocizna g | 015 014325 |
Materiaty
Wskaznik zadziatania czujki dymu szt 1 1,00000
Kotek rozporowy ze srubg szt 2 2,00000
5.8 |KNR 508/403/2 |Mocowanie aparatéw na gotowym poditozu z czgsciowym
rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat do
2.5'kg, ilos¢ otworow mocujacych do 4 - Naped drzwiowy szt | | 2] ]
Robocizna
Robocizna g | 027 . 054000( |
Materiaty
Naped drzwiowy szt 1 2,00000
Kotek rozporowy ze srubg szt 4 8,00000
5.9 |KNR 508/403/2 |Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czgsciowym
rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat do
2.5°kg, ilos¢ otworéw mocujgeych do 4 - Puszka PIP szt |l
Robocizna
Robocizna g | 027 . 027000] |
Materiaty
Puszka PIP szt 1 1,00000
Kotek rozporowy ze $rubg szt 4 4,00000

strona nr: 8




Nr

Podstawa

Opis robot

Norma

llosé¢

Cena jedn.

Wartos¢

5.10

KNR 508/403/1

Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym
rozebraniem i ztozeniem, bez podtgczenia, aparat do 2.5 kg,
ilos¢ otworéw mocujgcych do 2 - Przycisk awaryjnego
otwarcia drzwi
Robocizna

Robocizna |

Materiaty
Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi

5.11

KNR 508/211/6

Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej,
mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny przekroj zyt do
6'mm2 Cu, 12°’mm2 Al - Przewéd HTKSHekw 1x2x0,8

Robocizna
Robocizna

Materialy
Przewdd HTKSHekw 1x2x08

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

5.12

KNR 508/211/6

Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej,
mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny przekroj zyt do
6'mm2 Cu, 12’mm2 Al - Przewéd N2XH-J 3x1

Robocizna
Robocizna

Materialy
Przewod N2XH-J 3x1

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

5.13

KNR 508/211/6

Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej,
mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny przekroj zyt do
6'mm2 Cu, 12°'mm2 Al - Przewod HTKSHekw 3x2x0,8

Robocizna
Robocizna

Materialy
Przewdd HTKSHekw 3x2x08

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

5.14

KNR 508/211/6

Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej,
mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny przekroj zyt do
6'mm2 Cu, 12’'mm2 Al - Przewéd HDGs 3x1,5

Robocizna
Robocizna

Materialy
Przewod HDGs 3x1,5

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

5.15

KNR 508/211/6

Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej,
mocowane uchwytami odstepowymi, tgczny przekroj zyt do
6'mm2 Cu, 12’mm2 Al - Przewéd N2XH-J 2x1

Robocizna
Robocizna

Materialy
Przewod N2XH-J 2x1

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

5.16

KNNR 5/1201/2

Osadzenie w podtozu kotkdw, metalowych wstrzeliwanych,
$ciana lub strop - kotki stalowe z uchwytem izolacyjnym
systemu EQO
Robocizna

Robocizna

Materialy

Koftki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong systemu
E90

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

1 240,0000
1.240,0000

5.17

Kalkulacja
wilasna

Uruchomienie i testy systemu oddymiania

Razem pozycja (z narzutami)
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢é
2.|Robocizna razem r-g 114,17753
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosé
1.|Akumulator 5Ah/12V, bezobstugowy szt 2
2.|Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 9,464
3.|Centrala oddymiania szt 1
4.|Centrala pogodowa szt 1
5.|Czujka optyczna dymu szt 8
6.|Elektrozaczep rewersyjny szt 1
7./Gniazdo 2P+Z, 16A, IP44 szt 1,02
8.|Gniazdo czujek szt 8
9.|Kotek rozporowy ze srubg szt 78
10.|Kotki rozporowe z wkretami szt 32
11.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong systemu E90 szt 1240
12.|Kontroler dostepu - czytnik kart szt 2
13.|Listwa elektroinstalacyjna z PVC nascienna m 17,6
14.|Listwa zaciskowa 3x2,5 szt 1
15./kacznik jednobiegunowy 10A, IP20 szt 1,02
16.|kgcznik jednobiegunowy 10A, 1P44 szt 1,02
17./Naped drzwiowy szt 2
18.|Oprawa ewakuacyjna, podswietlana z akumulatorem min. 1h tryb pracy na jasno szt 3
19.|Oprawa LED 40x40 nastropowa z czujnikiem ruchu maks. 40W, 4000K min. 3000Im szt 3
20.|Oprawa oswietlenia awaryjnego min. 150Im, autotest, z wtasnym akumulatorem min 1h |szt 2
21.|Oprawa os$wietlenia awaryjnego min. 150Im, autotest, z wlasnym akumulatorem min 1h
odporna na niskie temperatury szt 1
22.|Przewdd HDGs 3x1,5 m 50,96
23.|Przewod HTKSHekw 1x2x0,8 m 40,56
24.|Przewdd HTKSHekw 3x2x0,8 m 147,68
25.|Przewdd N2XH 5x4,0 m 18,72
26.|Przewod N2XH-J 2x1 m 44,72
27.|Przewdd N2XH-J 3x1 m 38,48
28.|Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 1
29.|Puszka instalacyjna 80mm pojedyncza/wielokrotna szt 4,08
30.|Puszka PIP szt 1
31.|Reczny przycisk oddymiania szt 5
32.|Reczny przycisk przewietrzania szt 2
33.|Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodoéw systemu E90 szt 1240
34.|Uchwyty dystansowe do bednarki szt 2
35.|Wskaznik zadziatania czujki dymu szt 1
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena |Wartos¢é
1.|Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 4,9986
2.|Wiertnica wieloczynnosciowa elektryczna m-g 1,248
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen) | 6,2466
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Instalacje elektryczne
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Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Instalacja uziemienia

Instalacja zasilania windy

Instalacje elektryczne

Kontrola dostepu

AL WON=

System oddymiania

Suma elementéw kosztorysu

Razem Instalacje elektryczne netto
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