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1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dZzwigu osobowego wraz ze
zmiang sposobu oddymiania przylegajacej klatki schodowej, wydzielenia nowe;j strefy pozarowej,
przebudowy wyjscia ewakuacyjnego oraz tazienki na parterze oraz wewnetrznych instalacji co, wod-kan i
elektrycznych

W ramach inwestycji planowane sg nastepujace prace:

® usuniecie czesci stolarki okiennej i powiekszenie otwordéw okiennych
budowa szybu windowego i instalacji windy
wykonanie instalacji p-poz. i klapy oddymiajacej wraz z centralkg p-poz
przebudowa tazienki i budowa wyjscia ewakuacyjnego
roboty w zakresie instalacji elektrycznych, co, wod-kan

2. ZAKRES ROBOT:
Roboty zewnetrzne:
- wykonanie wykopow pod projektowane fundamenty rozbudowy
- wykonanie fundamentu
- wykonanie zelbetowych $cian fundamentowych
- wykonanie zelbetowej monolitycznej konstrukcji dZzwigu
- przebudowa kostki brukowej w miejscu usadowienia szybu
- wykonanie pokrycia dachowego nad szybem windowym
- montaz orynnowania i obrébek blacharskich
- montaz klapy oddymiajgcej
- demontaz parapetdw zewnetrznych i wew.
- demontaz stolarki okiennej i drzwi ewakuacyjnych
- powiekszenie otwordéw okiennych
- przebicie wyjscia ewakuacyjnego i usadowienie stolarki drzwiowej ognioodpornej

Roboty wewnetrzne:

- dostosowanie otwordw okiennych wykonanie nowych nadprozy

- wydzielenie strefy przeciwpozarowej ( wykonanie otworu pod klape w sptropodachu, montaz
Scianek KG, oraz stolarki drzwiowej EI-30 i EI60)

- przebudowa tazienki ( podejscia wodno-kanalizacyjne, biaty montaz, ptytki ceramiczne)

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej projektowang winde

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej system pozarowy, montaz centralki p-poz

- przebudowa instalacji c.o. kolidujgcej z portami windy( przeniesienie grzejnikow)

- wykonanie robot wykonczeniowych tj. tynkarskie, malarskie, posadzkowe i inne




3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

Szczegdtowe rozwigzania techniczne, konstrukcyjno- materiatowe i zakresy robét sg przedstawione w
dokumentach: projekty techniczne PT oraz specyfikacje.

4. CHARAKTERYSTYKA WINDY

Projektowana winda osobowa przystosowana dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich.
Podstawowe Parametry techniczne dzwigu osobowego:

Rodzaj Osobowy

Ognioodpornosc El El 60 na wszystkich poziomach

Udzwig nominalny 630 kg lub 8 0sdb

Naped Elektryczny, liniowy, bez reduktorowy, z falownikiem
Maszynownia Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie
Sterowanie e Mikroprocesorowe, zbiorcze géra dot

e Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy ( wymaga
doprowadzenia sygnatu pozarowego do dZwigu oraz
podtrzymania zasilania dZzwigu do momentu zjazdu na
przystanek)- kabina zjezdza do przystanku ewakuacyjnego,
otwiera drzwi i nie przyjmuje nowych wezwan

e W przypadku zaniku napiecia dojazd do najblizszego
przystanku i otwarcie drzwi. Po opuszczeniu przez pasazerow
kabiny, drzwi kabinowe i drzwi przystankowe zostajg
zamkniete.

Szafa sterowna Umieszczona na ostatniej kondygnacji w poblizu szybu windowego,
oddalona max do 12 metréw od zespotu napedowego.
Wymiary szafy sterownej-400x165x2160( szer. x gt. x wys.)

Wysokos¢ podnoszenia | 11,30 m

Predkos¢ 1,0 m/s

Liczba przystankow 5

Liczba dojs¢ 5 umieszczonych jednostronnie

Zasilanie/moc 400V,50Hz/4,5 kW

Kabina e Dostepna dla oséb niepetnosprawnych (PN-EN81-70)

o Nieprzelotowa

e  Wymiary kabiny 1100x1400x2100mm(szer. x gt. x wys.)

e Sciany- pokryte laminatem OAK TREE

e Podtoga -antyposlizgowa PCV trudnoscieralna wg wzornika
producenta z listwami przypodtogowymi aluminiowymi

e Sufit-UP37-stal nierdzewna szczotkowa

e (Oswietlenie-LED( automatyczne wytgczanie oswietlenia) i
akumulatorowe -awaryjne 120 min.

e Panel dyspozycyjny -ze stali nierdzewnej szczotkowanej z
przyciskami Braille a- 1szt pietrowskazywacz za strzatkami
kierunku jazdy

e Urzadzenie gtoSnomodwigce-tak

e Przycisk otwierania i zamykania drzwi -tak




Wskaznik przecigzenia-tak

tacznosc telefoniczna -GSM

Wentylacja automatyczna

Porecz- na $cianie bocznej( naprzeciwko panelu dyspozycji)
ze stali nierdzewnej

Lustro tak % sciany tylnej

Drzwi kabinowe

Automatyczne, teleskopowe 2 panelowe,
Wyposazone w kurtyne Swietlng

Wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Wymiary 900x200mm( szer. x wys.)-1szt.

Drzwi szybowe

Automatyczne, teleskopowe 2 panelowe
Wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Wymiary 900x2000mm (szer. x wys.)- 5szt.
Ognioodpornos¢ EI60 wg EN81-58

Kasety wezwan i
pietrowskazywacze

Potozone na scianie montaz natynkowy
Wyswietlacz pozycji kabiny- na kazdym przystanku
Strzatki kierunku jazdy- na kazdym przystanku

Szyb

Zelbetowy

Wewnetrzne wymiary 1625x1800 mm( szer. x dt.)
Wysokos¢ nadszybia od gotowej posadzki najwyzszego
przystanku 3400 mm.

Gtebokos¢ podszybia od gotowej posadzki najnizszego
przystanku 1000 mm

Wysokos¢ otworéw drzwiowych od poziomu gotowej
posadzki 2200mm




