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SPIS RYSUNKOW

TYTUL
Lp Nr rysunku:
(Tytut rysunku)
1. | INSTALACIA C.0., -RZUT-PIWNICY IS-CO-01
2. | INSTALACJA C.0., -RZUT_PARTERU IS-CO-02
3. | INSTALACJA C.0., -RZUT_PIETRA 1 IS-CO-03
4. | INSTALACIA C.0., -RZUT_PIETRA 2 IS-CO-04
5. | INSTALACJA C.0., -RZUT_PIETRA 3 IS-CO-05
6. | INSTALACIA C.0., -RZUT_PIETRA 4 IS-CO-06

OPIS TECHNICZY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA ZAMIERZENIA:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO SCHRONISKA MtODZIEZOWEGO PRZY UL. GROCHOWE) 21
W KRAKOWIE W ZAKRESIE DODANIA SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO | PRZEBUDOWY WYJSCIA EWAKUACYJNEGO
NA PARTERZE | PRZEBUDOWY INSTALACJI WEWN. C.0. KOLIDUJACEJ Z PORTALAMI WINDOWYMI

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla zamierzenia
budowlanego jest rozbudowa istn. budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego na dziatce 219/5 obr. 28
Podgérze o oddylatowany szyb windowy zapewniajgcy dostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom
niepetnosprawnym wraz z niezbednym zakresem przebudowy w obrebie przylegajgcej do proj. szybu klatki
schodowej w poziomie parteru.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

e podkfady architektoniczne opracowane przez biuro architektoniczne

e uzgodnienia z Inwestorem

e uzgodnienia miedzybranzowe

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 207 z 05.12.2003 r. z poz. 2016 — z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- z péZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenédw (Dz.U. 2010r. nr 109, poz. 719 ).

e PN - EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny,

e PN — B — 02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania,

e PN — B — 02416:1991 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych — Wymagania,

e PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci wody,

e PN — EN ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Opodr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania



e PN — EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

e PN -B-02403:1982 — Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e literatura fachowa, katalogi urzadzen, wytyczne producentéw zastosowanych urzadzen

3 STANISTNIEJACY, PROJEKTOWANY BUDYNKU

Przebudowywany budynek petni role Szkolnego Schroniska Miodziezowego — stanowi obiekt zamieszkania
zbiorowego. W poziomie parteru oprécz pokoi i apartamentéw schroniska zlokalizowana jest cze$é¢ administracyjna
obiektu. Uzupetnienie programu stanowig pomieszczenia wspodlnego uzytkowania zlokalizowane na pietrach :
kuchnie, jadalnie, bawialnia, sitownia i pokdj internetowy. W poziomie piwnic zlokalizowano pomieszczenia
magazynowe, techniczne i gospodarcze. Projektowana rozbudowa nie ingeruje w program funkcjonalny obiektu —
stuzy gtdwnie zapewnieniu dostepnosci wszystkich kondygnacji uzytkowych Schroniska dla oséb niepetnosprawnych.
Ze wzgledu na lokalizacje szybu na zakonczeniu korytarza od strony pdtnocnej, optymalng z punktu widzenia
ograniczenia ingerencji w istniejgcy obiekt, przebudowie ulec musi tazienka ogdlnodostepna w poziomie parteru (w
celu wydzielenia korytarza na potrzeby ewakuacji z budynku wraz w wydzieleniem strefy ewakuacji od istn. klatki
schodowej drzwiami EIS60) oraz $ciane z oknami na zakoriczeniu korytarza w poziomie pozostatych pieter. Zmianie
ulec musi takze sposéb oddymiania klatki schodowej przylegajgcej do szybu — ze wzgledu na likwidacje okna
oddymiajgcego w poziomie IV pietra przewiduje sie wyciecie otworu w stropie nad klatka i montaz systemowej klapy
oddymiajgcej o pow. czynnej stanowigcej 5% najwiekszego rzutu klatki (przyjeto powierzchnie w poziomie parteru
wraz z powierzchnig dodanego szybu windowego).

W budynku znajduja sie instalacje: wod. — kan. i c.w., c.0., instalacja elektryczna, telefoniczna, odgromowa,

telewizji przemystowej oraz instalacja sygnalizacji przeciwpozarowej.

4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta jest magistrala cieptownicza — nitka potudniowa prowadzona wzdtuz ul. Lipskiej oraz sie¢
cieptownicza wysokich parametréw do wymiennikowni znajdujacej sie w budynku nr 19. Doprowadzenie do budynku
siecig zewnetrzng do wezta w piwnicy. W pomieszczeniu przytacza znajdujg sie wymiennik centralnego ogrzewania
oraz cieptej wody uzytkowej wraz z towarzyszgcg armaturg. Orientacyjne parametry pracy wezta centralnego
ogrzewania 80/60 °C.

5 PRZEWODY ROZDZIELCZE

Z wezta c.o. przewody prowadzone sg pod stropem, cze$ciowo na wysokosci okien piwnicznych, ze spadkiem do
wezta. Przewody s3 izolowane wata szklang w ptaszczu gipsowo klejowym oraz na niektérych przewodach widoczna
nowo wykonana izolacja. Piony c.o. prowadzone po wierzchu $cian, na podejsciu do pionu na zasilaniu i powrocie
zawory skosne. Na przejsciach przez stropy znajdujg sie tuleje ochronne. Na ostatniej kondygnacji zamontowano
automatyczne odpowietrzniki @15.

6 WYPOSAZENIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W wiekszos$ci pomieszczen znajdujg sie grzejniki stalowe ptytowe typ kompakt, w pozostatych pomieszczeniach
grzejniki zeliwne dwustupowe typ S nr 1. W nowo powstatych oraz istniejgcych tazienkach zamontowane sg grzejniki
drabinkowe, tazienkowe wyposazone w grzatki elektryczne. Wszystkie grzejniki wyposazone w zawory
termostatyczne oraz powrotne. Grzejniki posiadajg gtowice termostatyczne.

Dla projektowane] przebudowy zaktada sie zmiane lokalizacji istniejgcych grzejnikdow na korytarzach kondygnacji
od parteru do pietra 3. Grzejniki oraz armatura grzejnikowa bez zmian. Na pietrze 4 zaprojektowano nowy grzejnik
kompaktowy. Wszystkie wymiary grzejnikdw oraz ich lokalizacje pokazano na rzutach. W nowej aranzacji tazienki na
kondygnacji parteru grzejnik nalezy przesungc.

6.1  ARMATURA GRZEJNIKOWA,

e grzejniki Cosmo COMPACT
na zasilaniu — zawor termostatyczny TS-90-V



na powrocie — zawor odcinajacy RI-1

Dla grzejnika dodatkowo nalezy zamontowac gtowice termostatyczne zakres regulacji 16-28 °C

6.2 PRZEWODY

Rury, podejscia do grzejnikdow — wykona¢ z rur stalowych czarnych, przewodowych faczonych przez spawanie,
na gwint tgczona jest armatura i grzejniki. Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej z rur stalowych czarnych nalezy
oczysci¢ do 3° czystosci wg PN ISO 8501-1:2001. Ocene stanu powierzchni po szczotkowaniu nalezy wykonaé zgodnie
z PN EN ISO 8502-3:2000 i PN EN ISO 8503-1:1999. Nastepnie nalezy wykona¢ malowanie rurociggdéw farbg ftalowo-
silikonowa przeciwrdzewna czerwong tlenkowg Cekor R (KTM-13131213531). Farba ta jest przeznaczona do
antykorozyjnego zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni rurociggdw cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego
do 150°C, produkowana przez Polifarb Cieszyn, jest jednoczesnie farbg podktadowg i nawierzchniowa.

6.3 IZOLACJA RUR
Ponizej zamieszczono tabele z Wymaganiami izolacji cieplnej przewoddéw wedtug Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dz.u. nr 75,
p0z.690 wraz z pdzniejszymi zmianami.

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubos¢  izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/
m*K)Y
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Roéwna $rednicy wewnetrznej
rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany | % wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewoddw
6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i | % wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg. Ip 6 utozone w podtodze 6mm

Uwaga: Y-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta A, nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a
potaczenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia. W
miejscach skrzyzowan instalacji grubosé stosowanej izolacji zmniejszy¢ o potowe.

6.4  WIESZAKI | UCHWYTY.

Uchwyty state i przesuwne nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w “Wytycznych projektowania
instalacji centralnego ogrzewania” , z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz
wytycznymi zastosowanego producenta.



6.5  TULEJE OCHRONNE.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowad tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a). co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b). co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy
grzejnikowych (gatgzek), ktorych wylot ze sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

7 REGULACJA HYDRAULICZNA

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywow projektowych do warunkdw rzeczywistych wg normy EN 14336.

8  STREFY POZAROWE

Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi o
klasie odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego
zgodnie z wytycznymi zastosowanej firmy.

9  PROBA SZCZELNOSCI

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

e  Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej czesc) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ wodga. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong
o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji.

e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

o Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

e Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych (punkt 11.2, tabl. 9, 10 i 11 oraz punkt 11.9) oraz
zgodnie z wytycznymi producenta rur z tworzyw sztucznych oraz stalowych. Ci$nienie podczas préby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci.

e Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

e  Whyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia.

e Zpréby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokét.

e Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych —w miare
mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych
70/50°C.

e  Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

10 UWAGI KONCOWE

e Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie i
dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot.

e Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektow.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.



o Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnié¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéow i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

e W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez projektanta.

e  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

o Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

Catos¢ instalacji c.o. nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
grzewczych zeszyt 6 (COBRTI INSTAL), zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z
Tworzyw Sztucznych oraz zgodnie z wytycznymi producentéw rur i urzadzen.
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