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Lp 
TYTUŁ 

(Tytuł rysunku) 
Nr rysunku 

1.  WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA RZUT 
PIWNIC 

PT-WK-01 

2.  WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA RZUT 
PARTERU 

PT-WK-02 

 
 

1 INFORMACJE OGÓLNE 
 
Inwestycja  
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO 
PRZY UL. GROCHOWEJ 21 W KRAKOWIE W ZAKRESIE DODANIA SZYBU DŹWIGU 
OSOBOWEGO I PRZEBUDOWY WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO NA PARTERZEI PRZEBUDOWY 
INSTALACJI WEWN. C.O.  KOLIDUJĄCEJ Z PORTALAMI WINDOWYMI KRAKÓW, UL. 
GROCHOWA 21, DZ. NR 219/5, OBR. 28 PODGÓRZE 
 
Inwestor 
GMINA MIEJSCA KRAKÓWSZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE,  
UL. GROCHOWA 21, 30-731 KRAKÓW  
 
2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowiły: 

� Projekt zagospodarowania terenu  
� Projekt architektoniczno – budowlany 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.8.70), 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75.690) wraz z 
późniejszymi zmianami, 

� Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(DZ.U.Nr 109 poz.719) 

� PN-EN 1717 z października 2003 r. Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wód w 
instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 

� PN-EN 12056-2- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków część 2 
� PN-EN 12056-3- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków część 3 
� PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi część 1 
� Obowiązujące przepisy akty prawne dotyczące inwestycji. 
 

3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny  przebudowy wewnętrznej 
instalacji wodno - kanalizacyjnej w przebudowanej łazience zlokalizowanej na parterze 
przedmiotowego budynku w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego i przebudowy wyjścia 
ewakuacyjnego - Kraków, ul. Grochowa 21219/5, obr. 28 Podgórze 
 
Opracowanie obejmuje rozwiązania techniczne: 

� wewnętrzną instalację wody zimnej, ciepłej dla przebudowanej łazienki 
� wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej dla przebudowanej łazienki 
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4 STAN ISTNIEJĄCY 
 
 Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Krakowa, przy ul. Grochowej. 
Teren przeznaczony pod rozbudowę obejmuje działkę nr  219/5 o pow. ok. 1609,0m2 i 
zabudowany jest budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. 
 W przedmiotowym budynku wykonane są istalacjie wodno - kanalizacyjne. Budynek 
zasilany jest w wodę zimną z miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejący przyłącz 
wodociągowy. Ciepła woda oraz ogrzewanie realizowane jest z istniejącej wymiennikowni ciepła 
zlokalizowanej na poziomie piwnic.  
 Ścieki bytowo-gospodarcze z obiektu odprowadzane będą grawitacyjnie do istniejącej 
studzienki zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej.  
 Główne instalacje wodne oraz kanalizacji sanitarnej prowadzone są na poziomie piwnic 
pod stropem oraz po ścianach łącząc się z pionami prowadzącymi na wyższe kondygnacje.  
 
 
5 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ  

5.1 DANE OGÓLNE 

 Planowana rozbudowa istn. budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o 
oddylatowany szyb windowy powoduje konieczność przebudowy  istniejącej łazienki na poziomie 
parteru  wraz z całością instalacji wodno - kanalizacyjnych.  
 Doprowadzenie wody zimnej oraz ciepłej dla projektowanej łazienki na poziomie parteru 
realizowane będzie z istniejących rurociągów wodnych prowadzonych pod stropem w piwnicy. 
 Od Istniejących instalacji magistralnych należy wykonać nowe trasy instalacji wody zimnej 
i ciepłej prowadzone pod stropem piwnic aż do odbiorników projektowanej łazienki (zgodnie z 
załącznikiem graficznym).  
 

5.2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 Całość instalacji wody zimnej oraz ciepłej dla projektowanej łazienki należy wykonać z rur 
ze stali nierdzewnej typu Geberit Mapress Edelstahl. Przewody zimnej wody należy izolować dla 
zapobieżenia przemarznięciu zaś wody ciepłej (z powodu strat ciepła) . Przybory sanitarne i 
baterie należy montować na wysokości zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót wodociągowych”. Baterie umywalkowe należy podłączyć za pomocą wężyków 
elastycznych.  W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. Instalacje i urządzenia stanowiące techniczne wyposażenie budynku 
mieszkalnego nie mogą powodować powstawania nadmiernych hałasów i drgań, 
utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników pomieszczeń przed 
ich oddziaływaniem. 
 Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji 
wody ciepłej.Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych powyżej przewodów 
elektrycznych. Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych 
powinna wynosić 0,1 m. 
 Materiały do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie 
rozprzestrzenianie się ognia. 
 Wszelkie materiały do wody pitnej powinny mieć świadectwo PZH o dopuszczeniu do 
kontaktu z wodą do picia. Elementy instalacji i urządzenia powinny odpowiadać normom 
przedmiotowym lub posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociągowych 
powinny odpowiadać Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W 
przypadku materiałów instalacyjnych, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą 
przeznaczoną do picia i na potrzeby gospodarcze niezbędny jest także atest dopuszczający 
wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 
Całość instalacji wody zimnej, ciepłej na poziomie piwnic należy prowadzić po wierzchu pod 
stropem. Podejścia do poszczególnych odbiorników należy prowadzić w bruzdach ściennych.  
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5.3 MONTAŻ RUROCIAGÓW 

Przewody wodociągowe należy mocować do elementów konstrukcji budynku za 
pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja 
uchwytów powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.  Odstępy pomiędzy 
mocowaniami nie powinny przekraczać 3,0m. Zaleca się wykonanie mocowania przewodów 
instalacji wodociągowych zgodnie z instrukcją Producenta rur oraz Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje się obejmy stalowe z gumową 
podkładką. Obejmy metalowe bez wkładki są niedopuszczalne. Średnice obejm w technologii 
odpowiadają średnicom zewnętrznym rur. Instalację należy zamocować do elementów 
konstrukcyjnych budynku za pomocą podpór stałych PS oraz przesuwnych PP. Punkty stałe 
(PS) – zapobiegają niekontrolowanym ruchom przewodów, wykonuje się je zaciskając na rurze 
(po wyjęciu podkładki dystansowej) obejmę metalową trwale zamocowaną do przegrody 
budowlanej. Obejma powinna znajdować się ściśle pomiędzy dwoma oporami bocznymi np. 
mufami, trójnikami, złączkami  z gwintem metalowym lub zaworami. Konstrukcje mocujące 
obejmy do przegród budowlanych muszą być odpowiednio sztywne i stabilne tak aby mogły 
przejąć naprężenia od sił działających podczas pracy rurociągu. Punkty przesuwne (PP) – 
umożliwiają ruch przewodu, bez jego uszkodzenia  w kierunku osiowym. Wkładki gumowe 
obejm mocujących (np. fusiotherm) mają gładkie i zdolne do poślizgu powierzchnie, a 
zastosowanie dodatkowo pierścieni dystansowych zapewni prawidłowe działanie ich jako 
punktów przesuwnych (PP). Maksymalne odległości pomiędzy podporami przewodów ściśle wg 
instrukcji montażu Producenta rur.  

 
Montaż przewodów systemu Geberit Mapress Edelstahl  ze stali nierdzewnej: 
 
Rury stalowe nierdzewne należy łączyć techniką zaciskową za pomocą kształtek systemowych, 
kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. 
Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego, przeznaczonego do tego celu 
narzędzia. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu 
szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych. 

• Cięcia rur można dokonać za pomocą piły ręcznej o drobnych zębach, ręcznej obcinarki 
do rur lub pilarki elektrycznej. Niedozwolone jest cięcie piłami lub tarczami tnącymi oraz 
cięcie palnikami. Przy stali nierdzewnej nie mogą występować barwy nalotowe. 

• Po zakończeniu przecinania należy z zakończeń rur dokładnie usunąć rąbki, aby przy 
wsuwaniu rury do kształtki nie doszło do uszkodzenia pierścienia uszczelniającego. 
Gradowania dokonać za pomocą ręcznego gradownika lub elektryczna okrawarką do 
rur. Urządzenia powinny nadawać się do stosowania dla stali nierdzewnej. 

• Przed montażem kształtki zaciskowej należy zaznaczyć na rurze głębokość wsunięcia. 
Zaznaczenia należy dokonać szablonem dla głębokości wsunięcia i markerem lub przy 
użyciu urządzenia zaznaczającego (znacznika). Zaznaczenie głębokości wsunięcia musi 
być widoczne po wsunięciu rury w kształtkę zaciskową i po zaciśnięciu złącza rurowego. 

• Kształtki zaciskowe z końcówkami bosymi mogą być skracane tylko do dopuszczalnej 
długości ramienia. 

• Przed montażem kształtki zaciskowej należy sprawdzić, czy w kształtce tej znajduje się 
pierścień uszczelniający. Ewentualne ciała obce na pierścieniu należy usunąć. 

• Przed wsunięciem rury do kształtki zaciskowej należy usunąć zatyczki umieszczone 
fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwając rurę w kształtkę należy ją lekko obracać i 
równocześnie wciskać w kierunku osi do oznaczonej głębokości wsunięcia. Ustawianie 
rur, czy też wcześniej przygotowanych części instalacji musi mieć miejsce przed 
zaciśnięciem kształtek zaciskowych. Poruszanie rur dokonywane przy podnoszeniu 
przewodów rurowych po zaciśnięciu jest dopuszczalne. W przypadku konieczności 
ustawienia już zaciśniętych rur, zaciśnięte połączenia muszą być obciążone. Przy 
montażu kształtek przejściowych uszczelnienie połączenia gwintowanego powinno być 
wykonywane przed zaciskaniem. 

• Zaciskanie przy użyciu elektromechanicznych narzędzi zaciskających z wykorzystaniem 
szczęk zaciskowych dla średnic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczękami 
pośrednimi dla średnic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczękami pośrednimi 
dla średnic od 76,1 do 108 mm. 
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• Gięcia rur systemowych można dokonywać tylko na zimno za pomocą giętarek ręcznych, 
hydraulicznych lub elektrycznych. Promień gięcia większy niż 3,5 x d. 

• Kształtki przejściowe gwintowane należy mocować tak, aby na połączenia zaciskowe nie 
były przenoszone siły skręcania, ani zginania. Do uszczelniania gwintów ze stali 
nierdzewnej należy stosować konopie oraz bezchlorkowe środki uszczelniające lub taśmy 
uszczelniające z tworzywa sztucznego (np. ParaliQ PM 35). Taśmy uszczelniające z 
teflonu nie nadają się do uszczelniania połączeń gwintowanych ze stali nierdzewnej. 

 
 
Montaż rurociągów z rur Geberit Mepla PE-Xb/Al/PEHD 
 
Rury warstwowe należy łączyć techniką zaciskania rur na kształtkach połączeniowych. 

• Rury przycinać na wymiar za pomocą obcinaka 
• Przyciętą na długość rurę należy kalibrować i usunąć zadziory. Wzrokowo stwierdzić, czy 

rura w obrębie połączenia jest gładka, nieuszkodzona i czysta. 
• Rurę nasunąć na złączkę aż do oporu. Przygotowaną wcześniej wygiętą i przyciętą rurę 

zamocować obejmami rurowymi i wykonać połączenie. 
• Połączenie wykonywać za pomocą zaciskarki firmy Geberit do rur Mepla. 
• Proces zaciskania przebiega automatycznie po włączeniu zaciskarki. W początkowej 

fazie może on być przerwany przez puszczenie włącznika sterującego. W przypadku 
przerwania procesu zaciskania należy go ponownie przeprowadzić. 

• Na rurach w zakresie w średnic do d54 (DN 50) mogą być wykonywane łuki. Po 
wykonaniu łuku zarówno jego wewnętrzna jak i zewnętrzna strona musi pozostać 
gładka, bez żadnych spęcznień lub uszkodzeń. Promień gięcia większy niż 3,5 x d. 

• Przewody prowadzone po ścianach mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką 
z 
tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 
m dla d = 32, 40 mm. 

• Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzić w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego 
lub w izolacji. 

• Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzące przez strop 
powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

• Wydłużenia cieplne przejmowane będą za pomocą samokompensacji. Punkty stałe 
wykonać 
wykorzystując uchwyt rurowy z wkładką systemową. 

• Podejścia wody zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach poboru wody. 
Przewody 
systemu Mepla łączyć z armaturą i rurami stalowymi za pomocą kształtek przejściowych. 
 

5.4 RURARZ 

• Instalacje wodne (POZIOMY ORAZ PODEJŚCIA - WODA ZIMNA, CIEPŁA)  - wykonane w 
systemie Mapress Edelstahl ze stali Cr-Ni-Mo 1.4401 f-my Geberit 

 
Rury ze stali nierdzewnej kompletny system – Geberit Mapress Edelstahl: 

• rury: przewodowe cienkościenne ze szwem ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej 
materiał nr 1.4401 (AISI 316) wg PN EN 10088   

• złączki zaciskowe i kołnierze: ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej materiał nr 
1.4401/1.4571 wg PN EN 10088. Złączki zaciskowe wyposażone we wskaźnik zaciśnięcia 
(indykator zaprasowania-VID) sygnalizujący niezaprasowane połączenie w kolorze 
niebieskim wraz z zaślepkami w kolorze białym. Zaślepki gwarantują odpowiednie 
ułożenie i zabezpieczenie uszczelki CIIR w kształtkach.   

• uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym 
 
   ARMATURA 
 
Przewody wody zimnej: 

• zawory odcinające kulowe przeznaczone do wody pitnej – zainstalowane na wszystkich 
odgałęzieniach do pionów, na przewodach rozprowadzających wodę umożliwiające w 
czasie awarii poszczególnych odcinków przewodów naprawę ich bez konieczności 
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zamknięcia dopływu wody do całej instalacji oraz przy wodomierzach typu Optibal  TW f-
my Oventrop 

• zawory spustowe – zainstalowane pod pionami wodociągowymi typu Optiflex f-my 
Oventrop  

 
Przewody wody ciepłej: 

• zawory odcinające kulowe przeznaczone do wody pitnej – zainstalowane na wszystkich 
odgałęzieniach do pionów, na przewodach rozprowadzających wodę umożliwiające w 
czasie awarii poszczególnych odcinków przewodów naprawę ich bez konieczności 
zamknięcia dopływu wody do całej instalacji oraz przy wodomierzach typu Optibal  TW f-
my Oventrop 

• zawory spustowe – zainstalowane pod pionami wodociągowymi typu Optiflex f-my 
Oventrop  
 
 

6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

6.1 DANE OGÓLNE 

 Planowana rozbudowa istn. budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego o 
oddylatowany szyb windowy powoduje konieczność przebudowy  istniejącej łazienki na poziomie 
parteru  wraz z całością instalacji wodno - kanalizacyjnych.  
 Odprowadzenie ścieków sanitarnych  dla projektowanej łazienki na poziomie parteru 
realizowane będzie do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod stropem w 
piwnicy. Do Istniejących instalacji magistralnych należy wykonać nowe trasy instalacji kanalizacji 
sanitarnej prowadzone pod stropem piwnic aż do odbiorników projektowanej łazienki (zgodnie z 
załącznikiem graficznym).  
 

6.2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Na poziomach kanalizacyjnych na poziomie piwnic należy wykonać rewizje kanalizacyjne 
z możliwością dostępu. Całość instalacji kanalizacji sanitarnej podejścia oraz elementy poziome 
na poziomie piwnic należy prowadzić po wierzchu  ścian. Na poziomie parteru wszystkie 
podejścia prowadzić w bruzdach ściennych oraz w warstwach posadzkowych.  
 Całość kanalizacji sanitarnej włącznie z podejściami do poszczególnych odbiorników 
wykonać w systemie kanalizacji Magnaplast Ultra dB. Kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa 
Ultra dB to kompletny system rur i kształtek, produkowanych na bazie polipropylenu 
z dodatkiem składników mineralnych. Rury charakteryzują się warstwową konstrukcją ścianki: 
wewnętrzną w kolorze białym, zewnętrzną - niebieską, gładką, odporną na zabrudzenia, 
z trwałym nadrukiem skali centymetrowej. Gładka powierzchnia wewnętrzna w białym kolorze 
ułatwia inspekcję.  
Projektuje się podejścia do odbiorników o następujących średnicach: 
 

• Umywalka - Ø50 mm 
• Natrysk - Ø 50 mm 
• Miska ustępowa - Ø 110 mm 

 

6.3 MATERIAŁY - RUROCIĄGI 

Wewnętrzna instalację kanalizacyjną  projektuje się z rur i kształtek: 
 
� KANALIZACJA NISKOSZUMOWA Magnaplast ULTRA dB 
Całość instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie budynków (poziomy, podejścia) należy wykonać 
w systemie kanalizacji niskoszumowej Magnaplast ULTRA dB Materiał  na bazie polipropylenu z 
dodatkiem składników mineralnych, spełniających wymagania Krajowej Oceny Technicznej ITB-
KOT-2017/0167. 
 
zalety systemu 
• wysoki stopień izolacji akustycznej dzięki warstwowej budowie ścianki rury z PP z 

mineralnymi dodatkami - poziom głośności 16 dB potwierdzony badaniami w Instytucie 
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Fraunhofera w Stuttgarcie, wg DIN 4109-10 spełniony III stopień izolacji dźwiękowej w 
budynkach stałego przebywania ludzi, 

• odporność na agresywne ścieki o wartościach w zakresie 2 pH – 12 pH, co zapewnia 
wieloletnią i bezawaryjną eksploatację, 

• wysoka odporność termiczna na temperaturę ścieków do 90°C przy przepływie ciągłym, do 
95°C przy przepływie krótkotrwałym, 

• wysoka odporność mechaniczna w temperaturach nawet do -20°C - możliwość montażu w 
warunkach zimowych, 

•  łatwy i efektywny montaż instalacji dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu zastosowania 
nadruku skali centymetrowej na rurach; możliwość cięcia na odcinki o dowolnej długości i 
bardzo proste sposoby łączenia bez specjalnych narzędzi, dzięki wmontowanej fabrycznie 
uszczelce wargowej i szerokiej gamie kształtek, 

• bardzo dobra hydraulika przepływu ścieków dzięki zapewnieniu doskonale gładkiej 
powierzchni wewnętrznej rury, uniemożliwiającej odkładanie się osadów, 

• bardzo wysoka odporność rur na ściskanie i uderzenia oraz możliwość montażu w budynku i 
w gruncie, pod konstrukcją lub w betonie, dzięki sztywności obwodowej minimum 4 kN/m2 
(zakres stosowania BD), 

• 100% odzysk surowców używanych do produkcji dzięki możliwości poddania procesowi 
recyklingu rur i kształtek systemu Ultra dB, 

• brak skraplania się pary wodnej i wydostawania się wyziewów z systemu do budynku 
• klasa palności B2 wg normy DIN 4102, 
• łatwość transportu i magazynowania dzięki małej wadze, 
• odporność na oddziaływanie prądów błądzących, 

 możliwość stosowania do odwodnienia powierzchni dachowych budynków, w których 
wysokość instalacji nie przekraca 45m, szczelność połączeń do 4,5 bar, dzięki specjalnym 
uszczelkom trójwargowym - dotyczy DN110, DN125 i DN160, 
 

7 OCHRONA P.POŻAROWA 
 

Wszystkie przejścia przez granice stref ppoż. oraz pomieszczenia zamknięte wydzielone 
przegrodami o klasie dla rurociągów palnych oraz niepalnych odporności ogniowej REI 60/EI 60 
i wyższej należy uszczelnić ogniochronnymi masami uszczelniającymi, piankami, opaskami, 
kołnierzami o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej elementu 
oddzielenia przeciwpożarowego. Należy zastosować rozwiązania systemowe systemu Niczuk. 
 
Projektowane instalacje kanalizacyjne winny spełniać wymagania w zakresie ochrony ppoż. 
zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r ze zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 56 z 12 marca 2009r. 
i wytycznymi ochrony przeciwpożarowej. 
W związku z tym wszystkie przejścia rurociągów instalacji kanalizacyjnej przez elementy 
budowlane oddzielające poszczególne strefy ppoż. projektuje się prowadzić w uszczelnieniach 
dla rur niepalnych, spełniających wymagania ppoż., według paragrafu 234 Warunków 
technicznych jw. (Dz. U. Nr 56). 
W miejscach przejść przez elementy budowlane pomieszczeń/obszarów zamkniętych drzwiami 
o odporności ogniowej EI 60, oraz w miejscach przejść przez stropy nad piwnicami należy 
zastosować przepusty/uszczelnienia ogniochronne o odporności ogniowej EI 120. 
W miejscach przejść przez elementy budowlane pomieszczeń/obszarów zamkniętych drzwiami 
o odporności ogniowej EI 30 należy zastosować przepusty ogniochronne o odporności ogniowej 
EI 60. 
Dodatkowo przepusty instalacyjne o średnicy > 4cm w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E 
I 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia. Dopuszcza się nieinstalowanie 
przepustów jw. dla pojedynczych rur kanalizacyjnych , wprowadzanych przez ściany i stropy do 
pomieszczeń higienicznosanitarnych. 
Klasa odporności ogniowej uszczelnienia przejść instalacji zgodnie PN-EN 1366-3:2005. 
Powyższe przepusty muszą posiadać odpowiedni atest dopuszczający do stosowania w 
budownictwie i spełniające wymogi z zakresu ochrony ppoż. 
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8 PRÓBY SZCZELNOŚCI 

8.1 INSTALACJA WODY 

 Po zmontowaniu instalacje wodociągowe poddać badaniom szczelności zgodnie z 
normą PN-81/B-10700/00. Instalację wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej dla całości 
instalacji. Próbę ciśnieniową instalacji należy przeprowadzać na ciśnienie 0,9 MPa, przy 
odkrytych przewodach (przed wykonaniem izolacji i wylaniem posadzek). Instalację ciepłej wody 
użytkowej poddać dodatkowej próbie szczelności na gorąco przy ciśnieniu wodociągowym. przy 
temp. układu 55 [OC] - ciśnienie próbne = ciśn. wodociągowemu. 
 

8.2 INSTALACJA KANALIZACJI 

 Po wykonaniu robót należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji. Sprawdzić 
podejścia kanalizacyjne na szczelność.  Podczas tej próby skontrolować ich zachowanie podczas 
swobodnego przepływu wody. Jeżeli woda nie wypływa przez połączenia w żadnym punkcie 
instalacji, wynik jest pozytywny. Następnie sprawdzić przewody odpływowe.  Przewody te 
napełnia się woda powyżej kolana łączącego pion z danym przewodem.  Jeśli woda nie wypływa 
przez połączenie, wynik próby jest pozytywny. Odbiory należy przeprowadzać zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II rozdział 
6 pt. „Instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjne.” Oraz przy zachowaniu wszystkich 
warunków wymienionych w tym opisie. 
 
9 ZABEZPIECZENIA TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

9.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ  

 Po zmontowaniu i próbach ciśnieniowych rurociągi poszczególnych instalacji należy 
zaizolować termicznie. Przewody instalacji wody zimnej zabezpieczyć przed wykraplaniem się 
pary wodnej otuliną z pianki polietylenowej gr.13 mm. Odcinki przewodów wody zimnej 
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane w garażu należy izolować cieplnie otulinami z 
pianki polietylenowej o grubości 20 mm oraz wyposażyć w taśmy grzejne włączane przy spadku 
temperatury poniżej + 5 [°C] na ściankach przewodów.  
 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów c.o., c.w.u. i cyrkulacji wg Dz.U.2002.75.690: 
 
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 

cieplnej materiał 0,035 W/(m · K) 
1  Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

 
Do izolacji rurociągów prowadzonych w posadzkach i bruzdach ściennych stosować otuliny ze 
spienionego polietylenu przystosowane do montażu w betonie. Izolacja pozostałych przewodów 
z zastosowaniem otulin z pianki polietylenowej. 
 
10 WARUNKI PROWADZENIA PRZEWODÓW 
 
 Instalacje rurowe wodne prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%, umożliwiającym w 
najniższych punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji przez punkty 
czerpalne. Rury mocować do konstrukcji budynku (stropy, ściany, podciągi) w typowych 
zawieszeniach. Przewody mocować na podporach stałych i przesuwnych usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż to wynika z wymagań dla materiału, z których wykonane są rury. 
Instalacje z tworzywa sztucznego mocować za pomocą obejm, rozstaw podpór stałych 
i przesuwnych zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. 
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11 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
 

Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z poniższymi dokumentami i wytycznymi: 
� Wymogi producentów rur, armatury instrukcjami montażu urządzeń i materiałów 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690 
z dn. 15.06.2002r 

� Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych. 

� Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji kanalizacyjnych. 
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