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OPIS TECHNICZNY

INFORMACIJE OGOLNE:
Obiekt: Szyb windowy

Adres: Krakéw, ul. Grochowa 21
dz. nr 219/5 obr. 28 Podgérze

Inwestor: Gmina Miejsca Krakéw
Szkolne Schronisko Mtiodziezowe,
ul. Grochowa 21, 30-731 Krakéw

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora.

e Projekt zagospodarowania terenu.

e Projekt architektoniczno-budowlany.

e Polskie i europejskie normy traktowane jako sktadnik wiedzy inzynierskiej.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejgcego budynku Szkolnego
Schroniska Mtodziezowego na dziatce 219/5 obr. 28 Podgdrze o oddylatowany od konstrukcji budynku
szyb windowy zapewniajacy dostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom niepetnosprawnym
wraz z niezbednym zakresem przebudowy w obrebie przylegajacej do proj. szybu klatki schodowe;j.

3. Opis techniczny obiektu.

Uktad konstrukcyiny:

Konstrukcja szybu dzwigu wykonana jako zelbetowa monolityczna. Posadowienie bezposrednie na
gruncie, na ptycie dennej fundamentowej wykonanej w technologii monolitycznej zelbetowe;.
Fundament sprawdzono, jak ptyte na podfozu sprezystym, zaprojektowang na stan graniczny nosnosci
podtoza gruntowego oraz standw granicznych uzytkowania obiektu.

Zatozenia przyjete do obliczer konstrukcji:

Wykaz podstawowych norm projektowych:

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czesc 1-1: Oddziatywania ogdélne — Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czesc 1-2: Oddziatywania ogélne — Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czesc 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czesc 1-4: Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Czesc 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow




PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Czesc 1-2: Reguty ogdlne — Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Czesc 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Czesc 2: Rozpoznanie i badania podfoza gruntowego

Konstrukcje obliczono dla nastepujgcych zatozen:
- Il strefa przemarzania

- lll strefa obcigzenia $Sniegiem

- | strefa obcigzenia wiatrem

Materiaty konstrukcyijne:

- Beton C8/10 /B10/ - beton podktadowy pod fundamenty
- Beton C25/30 /B30/WS8 - ptyta fundamentowa

- Beton C25/30 /B30/ - pozostate elementy konstrukcyjne
- Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500), A-l (St3S)

Badania geotechniczne podtoza — opracowanie pod nazwa: ,,USTALENIE GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO” mgr inz. Tomasz Michalczyk
upr geol VII-1756 XI1-0253 XII-0212

Kategoria geotechniczna — Il w prostych warunkach gruntowych

Posadowienie budynku:

Budynek posadowiony jest bezposrednio na ptycie fundamentowej.

Poziom posadowienia fundamentéw — jak budynek istniejgcy (~3,68m ppt.)

Pod ptytg fundamentowga wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. 10cm.

Na etapie budowy konieczna jest weryfikacja przyjetych zatozen dotyczacych posadowienia obiektu.
Nalezy zapewnié odbidr podtoza gruntowego przez uprawnionego geotechnika, z potwierdzeniem
odbioru wpisem do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntédw innych niz opisane w dokumentacji geotechnicznej
nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Wobec braku informacji w dokumentacji geotechnicznej o szerokosci odsadzki fundamentu budynku
istniejgcego zatozono w projekcie odsadzke o max. szer. 20 cm. W przypadku stwierdzenia podczas
prowadzenia prac budowlanych wiekszej odsadzki nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Elementy konstrukcyjne obiektu:

o Ptyta fundamentowa

Zaprojektowano fundamenty bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej monolitycznej gr. 60cm z
betonu C25/30 (B30), zbrojonej gérg i dotem zgodnie z projektem wykonawczym, na warstwie chudego
betonu gr. 10cm

W miejscu przerw roboczych na styku ptyt podszybia i scian nalezy zastosowad tasmy uszczelniajgce do
przerw roboczych.

Fundamenty nalezy oddylatowac od istniejgcego budynku styropianem gr. 2cm.

. Sciany szybu

Zaprojektowano jako zelbetowe, grubosci 25 cm , z betonu C25/30 (B30), zbrojone zgodnie z projektem
wykonawczym. W poziomach stropdw zaprojektowano wience, miejscowo szersze od $ciany, na styk z
konstrukcjg stropdw obiektu istniejgcego (dla wyréwnania ewentualnych odchylen od pionu budynku
istniejgcego i niwelacji odsadzki fundamentu, detal potgczenia z budynkiem istniejgcym wg projektu
wykonawczego). Po wykonaniu czesci podziemnej szybu nalezy jg zasypac gruntem rodzimym z
zageszczeniem warstwami, zgodnie z projektem technicznym



o otwdr pod klape dymowa w istniejgcym stropie na klatce schodowej od strony projektowanego
szybu windowego w stropodachu nad IV pietrem (doktadna lokalizacja zgodnie z projektem branzy
architektura).

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania rozlegtych odkrywek stropodachu w istniejgcym
uzytkowanym obiekcie projekt w zakresie otworu pod klape dymowa wykonano na podstawie
nastepujacych zatozen:

stropodach wentylowany sktadajgcy sie z nastepujgcych warstw:

- ptyta nad klatka schodowa zelbetowa monolityczna.

- stop pod pokryciem dachowym wykonany z ptyt korytkowych opartych na sciankach

azurowych
w przypadku stwierdzenia innej konstrukcji stropu np. ptyty prefabrykowane typy Zeran nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Projekt przewiduje nastepujace rozwigzanie:

Otwar pod klape dymowa nalezy wycigé w stropie zelbetowym i wzmocni¢ po obwodzie
wymianami z belek stalowych HEB 160 opartych na poduszkach zelbetowych wykonanych na $cianach
nosnych klatki schodowej. Belki stalowe zabezpieczyé p.poz. do odpowiedniej odpornosci ogniowej
poprzez malowanie farbg peczniejacy i /lub obudowanie ptytami ognioodpornymi. Na stropie po obrysie
wykonanego otworu w ptycie zelbetowej nad klatkg schodowa wykonanego otworu pod ptytami
korytkowymi stanowigcymi drugi element stropodachu wymurowadé scianki gr.12cm i wykonad ptyte
zelbetowg monolityczna w miejscy zdemontowanych ptyt korytkowych opierajac ja na nowych sSciankach
wykonanych po obrysie otworu oraz na istniejgcych sciankach azurowych.

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania rozlegtych odkrywek stropodachu w istniejgcym
uzytkowanym obiekcie projekt w zakresie otworu pod klape dymowag nalezy uszczegétowi¢ w ramach
nadzoru autorskiego na etapie budowy, po zdjeciu warstw dachowych i wykonaniu odkrywek.

Nadproze w dodawanej scianie z drzwiami ppoz. pomiedzy klatkg schodowa a przedsionkiem
ewakuacyjnym w parterze nalezy wykonac jako monolityczne, zelbetowe, 25x25 cm zbrojone 4#12,
strzemiona #6 co 15cm.

Stanowisko dotyczgce mozliwosci rozbudowy i wptywu rozbudowy na istniejacy budynek:

Projektowany szyb windowy jest obiektem wolnostojgcym, oddylatowanym od istniejgcego budynku.
Styk w poziomie stropdw przenosi obcigzenia od wiatru tak jak istniejgce. Nie zmienia sie uktad obcigzen
budynku istniejgcego ani jego schemat statyczny. Fundament szybu posadowiony bedzie w poziomie
fundamentdéw budynku istniejgcego i w zwigzku z tym nie bedzie negatywnie oddziatywat na budynek
istniejgcy. Nie wystgpi zjawisko wypierania gruntu spod fundamentu istniejgcego ani zjawisko parcia na
Sciane fundamentowa budynku istniejgcego.

Niniejszym stwierdza sie, ze istnieje mozliwos¢ rozbudowy istniejgcego obiektu o zewnetrzny szyb
windowy i rozbudowa ta nie bedzie miata wptywu na istniejgcy budynek.

OPRACOWAL:
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