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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Zlecenie Inwestora,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzednia 2020 w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz.U. z 2020, Poz. 1609,

e Uzgodnienia programowo-funkcjonalne i materiatowe z Inwestorem dokonywane w trakcie opracowania
projektu,

e Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Bagry”,

e Mapa do celdw projektowych,

e Aktualne przepisy i normy, zgodnie ze stanem prawnym na dzien sporzadzenia projektu,

e Wizje lokalne i pomiary na miejscu

e Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu zatwierdzony decyzja
pozwolenia na budowe nr 499/6740.2/2022 .

2 Informacje ogdlne

2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenie budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt instalacji elektrycznych i niskoprgdowych dla zadania pn.
rozbudowa istn. budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego na dziatce 219/5 obr. 28 Podgdrze o
oddylatowany szyb windowy zapewniajgcy dostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom
niepetnosprawnym wraz z niezbednym zakresem przebudowy w obrebie przylegajacej do proj. szybu klatki
schodowej w poziomie parteru.

2.2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przebudowywany budynek petni role Szkolnego Schroniska Mtodziezowego — stanowi obiekt zamieszkania
zbiorowego. W poziomie parteru oprécz pokoi i apartamentow schroniska zlokalizowana jest czes¢
administracyjna obiektu. Uzupetnienie programu stanowig pomieszczenia wspdlnego uzytkowania zlokalizowane
na pietrach : kuchnie, jadalnie, bawialnia, sitownia i pokdj internetowy. W poziomie piwnic zlokalizowano
pomieszczenia magazynowe, techniczne i gospodarcze. Projektowana rozbudowa nie ingeruje w program
funkcjonalny obiektu — stuzy gtdwnie zapewnieniu dostepnosci wszystkich kondygnacji uzytkowych Schroniska
dla oséb niepetnosprawnych. Ze wzgledu na lokalizacje szybu na zakonczeniu korytarza od strony pétnocnej,
optymalng z punktu widzenia ograniczenia ingerencji w istniejagcy obiekt, przebudowie ulec musi tazienka
ogdlnodostepna w poziomie parteru (w celu wydzielenia korytarza na potrzeby ewakuacji z budynku wraz w
wydzieleniem strefy ewakuacji od istn. klatki schodowej drzwiami EIS60) oraz sciane z oknami na zakorczeniu
korytarza w poziomie pozostatych pieter. Zmianie ulec musi takze sposéb oddymiania klatki schodowej
przylegajacej do szybu — ze wzgledu na likwidacje okna oddymiajagcego w poziomie IV pietra przewiduje sie
wyciecie otworu w stropie nad klatkg i montaz systemowej klapy oddymiajacej o pow. czynnej stanowigcej 5%
najwiekszego rzutu klatki (przyjeto powierzchnie w poziomie parteru wraz z powierzchnig dodanego szybu
windowego).

3 Projekt instalacji elektrycznych

3.1 Zasilanie dZwigu windy

W celu zasilania dZwigu windy do szafki sterowniczej windy znajdujacej sie na 4 pietrze nalezy doprowadzi¢ kabel
zasilajacy tréjfazowy typu N2XH 5x4mm? spetniajgcy klase Bca. W istniejace] tablicy pietrowej, pietra 4 nalezy
zabudowac zabezpieczenie o charakterystyce Ci pradzie znamionowym 16A. Kabel nalezy prowadzi¢ natynkowo
w korycie elektroinstalacyjnym plastikowym.

Do windy nalezy doprowadzi¢ sygnat sterowniczy z centrali pozarowe;j.
W przypadku wystgpienia pozaru winda zjedzie na poziom parteru, otworzy drzwi i nie bedzie przyjmowac
nowych wezwan.
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Na poziomie garazu prowadnice dzwigu nalezy podtgczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej wyprowadzonej z
projektowanego uziomu fundamentowego szybu windowego. Instalacja wewnatrz dzwigu nie jest objeta
niniejszym opracowaniem. Zgodnie z wytycznymi wykonuje je dostawca dZzwigu. W razie zaniku napigcia zasilania
kabina dZwigu zastosowanego w budynku realizuje scenariusz ruchu do najblizszego nizszego przystanku,
samoczynnego otwarcia drzwi izablokowania ich w pozycji otwartej. Kabina posiadaé¢ bedzie oswietlenie
awaryjne.

3.2 Instalacje odbiorcze

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania i
zrealizowano je za pomoca:

-wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych;
-wytgcznikow réznicowopradowych.
-rozfacznikdw bezpiecznikowych
-podstaw bezpiecznikowych
Przewdd ochronny PE nalezy podtgczyé do zestykdw ochronnych gniazd wtyczkowych, obudéw
metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, lokalnych i gtéwnych potaczen wyréwnawczych.

Obwody oswietlenia, obwody gniazd wtykowych oraz obwody wypustow elektrycznych zaprojektowane zostang
przewodami typu 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2, 3x2,5 mm2, 5x2,5 mm2 uktadanymi pod tynkiem. Dla odbiornikéw na
drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac kable i przewody w klacie Bca. Poza drogami ewakuacyjnymi ( w
tazience) dopuszcza sie zastosowanie przewoddow w klasie Dca.

Przewody uktadane podtynkowo powinny by¢ przykryte warstwg tynku nie mniejszg niz 5mm.

Przewiduje sie uktadanie osprzetu instalacyjnego wedtug nastepujgcych zasad:

-faczniki, przetaczniki i przyciski montowaé na wysokosci 1,2 m od podtogi,

-gniazdo wtykowe i faczniki tazience 1,4 m od podtogi,

W tazience zastosowane zostang gniazda o stopniu ochrony 1P44
Zasilanie odbiornikow tazienki nalezy wykonac z istniejgcych obwodéw.
Zasilanie i sterowanie oswietleniem z istniejgcych obwodéw.

3.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla budynku przewiduje sie wykonanie oswietlenia awaryjnego. Oprawy oSwietlenia awaryjnego
zainstalowane na drodze ewakuacyjnej w obrebie klatki schodowej na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych budynku. Na wejsciu do budynku uwzglednione zostang oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
odporne na niskie temperatury.

Dla drég ewakuacyjnych zapewnione bedzie Srednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszgce nie mniej niz 2 Ix. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjne;j
na powierzchni nie mniej niz potowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia stanowi¢ bedzie
co najmniej potowe wspomnianej wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz
40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego powinno
by¢ wytworzone w ciggu do 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety
w czasie do 60 s. Oprawy oswietlenia wyposazone sg w funkcje autotestu. Oswietlenie realizuje réwniez funkcje
oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego — wskazujgcego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Znaki kierunkowe podswietlane na drogach ewakuacyjnych, wykonane zostang w funkcji ,,na jasno”, jako
Swiecgce podczas uzytkowania obiektu. Czas dziatania oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie bedzie krétszy
niz jedna godzina. Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego w garazu wyposazone zostang w akumulatory
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o zwiekszonej odpornosci na wptyw obnizonych temperatur lub wykonane jako zabezpieczone przed
przemarzaniem. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

4  Projekt instalacji niskopragdowych

Projektuje sie system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej. Oddymianie odbywac sie bedzie za pomoca
drzwi i klapy oddymiajace;j.

W celu sterowania oddymianiem klatki schodowej projektuje sie wykonanie na ostatnim pietrze centrali
sterujgcej oddymianiem, wpietej do istniejgcego systemu SSP.

Podstawgq istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowe] jest centrala pozarowa SAGITA 250. Projektowana
centrala systemu oddymiania klatki schodowej musi by¢ kompatybilna z istniejgcym systemem (mp. RZN 4408K)
Centrale nalezy potgczy¢ z istniejgcym systemem bezposrednio lub poprzez wpiecie jej do istniejgcej petli
dozorowe;j.

Do istniejacej petli dozorowej nalezy wpiag¢ rowniez projektowane czujki dymu i ptomienia w obrebie parteru (
wymaga sie aby zastosowane czujki byty kompatybilne z istniejgcym uktadem)

Czujki dymu na pietrach 1-4 mozna pozostawic jako istniejgce czujki po sprawdzenia poprawnosci ich dziatania.

Nalezy wykona¢ przyciski oddymiajgce — reczne przyciski oddymiania na kazdej kondygnacji budynku oraz wpig¢
je do projektowanej centrali oddymiajace;j.

W sktfad instalacji oddymiania wchodza:

Alarmowy przycisk oddymiania

Reczny przycisk oddymiania zastosowa¢ w systemie oddymiania w celu recznego wyzwalania alarmu
oraz do sygnalizacji stanu pracy centrali oddymiania. Dodatkowy wytgcznik wewnatrz obudowy umozliwia zdalne
kasowanie alarmu. Przycisk jest przeznaczony do wspodtpracy z centralami sterowania oddymianiem klatki
schodowej i szybu windy. Przyciski zainstalowaé w klatkach schodowych np. RT 42-ST

Przycisk przewietrzania

Dla przewietrzenia klatki schodowej zaprojektowano przycisk przewietrzania, ktéry ma za zadanie
otworzy¢ klape lub okno oddymiajgce nie wzbudzajgc alarmu pozarowego. Przycisk jest przeznaczony do
wspotpracy z centralg sterowania oddymianiem klatki schodowej i szybu windy. Przyciski zainstalowano w klatce
schodowej na ostatniej kondygnacji oraz na parterze.

Stacja pogodowa
W celu ochrony klatki przed zalaniem do centrali nalezy podtgczy¢ stacje pogodowa, ktdra przesle sygnat
o ztych warunkach atmosferycznych do central CSO1

Klapa oddymiajgca

Klapa dymowa umieszczona na ostatniej kondygnacji. Podstawowg funkcjg klap dymowe;j
zainstalowanej na obiekcie bedzie odprowadzenie z klatki schodowej dymoéw, gazéw pozarowych i energii
cieplnej na zewnatrz obiektu. Zastosowanie ich przyczynia sie do ochrony przez:

Utrzymanie drég ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu umozliwiajgc sprawng ewakuacje;

Utatwienie prowadzenia akcji gasniczej poprzez tatwiejszg lokalizacje miejsca pozaru;

Zmniejszenie ryzyka zniszczenia konstrukcji budynku poprzez obnizenie temperatury,

Ograniczenia szkéd pozarowych spowodowanych dymem, goracymi gazami pozarowymi i produktami
termicznego rozktadu.

Drzwi napowietrzajace

Do zapewnienia powietrza uzupetniajgcego (napowietrzania) w klatce bedg wykorzystane skrzydta drzwi
wejsciowych zewnetrznych bedace na parterze. Do zapewnienia powietrza uzupetniajgcego (napowietrzania) w
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szybie windy bedg wykorzystane skrzydta drzwi wejsciowych do wiatrotapu oraz do korytarza na parterze. Drzwi
beda otwierane automatycznie.

Uwagi:
Dostawa klap oddymiajgcych, klap przeciwpozarowych oraz drzwi napowietrzajacych wraz z sitownikami poza
zakresem niniejszego opracowania.

Zasilanie systemu

Centrala bedzie zasilana napieciem przemiennym 230 VAC i dostarczac¢ bedzie napiecie 24VDC do urzadzen
systemu oddymiania - sitownikdw klapy oddymiajacej i drzwi napowietrzajacych. Zasilanie doprowadzone
zostanie przy wykorzystaniu okablowania o odpornosci ogniowej PH90 (mocowanie kabli ognioodpornych w
klasie E90).
Zasilanie rezerwowe

System sterowania oddymiania posiada zasilanie rezerwowe, ktére w razie zaniku napiecia z sieci
podstawowego zasilania pozwala na utrzymanie systemu w trybie ,,gotowos¢” przez 72h. Po tym czasie mozliwe
jest jednokrotne uruchomienie urzadzen.

Rozmieszczenie i instalacja urzagdzen

Poszczegdlne elementy systemu majg zostaé zainstalowane zgodnie z kartami katalogowymi oraz
zatgczonymi rysunkami.
Centrale oddymiania zainstalowac na scianie na najwyiszej kondygnacji w bezposrednim sgsiedztwie
chronionej klatki schodowe;j.
Reczne przyciski oddymiania i przewietrzania zamontowac na wysokosci 1,2+1,4 m od podtogi.
Rozmieszczenie czujek pokazano na zatgczonych planach.
Przy rozmieszczeniu czujek przestrzegac nalezy:
e Zachowanie odpowiedniej odlegtosci czujek od zrodet ciepta,
e Prawidtowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementdow oraz przeszkéd bu-
dowlano-montazowych (np. regaty, podciagi, kanaty wentylacyjne, $ciany, przegrody, pofki, itp.)
e Zachowanie odpowiedniej odlegtosci czujek od otworéw wentylacyjnych.
e  Czujki mocowac w gniazdach instalowanych do sufitu.

Trasy kablowe
Okablowanie, prowadzenie linii

Linie zasilajgce sitowniki bedg wykonane przewodem HDGs PH90 3x1,5. Catos¢ instalacji bedzie poprowadzona
w sposOb zapewniajacy utrzymanie sprawnosci funkcjonowania instalacji w klasie E-90. Podtgczenia z
sitownikami bedg wykonane przy uzyciu puszek instalacyjnych PIP-1A.

Linie podtaczenia przyciskdéw oddymiania bedg poprowadzone przewodem HTKSHekw 3x2x0,8.

Linia dozorowa bedzie poprowadzona przewodem HTKSHekw 1x2x0,8.

Linie podtaczenia przyciskdw przewietrzania bedg poprowadzone przewodem N2XH-J 3x1,0.

Linie podtaczenia stacji pogodowej bedg poprowadzone przewodem N2XH-J 4x1,0.

Przejscia przez wydzielenia pozarowe

Przejscia kabli przez s$ciany i stropy wydzielenia pozarowego wykonaé, jako ognioodporne
z zastosowaniem odpowiednich certyfikowanych izolacji ogniowych i ognioodpornych mas uszczelniajgcych.
Stosowane uszczelnienia majg posiadac¢ odpornosé pozarowa nie mniejszg niz odpornosé pozarowa przegrody.

Wysterowanie drzwi do napowietrzania

W czasie pozaru CSO poda sygnat do sterownika zamkdéw drzwi napowietrzajgcych, tak aby odryglowacé
drzwi i umozliwi¢ ich otwarcie.
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Wysterowanie systemu transportu pionowego

W czasie pozaru CSO poda sygnat pozarowy do sterownika windy a ten skieruje winde na parter, otworzy

drzwi i pozostawi zablokowane w pozycji otwartej.

Uruchomienie i praca prébna

Uruchomienie systemu/urzadzen sterujacych oddymianiem klatki schodowej i szybu windy powinno

obejmowac:

Przeprogramowanie istniejgcej centrali

Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng systemu pod wzgledem powigzan organizacyjno-
funkcjonalnych systemu,

Uruchomienie transmisji sygnatow zasilajgcych i danych do poszczegdlnych urzadzen,
Programowanie systemu,

Stwierdzenie zakonczenia uruchomienia systemu,

Wyznaczenie momentu (czasu) wprowadzenia systemu do pracy probnej.

Praca prébna i testowanie systemu

Praca prébna systemu/urzadzenia sterowania oddymianiem klatki schodowej ma obejmowac ciggty

proces sprawdzania i testowania w okre$lonym czasie urzadzen i catego systemu:

Nadzor i kontrola transmisji danych i zasilania urzadzen,

Nadzér i kontrola pracy wszystkich urzadzen i elementéw wchodzgcych w sktad systemu
Nadzér i kontrola pracy centrali alarmowej (urzagdzenia sterujgcego)

Diagnoza i poréwnanie wynikow z zatozeniami funkcjonalno-uzytkowymi i organizacyjnymi
zawartymi w dokumentacji technicznej,

Korekta btedéw programowych,

Wymiana elementow parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych,

Stwierdzenie stanu ustabilizowania sie wszystkich wymaganych parametréw urzadzen,
Doprowadzenie systemu do petnego rozruchu zgodnie wymaganiami dokumentacji techniczne,
Potwierdzenie zakonczenia pracy probnej systemu wpisem do odpowiedniej dokumentaciji.

Testy i pomiary systemu

Test alarmowego przycisku oddymiania ma obejmowac:

test lokalizacji; sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu przycisku (etykiete) i
miejsca montazu z planami,

test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania pobudzi¢ przyciski
i czujki ppoz. Konsekwencjg zadziatania jest stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej.

Warunki eksploatacji systemu

Obstuge i konserwacje nalezy prowadzi¢ w oparciu o instrukcje obstugi centrali.

Do obowigzkéw uzytkownika nalezy konserwacja systemu: naprawy biezgce oraz okresowe
sprawdzanie skutecznosci dziatania systemu (raz na kwartat wg zalecen producenta - DTR).
Osoby, ktérym powierzono statg obstuge systemu powinny byé przeszkolone w zakresie
czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku jakiegokolwiek alarmu.

Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujgcych czasookresach:

Obstuga codzienna:

sprawdzanie prawidtowosci wskazan centrali oddymiania

po zakonczeniu pracy sprawdzi¢, czy klapy sg zamkniete,
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e  sprawdzi¢ przyciski oddymiania, czy:

e nie zostata zbita szybka na drzwiczkach,

e drzwiczki sg zamkniete i zaplombowane,

e napisy uruchomienia na drzwiczkach s3 czytelne,

e przycisk oddymiania jest dobrze widoczna i nie zostata zastawiona towarami lub sprzetem, w
promieniu 1m od PO jest do niej swobodny dostep.

e  Obstuga kwartalna:

e Sprawdzanie prawidtowosci dziatania uktadéw i elementéw sterowniczych, czyszczenie
elementéw wykazujacych stan zabrudzenia, konserwacja baterii akumulatoréw

e  Sprawdzenie stanu ogdlnego instalacji oddymiania,

e  Fizyczne otwarcie klap,

e Reczne otwarcie klap poprzez uruchomienie przycisk oddymiana PO,

e Sprawdzenie aktualnosci protokotéw badan i pomiardw instalacji elektrycznej stanowigcej
wyposazenie klap oddymiajacych do funkcji wietrzenia,

e Kopie protokotu z przeprowadzonej konserwacji okresowej nalezy pozostawi¢ kierownikowi
obiektu.

e Uwagi:

e Wszelkie nieprawidtowosci nalezy bezzwtocznie usungé, a fakt ich wystgpienia zgtosic¢
przetozonemu.

e Osoby zobowigzane do przeprowadzenia w/w czynnosci winny zosta¢ okres$lone w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, jakg Obiekt musi posiadac.

e W ramach biezacej konserwacji instalacji oddymiajgcej, przeszkolone osoby powinny, co
najmniej raz w ciggu 10 dni przeprowadzaé probe zatgczania grawitacyjnego systemu
oddymiania i doptywu powietrza kompensacyjnego oraz odcinania pozaru, a takie
kazdorazowo, czynnosc¢ tg odnotowac w ksigzce instalacji.

e Obstuga kwartalna powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajace autoryzacje producenta
urzadzen. W innym przypadku producent moze nie uzna¢ zasadnosci naprawy gwarancyjnej.

e Wykonawca instalacji dostarczy aktualne atesty, certyfikaty na zabudowane urzadzenia i
materiat.

e Przeszkolenie personelu technicznego

e Dla zrealizowania pkt. 5 art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej personel techniczny
obiektu musi by¢ przeszkolony w zakresie funkcjonowania i obstugi catego systemu
oddymiania.

e Obowigzek przeszkolenia w tym zakresie spoczywa na firmie wykonujacej instalacje.

o Dla udokumentowania faktu przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzgdzi¢ stosowng notatke,
do ktdérej musi by¢ zataczona lista obecnosci oséb uczestniczacych w szkoleniu.

e Osoby te na liscie obecnosci muszg wtasnorecznym podpisem potwierdzi¢ fakt odbycia
szkolenia.

e Szkolenia uzupetniajace dla nowych oséb zobowigzana jest przeprowadzac firma prowadzaca
okresowq konserwacje systemu oddymiania obiektu.

o Dopilnowanie, aby stosowne osoby posiadaty powyzsze przeszkolenie, spoczywa na kierowniku
obiektu.

e Jest to bardzo istotne przy fluktuacji zatrudnionego personelu.
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5 Uwagi kornicowe

- Wszystkie rysunki i opis nalezy rozpatrywac tacznie.

- w przypadku watpliwosci co do kompatybilnosci z istniejgcym systemem nalezy skontaktowad sie z
producentem i projektantem systemu

- Projekt nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.

- Obudowy lamp oraz osprzet elektryczny: gniazdka i witaczniki nalezy montowac¢ w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem na etapie zamdwien.

- Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.
- Przy wykonywaniu roboét elektrycznych w budynku zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami. Zwrdcié¢
szczegblng uwage na ewentualne przesuniecia mebli, urzadzen wentylacyjnych.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosic¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom, posiadac
niezbedne atesty i spetniaé¢ obowigzujace przepisy.

- W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ to projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do wyjasnienia.

- Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepiséw BHP.

- Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajgcq nalezy dostosowac do konkretnego
typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez gniazdo lub wypust
oraz wysokos¢ montazu wykonac zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi technologicznymi. Szczegétowe
lokalizacje urzadzen wedtug projektéw branzowych i technologicznych.

- Dopuszcza sie uzycie innych materiatdw lub urzadzen o niegorszych parametrach niz podane w specyfikacji.

- Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornosé ogniowa réwng odpornosci tego
oddzielenia. Przejscia wykona¢ w pionie i poziomie pomiedzy strefami pozarowymi. Stosowac przegrody i
uszczelnienia produkcji renomowanych firm.

- Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych uruchomien, testow i
zaprogramowania (przeprogramowania) istniejgcych systeméw w celu skoordynowania poprawnego dziatania
pomiedzy czescig istniejacy i projektowana.
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6  Czesc rysunkowa

PROJEKT TECHNICZNY

Opis do projektu technicznego

NR RYS. RYSUNEK SKALA
PT-E-1 RZUT PIWNIC 1:100
PT-E-2 RZUT PARTERU 1,100
PT-E-3 RZUT 1 PIETRA 1:100
PT-E-4 RZUT 2 PIETRA 1:100
PT-E-5 RZUT 3 PIETRA 1:100
PT-E-6 RZUT 4 PIETRA 1:100
PT-E-7 SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI 1:100
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Kopia zaswiadczenia o wpisie sprawdzajgcego na liste cztonkdéw Izby Architektéw

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul.

NAZWA Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dZwigu osobowego i
ZAMIERZENIA przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na parterze

BUDOWLANEGO:

ADRES: Krakow, ul. Grochowa 21

KATEGORIA: XV

DZIALKA: 219/5 obr. 28 Podgdrze

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczamy, ze projekt
techniczny zamierzenia budowlanego jw. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzamy wtasnorecznym podpisem prawidtowosc¢ ztozonego oswiadczenia.

SPRAWDZAJACY
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Jarostaw Wilk
mgr inz. arch. Krzysztof Kozielewicz Upr. 346/01
Upr: A-86/01

DATA SPORZADZENIA Grudzien 2021
PROJEKTU
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