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Lp TYTUL Nr rysunku
(Tytut rysunku)
1 WEWNETRZNA INSTALACIA WODNO-KANALIZACYINA RZUT
: PIWNIC PT-WK-01
2 WEWNETRZNA INSTALACIA WODNO-KANALIZACYINA RZUT
| PARTERU PT-WK-02

1 INFORMACIE OGOLNE

Inwestycja
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO SCHRONISKA MtODZIEZOWEGO

PRZY UL GROCHOWEJ 21 W KRAKOWIE W ZAKRESIE DODANIA SZYBU DZWIGU
OSOBOWEGO | PRZEBUDOWY WYIJSCIA EWAKUACYINEGO NA PARTERZEI PRZEBUDOWY
INSTALACII WEWN. C.O. KOLIDUJACEJ Z PORTALAMI WINDOWYMI KRAKOW, UL.
GROCHOWA 21, DZ. NR 219/5, OBR. 28 PODGORZE

Inwestor
GMINA MIEJSCA KRAKOWSZKOLNE SCHRONISKO MEODZIEZOWE,
UL. GROCHOWA 21, 30-731 KRAKOW

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

= Projekt zagospodarowania terenu

= Projekt architektoniczno — budowlany

*» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.8.70),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75.690) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(DZ.U.Nr 109 poz.719)

= PN-EN 1717 z pazdziernika 2003 r. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wod w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
Zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

=  PN-EN 12056-2- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow czes¢ 2

=  PN-EN 12056-3- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw czes¢ 3

= PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi czesc 1

= Obowigzujace przepisy akty prawne dotyczace inwestycji.

3 CELI|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy wewnetrznej
instalacji wodno - kanalizacyjnej w przebudowanej fazience zlokalizowanej na parterze
przedmiotowego budynku w ramach rozbudowy i przebudowy budynku Szkolnego Schroniska
Miodziezowego w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego i przebudowy wyjscia
ewakuacyjnego - Krakow, ul. Grochowa 21219/5, obr. 28 Podgérze

Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne:
= wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej dla przebudowanej tazienki
= wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej dla przebudowanej tazienki



4  STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci miasta Krakowa, przy ul. Grochowej.
Teren przeznaczony pod rozbudowe obejmuje dziatke nr 219/5 o pow. ok. 1609,0m2 i
zabudowany jest budynkiem Szkolnego Schroniska Mtodziezowego.

W przedmiotowym budynku wykonane s3a istalacjie wodno - kanalizacyjne. Budynek
zasilany jest w wode zimna z miejskiej sieci wodociggowe] poprzez istniejacy przytacz
wodociggowy. Ciepta woda oraz ogrzewanie realizowane jest z istniejacej wymiennikowni ciepta
zlokalizowanej na poziomie piwnic.

Scieki bytowo-gospodarcze z obiektu odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejgcej
studzienki zabudowanej na sieci kanalizacji sanitarnej.

Gtéwne instalacje wodne oraz kanalizacji sanitarnej prowadzone sg na poziomie piwnic
pod stropem oraz po scianach tgczac sie z pionami prowadzacymi na wyzsze kondygnacje.

5 INSTALACIJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE]
51 DANE OGOLNE

Planowana rozbudowa istn. budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego o
oddylatowany szyb windowy powoduje koniecznos¢ przebudowy istniejacej tazienki na poziomie
parteru wraz z catoscia instalacji wodno - kanalizacyjnych.

Doprowadzenie wody zimnej oraz cieptej dla projektowanej tazienki na poziomie parteru
realizowane bedzie z istniejacych rurociaggdw wodnych prowadzonych pod stropem w piwnicy.

Od Istniejacych instalacji magistralnych nalezy wykona¢ nowe trasy instalacji wody zimnej
i cieptej prowadzone pod stropem piwnic az do odbiornikéw projektowanej tazienki (zgodnie z
zatgcznikiem graficznym).

52 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Catosc instalacji wody zimnej oraz cieptej dla projektowanej tazienki nalezy wykonac z rur
ze stali nierdzewnej typu Geberit Mapress Edelstahl. Przewody zimnej wody nalezy izolowac dla
Zzapobiezenia przemarznieciu zas wody cieptej (z powodu strat ciepta) . Przybory sanitarne i
baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt wodociggowych”. Baterie umywalkowe nalezy podiaczy¢ za pomoca wezykow
elastycznych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byc
podtaczony z lewej strony. Instalacje i urzadzenia stanowiace techniczne wyposazenie budynku
mieszkalnego nie moga powodowac powstawania nadmiernych hatasow i drgan,
utrudniajacych eksploatacje lub uniemozliwiajacych ochrone uzytkownikdw pomieszczen przed
ich oddziatywaniem.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji
wody cieptej.Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od przewodow elektrycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lIzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ swiadectwo PZH o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia. Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom
przedmiotowym lub posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych
powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W
przypadku materiatdw instalacyjnych, ktore beda miaty bezposredni kontakt z woda
przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest dopuszczajacy
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Catos¢ instalacji wody zimnej, cieptej na poziomie piwnic nalezy prowadzi¢ po wierzchu pod
stropem. Podejscia do poszczegdlnych odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych.




53 MONTAZ RUROCIAGOW

Przewody wodociggowe nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku za
pomoca uchwytdéw Iub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow Iub wspornikdw powinna
zapewnia¢ tatwy i trwatly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéow powinna zapewniaé swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy pomiedzy
mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie mocowania przewodoéw
instalacji wodociggowych zgodnie 2z instrukcja Producenta rur oraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowa
podktadka. Obejmy metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne. Srednice obejm w technologii
odpowiadajg srednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé¢ do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomoca podpdr statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state
(PS) — zapobiegaja niekontrolowanym ruchom przewodow, wykonuje sie je zaciskajac na rurze
(po wyjeciu podktadki dystansowej) obejme metalowa trwale zamocowang do przegrody
budowlanej. Obejma powinna znajdowac sie scisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi np.
mufami, trojnikami, ztaczkami  z gwintem metalowym lub zaworami. Konstrukcje mocujace
obejmy do przegréd budowlanych musza by¢ odpowiednio sztywne i stabilne tak aby mogty
przeja¢ naprezenia od sit dziatajacych podczas pracy rurociggu. Punkty przesuwne (PP) -
umozliwiaja ruch przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe
obejm mocujacych (np. fusiotherm) maja gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a
zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako
punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami przewodow scisle wg
instrukcji montazu Producenta rur.

Montaz przewoddw systemu Geberit Mapress Edelstahl ze stali nierdzewnej:

Rury stalowe nierdzewne nalezy taczyc¢ technika zaciskowa za pomocya ksztattek systemowych,
kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz Kkielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego, przeznaczonego do tego celu
narzedzia. W zaleznosci od wymiardw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

. Ciecia rur mozna dokona¢ za pomoca pity recznej o drobnych zebach, recznej obcinarki
do rur lub pilarki elektrycznej. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tnagcymi oraz
ciecie palnikami. Przy stali nierdzewnej nie moga wystepowac barwy nalotowe.

. Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usunac rabki, aby przy
wsuwaniu rury do ksztattki nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajacego.
Gradowania dokonac¢ za pomoca recznego gradownika lub elektryczna okrawarka do
rur. Urzadzenia powinny nadawac sie do stosowania dla stali nierdzewnej.

. Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gtebokos¢ wsuniecia.
Zaznaczenia nalezy dokonac szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy
uzyciu urzadzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi
by¢ widoczne po wsunieciu rury w ksztattke zaciskowa i po zacisnieciu ztgcza rurowego.

. Ksztattki zaciskowe z koncdwkami bosymi moga byc¢ skracane tylko do dopuszczalnej
dtugosci ramienia.

. Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztattce tej znajduje sie
pierscien uszczelniajacy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usunac.

. Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usunac zatyczki umieszczone

fabrycznie w rurze systemowej. Wsuwajac rure w ksztattke nalezy ja lekko obracac i
rownoczesnie wciska¢ w kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Ustawianie
rur, czy tez wczesniej przygotowanych czesci instalacji musi mie¢ miejsce przed
zacisnieciem ksztattek zaciskowych. Poruszanie rur dokonywane przy podnoszeniu
przewodoéw rurowych po zacisnieciu jest dopuszczalne. W przypadku koniecznosci
ustawienia juz zacisnietych rur, zacisniete potgczenia musza by<¢ obcigzone. Przy
montazu ksztattek przejsciowych uszczelnienie potaczenia gwintowanego powinno byc¢
wykonywane przed zaciskaniem.

. Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem
szczek zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami
posrednimi dla srednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi
dla srednic od 76,1 do 108 mm.
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Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko na zimno za pomoca gietarek recznych,
hydraulicznych lub elektrycznych. Promien giecia wiekszy niz 3,5 x d.

Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potaczenia zaciskowe nie
byty przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintéw ze stali
nierdzewnej nalezy stosowac konopie oraz bezchlorkowe srodki uszczelniajgce lub tasmy
uszczelniajace z tworzywa sztucznego (np. ParaliQ PM 35). Tasmy uszczelniajace z
teflonu nie nadaja sie do uszczelniania potaczen gwintowanych ze stali nierdzewnej.

Montaz rurociagdéw z rur Geberit Mepla PE-Xb/AI/PEHD

Rury warstwowe nalezy taczy¢ technika zaciskania rur na ksztattkach potaczeniowych.

Rury przycina¢ na wymiar za pomoca obcinaka

Przycieta na dtugosc rure nalezy kalibrowac i usuna¢ zadziory. Wzrokowo stwierdzi¢, czy
rura w obrebie potaczenia jest gtadka, nieuszkodzona i czysta.

Rure nasunac na ztaczke az do oporu. Przygotowana wczesniej wygieta i przycieta rure
zamocowac obejmami rurowymi i wykonac potaczenie.

Potaczenie wykonywac za pomoca zaciskarki firmy Geberit do rur Mepla.

Proces zaciskania przebiega automatycznie po wigczeniu zaciskarki. W poczatkowej
fazie moze on by¢ przerwany przez puszczenie wigcznika sterujacego. W przypadku
przerwania procesu zaciskania nalezy go ponownie przeprowadzic.

Na rurach w zakresie w srednic do d54 (DN 50) moga by¢ wykonywane tuki. Po
wykonaniu tuku zaréwno jego wewnetrzna jak i zewnetrzna strona musi pozostac
gtadka, bez zadnych specznien lub uszkodzen. Promien giecia wiekszy niz 3,5 x d.
Przewody prowadzone po scianach mocowac za pomoca obejm metalowych z wktadka
z

tworzywa sztucznego. Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0
m dla d =32, 40 mm.

Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego
lub w izolacji.

Przejscia przez stropy i sciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Wydtuzenia cieplne przejmowane beda za pomocg samokompensacji. Punkty state
wykonac

wykorzystujac uchwyt rurowy z wktadka systemowa.

Podejscia wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody.
Przewody

systemu Mepla taczy€ z armatura i rurami stalowymi za pomoca ksztattek przejsciowych.

54 RURARZ

Instalacje wodne (POZIOMY ORAZ PODEJSCIA - WODA ZIMNA, CIEPLA) - wykonane w
systemie Mapress Edelstahl ze stali Cr-Ni-Mo 1.4401 f-my Geberit

Rury ze stali nierdzewnej kompletny system — Geberit Mapress Edelstahl:

rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej
materiat nr 1.4401 (AlISI 316) wg PN EN 10088

ztaczki zaciskowe i kotnierze: ze stali Cr-Ni-Mo austenitycznej, nierdzewnej materiat nr
1.4401/1.4571 wg PN EN 10088. Ztgczki zaciskowe wyposazone we wskaznik zacisniecia
(indykator zaprasowania-VID) sygnalizujacy niezaprasowane potaczenie w kolorze
niebieskim wraz z zaslepkami w kolorze biatym. Zaslepki gwarantuja odpowiednie
utozenie i zabezpieczenie uszczelki CIIR w ksztattkach.

uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym

ARMATURA

Przewody wody zimnej:

zawory odcinajace kulowe przeznaczone do wody pitnej — zainstalowane na wszystkich
odgatezieniach do pionéw, na przewodach rozprowadzajacych wode umozliwiajace w
czasie awarii poszczegolnych odcinkdow przewodow naprawe ich bez koniecznosci
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zamkniecia doptywu wody do catej instalacji oraz przy wodomierzach typu Optibal TW f-
my Oventrop

e zawory spustowe - zainstalowane pod pionami wodociggowymi typu Optiflex f-my
Oventrop

Przewody wody cieptej:

e zawory odcinajace kulowe przeznaczone do wody pitnej — zainstalowane na wszystkich
odgatezieniach do pionéw, na przewodach rozprowadzajacych wode umozliwiajace w
czasie awarii poszczegolnych odcinkow przewodoéw naprawe ich bez koniecznosci
zamkniecia doptywu wody do catej instalacji oraz przy wodomierzach typu Optibal TW f-
my Oventrop

e zawory spustowe - zainstalowane pod pionami wodociggowymi typu Optiflex f-my
Oventrop

6 INSTALACIA KANALIZACII SANITARNEIJ
61 DANE OGOLNE

Planowana rozbudowa istn. budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego o
oddylatowany szyb windowy powoduje koniecznos¢ przebudowy istniejacej tazienki na poziomie
parteru wraz z catoscia instalacji wodno - kanalizacyjnych.

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych dla projektowanej fazienki na poziomie parteru
realizowane bedzie do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod stropem w
piwnicy. Do Istniejacych instalacji magistralnych nalezy wykonaé nowe trasy instalacji kanalizacji
sanitarnej prowadzone pod stropem piwnic az do odbiornikéw projektowanej tazienki (zgodnie z
zatgcznikiem graficznym).

6.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na poziomach kanalizacyjnych na poziomie piwnic nalezy wykonac rewizje kanalizacyjne
z mozliwoscig dostepu. Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej podejscia oraz elementy poziome
na poziomie piwnic nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian. Na poziomie parteru wszystkie
podejscia prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w warstwach posadzkowych.

Catos¢ kanalizacji sanitarnej wiacznie z podejsciami do poszczegolnych odbiornikow
wykonac¢ w systemie kanalizacji Magnaplast Ultra dB. Kanalizacja wewnetrzna niskoszumowa
Ultra dB to kompletny system rur iksztattek, produkowanych na bazie polipropylenu
z dodatkiem sktadnikéw mineralnych. Rury charakteryzuja sie warstwowa konstrukcja scianki:
wewnetrzng w kolorze biatym, zewnetrzna - niebieska, gtadka, odporng na zabrudzenia,
z trwatym nadrukiem skali centymetrowej. Gtadka powierzchnia wewnetrzna w biatym kolorze
utatwia inspekcje.

Projektuje sie podejscia do odbiornikéw o nastepujacych srednicach:

+  Umywalka - @50 mm
e Natrysk - @ 50 mm
+ Miska ustepowa - @ 110 mm

6.3 MATERIALY - RUROCIAGI
Wewnetrzna instalacje kanalizacyjna projektuje sie z rur i ksztattek:

= KANALIZACJA NISKOSZUMOWA Magnaplast ULTRA dB

Catos¢ instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie budynkdw (poziomy, podejscia) nalezy wykonac
w systemie kanalizacji niskoszumowej Magnaplast ULTRA dB Materiat na bazie polipropylenu z
dodatkiem sktadnikéw mineralnych, spetniajacych wymagania Krajowej Oceny Technicznej ITB-
KOT-2017/0167.

zalety systemu
* wysoki stopien izolacji akustycznej dzieki warstwowej budowie Scianki rury z PP z
mineralnymi dodatkami - poziom gtosnosci 16 dB potwierdzony badaniami w Instytucie

7



Fraunhofera w Stuttgarcie, wg DIN 4109-10 spetniony Ill stopien izolacji dzwiekowej w
budynkach statego przebywania ludzi,

e odpornos¢ na agresywne scieki o wartosciach w zakresie 2 pH - 12 pH, co zapewnia
wieloletnia i bezawaryjna eksploatacje,

* wysoka odpornosc termiczna na temperature sciekdow do 90°C przy przeptywie ciggtym, do
95°C przy przeptywie krotkotrwatym,

* wysoka odpornos¢ mechaniczna w temperaturach nawet do -20°C - mozliwos¢ montazu w
warunkach zimowych,

 fatwy i efektywny montaz instalacji dzieki nowatorskiemu rozwigzaniu zastosowania
nadruku skali centymetrowej na rurach; mozliwosc¢ ciecia na odcinki o dowolnej dtugosci i
bardzo proste sposoby faczenia bez specjalnych narzedzi, dzieki wmontowanej fabrycznie
uszczelce wargowej i szerokiej gamie ksztattek,

* bardzo dobra hydraulika przeptywu sciekdw dzieki zapewnieniu doskonale gtadkie]
powierzchni wewnetrznej rury, uniemozliwiajacej odktadanie sie osadow,

* bardzo wysoka odpornosc¢ rur na sciskanie i uderzenia oraz mozliwos¢ montazu w budynku i
w gruncie, pod konstrukcjg lub w betonie, dzieki sztywnosci obwodowej minimum 4 kN/m?2
(zakres stosowania BD),

* 100% odzysk surowcow uzywanych do produkcji dzieki mozliwosci poddania procesowi
recyklingu rur i ksztattek systemu Ultra dB,

* brak skraplania sie pary wodnej i wydostawania sie wyziewow z systemu do budynku

» klasa palnosci B2 wg normy DIN 4102,

* fatwosc transportu i magazynowania dzieki matej wadze,

* odpornos¢ na oddziatywanie pradow btadzacych,
mozliwos¢ stosowania do odwodnienia powierzchni dachowych budynkdw, w ktdrych
wysokosc¢ instalacji nie przekraca 45m, szczelnos¢ potaczen do 4,5 bar, dzieki specjalnym
uszczelkom tréjwargowym - dotyczy DN110, DN125 i DN160,

7  OCHRONA P.POZAROWA

Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamkniete wydzielone
przegrodami o klasie dla rurociggéw palnych oraz niepalnych odpornosci ogniowej REI 60/El 60
i wyzszej nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi, piankami, opaskami,
kotnierzami o klasie odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe systemu Niczuk.

Projektowane instalacje kanalizacyjne winny spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony ppoz.
zgodnie z Dz.U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r ze zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 56 z 12 marca 20009r.
i wytycznymi ochrony przeciwpozarowej.

W zwigzku z tym wszystkie przejscia rurociggdw instalacji kanalizacyjnej przez elementy
budowlane oddzielajace poszczegdlne strefy ppoz. projektuje sie prowadzi¢ w uszczelnieniach
dla rur niepalnych, spetniajacych wymagania ppoz, wediug paragrafu 234 Warunkdw
technicznych jw. (Dz. U. Nr 56).

W miejscach przejs¢ przez elementy budowlane pomieszczer/obszaréw zamknietych drzwiami
o odpornosci ogniowej El 60, oraz w miejscach przejs¢ przez stropy nad piwnicami nalezy
zastosowac przepusty/uszczelnienia ogniochronne o odpornoséci ogniowej El 120.

W miejscach przejs¢ przez elementy budowlane pomieszczer/obszaréw zamknietych drzwiami
o0 odpornosci ogniowej El 30 nalezy zastosowac przepusty ogniochronne o odpornosci ogniowej
El 60.

Dodatkowo przepusty instalacyjne o $rednicy > 4cm w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza nizE 160 lub R E
| 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) scian i stropdow tego pomieszczenia. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustdw jw. dla pojedynczych rur kanalizacyjnych , wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Klasa odpornosci ogniowej uszczelnienia przejs¢ instalacji zgodnie PN-EN 1366-3:2005.

Powyzsze przepusty muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy do stosowania w
budownictwie i spetniajace wymogi z zakresu ochrony ppoz.



8 PROBY SZCZELNOSCI
81 INSTALACIA WODY

Po zmontowaniu instalacje wodociggowe poddac badaniom szczelnosci zgodnie z
norma PN-81/B-10700/00. Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie cisnieniowej dla catosci
instalacji. Prébe cisnieniowa instalacji nalezy przeprowadza¢ na cisnienie 0,9 MPa, przy
odkrytych przewodach (przed wykonaniem izolacji i wylaniem posadzek). Instalacje cieptej wody
uzytkowej poddac dodatkowej probie szczelnosci na gorgco przy cishieniu wodociggowym. przy
temp. uktadu 55 [°C] - cisnienie prébne = cisn. wodociggowemul.

82 INSTALACIA KANALIZACII

Po wykonaniu robdét nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji. Sprawdzic¢
podejscia kanalizacyjne na szczelnos$é. Podczas tej préby skontrolowad ich zachowanie podczas
swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie wyptywa przez potaczenia w zadnym punkcie
instalacji, wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢ przewody odptywowe. Przewody te
napetnia sie woda powyzej kolana tagczacego pion z danym przewodem. Jesli woda nie wyptywa
przez potaczenie, wynik proby jest pozytywny. Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il rozdziat
6 pt. ,Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne.” Oraz przy zachowaniu wszystkich
warunkow wymienionych w tym opisie.

9 ZABEZPIECZENIA TERMICZNE | AKUSTYCZNE
91 INSTALACIJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ]

Po zmontowaniu i prébach cisnieniowych rurociagi poszczegdlnych instalacji nalezy
zaizolowac termicznie. Przewody instalacji wody zimnej zabezpieczy¢ przed wykraplaniem sie
pary wodnej otuling z pianki polietylenowej grl3 mm. Odcinki przewodow wody zimnej
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane w garazu nalezy izolowac cieplnie otulinami z
pianki polietylenowej o grubosci 20 mm oraz wyposazy¢ w tasmy grzejne wigczane przy spadku
temperatury ponizej + 5 [°C] na $ciankach przewoddow.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw c.o., c.w.u. i cyrkulacji wg Dz.U.2002.75.690:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Do izolacji rurociggéw prowadzonych w posadzkach i bruzdach sciennych stosowac otuliny ze
spienionego polietylenu przystosowane do montazu w betonie. Izolacja pozostatych przewodéw
z zastosowaniem otulin z pianki polietylenowe;.

10  WARUNKI PROWADZENIA PRZEWODOW

Instalacje rurowe wodne prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajagcym w
najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji przez punkty
czerpalne. Rury mocowac¢ do konstrukcji budynku (stropy, Sciany, podciagi) w typowych
zawieszeniach. Przewody mocowac¢ na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérych wykonane s3a rury.
Instalacje z tworzywa sztucznego mocowaé za pomocag obejm, rozstaw podpdr statych
i przesuwnych zgodnie z instrukcja montazowa producenta rur.



n

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi dokumentami i wytycznymi:
Wymogi producentdw rur, armatury instrukcjami montazu urzadzen i materiatow
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690
z dn.15.06.2002r

= Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych.

=  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i

odbioru instalacji kanalizacyjnych.

opracowat
mgr inz. Hubert Siwiec
MAP/0226/POOS/09
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WEWNETRZNA INSTALACIA
WODNO-KANALIZACYJNA RZUT PIWNIC

INSTALACJA WODOCIAGOWA

e PROJEKTOWANE PODEJSCIE INSTALACJI WODY ZIMNEY,

7 T ez | loez L oez | L oez | WODY ZIMNEJ ORAZ CIEPLEJ
Lo x| Lo x L L
f i —— 1 1 1 i —— PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
| 53 £ &3 52
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPLEJ
7 (GP/Y (GP/g (GP/7) (GP/g
1695 17,00 980 n 9,95
S ) L INSTALACJA KANALIZACYINA
o . istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej
Wiaczenie wistniejacg instalacje prowadzone pod stropem wzdtuz cian —=EL5%
ody zimnej oraz ciepfe] PVC110 przew6d instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzony
J pod stropem
\\\\\\\\\ e S F
+ w ¢ 5
==
" WMINIMALNA GRUBOSC IZOLACII
LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNE) [materiaf o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta
2=0,035 [W/(m*K) )P
b1 ) o ) | L 1 2 3
= S _ wiaczenie wistniejacg instalacje kanalizacji 1| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
[ - stal nier. 2241, /] -
7 ] IS | wcstel ier. 1830 WW sanitarngj UﬂoémQNo:@ _uoa stropem 2| Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
F———t———1 3 N =z 3 | $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
7 B i HHHWHH [ ﬁﬁm_&mu@ i m_m 0,000 n 4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
2 : MIERNEGN A ? : N ) p~ l[, ar 5| Przewody i armatura wg|p. 1-4 praechodzace praez Sciany 50% wymagan zIp. 1-4
7 17,00 m® 17,10 m® e I 4 N — == ub stropy, skrzyzowania przewodow
L] ppot - _i22.0%~ Y - — -
| PVC110MM e 6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z lp. 1-4
| e { cyrkulacjiinstalacji cieptej wody uzytkowej wg lp. 1-4,
o o [ o poz Ty B ufozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
7 53 513 23 pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
! == e 7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6mm
mm 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci 40 mm
7 P R G T ogrzewanej budynku)
| @ = | I %= | | |
S Loos e | 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (uozone w czesci 80 mm
\\\\\\\\ nieogrzewanej budynku)
10 | Przewody instalacjiwody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z lp. 1-4
budynku 2
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagari 2 Ip. 1-4
budynku 2
UWAGA:
4 Pray zastosowaniy materiatu izolacyjnego o innym wspdtezynniku orzewodzenia ciepta niz podany w tabeli- nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2 lzolacja wykonana jako powietrznoszczelna.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY PROJEKTANT PROWADZACY
\\_ \ KRZYSZTOF KOZIELEWICZ MK-ARCHITEKCI mgr inz. Hubert Siwiec 7 MAP/0226/PO0S/09
ul. Krasickiego 21/3, 30-515 Krakow, NIP 865-200-79-72
INWESTOR . SPRAWDZAJACY
SZKOLNE SCHRONISKO MEODZIEZOWE ("2 A _a: 7 —
4 mgr Inz. VWoJCleCl Iwiec upr
ul. Grochowa 21, 30-731 Krakow | ¢ ! P
NAZWA PROJEKTU NAZWA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego />\m/>\Zm._.xNZ> INSTALACJA

Schroniska Miodziezowego przy ul. Grochowej 21 w

krakowie | WODNO-KANALIZACYJNA RZUT PIWNIC

ADRES KRAKOW, ul. Grochowa 21 | pata: 27 12.2021 NR RYSUNKU
Az PROJEKT BUDOWLANY | skaL 1:100 PT-WK-01
BRANZA

SANITARNA | REWIZJANR: 0
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WEWNETRZNA INSTALACIA
WODNO-KANALIZACYJNA RZUT PARTERU

INSTALACJA WODOCIAGOWA

e PROJEKTOWANE PODEJSCIE INSTALACJI WODY ZIMNEY,
WODY ZIMNEJ ORAZ CIEPLEJ

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY CIEPLEY

INSTALACJA KANALIZACYINA

wr-stal nier. 15x1,0

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

hmm—-UNl B . . . B .
PVC110 przewdd instalacji kanalizacji sanitame] prowadzony
pod stropem
MINIMALNA GRUBOSC 1Z0LACH
LP. RODZAJ PRZEWODU LUB KOMPONENTU CIEPLNE (materiat o wspéfczynniku
przewodzenia ciepta
1=0,035 [W/(m*K) ]}
1 2 3
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2| Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3| Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm r6wna srednicy wewnetrzne] rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewodyi armatura wglp. -4 praechodzace przez Sciany 50% wymagan 2 Ip. 1-4

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i 50% wymagan z lp. 1-4
cyrkulacjiinstalacji ciepte] wody uzytkowej wg lp. 1-4,
utozone w kompanentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (uozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz 50% wymagan z1p. 14
budynku 2

budynku 2

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz

100% wymagani z p. 1-4

UWAGA:

4 Pray zastosowaniu materiafu zolacyjnego o innym wspdcaynniku przewodzena iepta niz pocany w tabeli - nalezy
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2 lzolacja wykonana jako powietrznoszczelna.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY PROJEKTANT PROWADZACY
A KRZYSZTOF KOZIELEWICZ MK-ARCHITEKCI mgr inz. Hubert Siwiec 7 MAP/0226/PO0OS/09
ul. Krasickiego 21/3, 30-515 Krakow, NIP 865-200-79-72
INWESTOR . SPRAWDZAJACY
SZKOLNE SCHRONISKO MtODZIEZOWE — A - | p
ul. Grochowa 21, 30-731 Krakéw |2 " Zech ee =
NAZWA PROJEKTU NAZWA RYSUNKU

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego
Schroniska Miodziezowego przy ul. Grochowej 21 w

WEWNETRZNA INSTALACIA
WODNO-KANALIZACYJNA RZUT PARTERU

Krakowie
ADRES KRAKOW, ul. Grochowa 21 | para: 97 12.2024 NR RYSUNKU
FAZA PROJEKT BUDOWLANY | skALA: 1:100 PT-WK-02
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SANITARNA | REWIZJANR: 0




