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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie powstato na podstawie zlecenia otrzymanego od:

Szkolne Schronisko Mlodziezowe
ul. Grochowa 21
30-731Krakéw

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania,

e Norma PN-EN 1997-1: 2008 Projektowanie geotechniczne, Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne,

e Norma PN-EN 1997-2: 2009 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie
1 badania podtoza gruntowego

e Norma PN-81/B-03020,

e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych, wystepujacych w poditozu
badanego terenu, w oparciu o analize udokumentowanych badan warunkow gruntowo-
wodnych, wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:
e wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego,

e okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych.
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1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem prac jest ustalenie przydatnosci gruntdow pod projektowang inwestycje¢. Wedtug
informacji uzyskanych od Projektanta projektowanym obiektem jest budowa zewngtrznego
dzwigu osobowego przy istniejgcym Szkolnym Schronisku Mtodziezowym, przy

ul. Grochowej 21 w Krakowie.

1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Rejon projektowanych prac znajduje si¢ w centrum miasta Krakowa, w dzielnicy XIII
Podgorze, przy ulicy Grochowej 21 na dziatce nr 215/9, obr. P-28 Podgorze w Krakowie.

Pod wzglgdem geograficznym analizowany teren, ze wzgledu na podzial wg
Kondrackiego, nalezy do prowincji Karpaty i Podkarpacie, podprowincji Podtnocne
Podkarpacie, makroregionu Brama Krakowska, ktora stanowi rejon przejsciowy pomigdzy
kotlinami: Oswigcimska 1 Sandomierskg. Jest ona ograniczona od potudnia progiem Pogorza
Wielickiego, a od potnocy progiem Wyzyny Krakowsko-Czgstochowskiej 1 stanowi waski
pas dolinny pomigdzy Wyzyng Krakowsko-Czestochowska na poétnocy, a Karpatami na
potudniu.

Omawiany teren znajduje si¢ w pradolinie Wisty o powierzchni morfologicznej
ptaskiej. Rzgdne terenu wahaja si¢ od okoto 200,6 m n.p.m.

W odleglosci okoto 1 600 metréw na poélnoc od terenu objetego rozpoznaniem
przepltywa Wista za§ w odlegtosci ok 600 metrow na zachod znajduje si¢ Staw Ptaszowski, a

na potudnie, w odlegtosci 350 m znajduje si¢ Zalew Bagry.

1.3. OPIS BADAN

Zadanie rozwigzano wykonujac nast¢pujace prace:
e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,
e wytyczono punkty zatozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody
domiaréw prostokatnych,
e wykonano jedng odkrywke istnicjgcego fundamentu, na $cianie na ktorej

projektowany jest dzwig osobowy.
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e wykonano 1 sondowanie penetracyjne do giebokosci 6,0 m od poziomu posadzki
piwnicy

e podczas prowadzenia sondowan, pobierano proby gruntu, okreslajagc metodg
makroskopowg geneze, zawarto$¢ cze¢sci organicznych, rodzaj i stopien

plastyczno$ci gruntow spoistych oraz stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych.

Profil litologiczny sondowania penetracyjnego naniesiono na karte¢ sondowania

penetracyjnego (zat. 3).

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar wykonanych prac geotechnicznych potozony jest w obrebie pradoliny Wisty
bedacej elementem Zapadliska Przedkarpackiego o charakterze rowu tektonicznego. Cecha
charakterystyczng tego rejonu jest duza zmienno$¢ i réznorodno$é utwordéw budujacych
omawiany obszar.

Starsze podiloze zbudowane jest z morskich osadow miocenskich (neogen),
reprezentowanych  przez ity barwy szarej 1 szarozielonej. Strop utworéw
przedczwartorzedowych jest nieréwny, pofalowany wskutek erozji i nie zostalnawiercony
podczas prowadzenia przedmiotowych badan. Z materialéw archiwalnych wynika, iz utwory
miocenskie zalegaja na glebokosciach 12,7 — 13,7 m p.p.t., co odpowiada rzgdnej okoto
188,5 m n.p.m.

Powyzej itow miocenskich wystgpuja czwartorzedowe osady rzeczne i rzeczno-
lodowcowe, reprezentowane przez piaski przechodzace wraz z glebokoscia w pospotki
i zwiry. Najstarsze z nich to piaski i zwiry fluwioglacjalne osadzone w czasie maksymalnego
zasig¢gu ladolodu srodkowopolskiego.

Na piaskach 1 zwirach fluwioglacjalnych zalegaja osady rzeczne, wyksztatcone sg jako
piaski i zwiry piaskowcowe, wsrod ktorych mogg wystepowac cienkie soczewki namutow.

W strefie przypowierzchniowej wystepuja grunty antropogeniczne o zrdéznicowanej

migzszosci — 0k 0,6 m.
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1.5. WARUNKI WODNE.

W s$wietle przedstawionej powyzej budowy geologicznej oraz po analizie materiatow
wykazano, ze w profilu geologicznym przedmiotowego terenu wystepuje jeden poziom
wodono$ny zwigzany z osadami piaszczysto-zwirowymi czwartorzedu. Glebokos¢
wystgpowania ustabilizowanego zwierciadta wod podziemnych wynosi ok 1,0 m pod
poziomem posadzki piwnicy istniejagceo budynku. Zwierciadlo wody ma charakter
swobodny.

Teren lezy w granicach oddziatywania Wisty wigc poziom zwierciadla wod
podziemnych moze podlega¢ wahaniom sezonowym, nie przekraczajagcym 1,0 m.

Przepuszczalno$¢ utwordéw piaszczysto-zwirowych jest znaczna. Wspdtczynnik
filtracji wyznaczony na podstawie krzywych przesiewu tzw. wzorem amerykanskim wynosi :

2.28 m/d. = 0,095 m/h = 2,65 °ml/s.

1.6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, zgodnie z PN-86/B-
02480.

Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN 1997-1: 2008; Norma PN-EN 1997-2: 2009 oraz wg normy PN-81/B-03020.

1.7. WNIOSKI

Omawiany teren obejmuje dziatke o nr ew. 215/9 obr P-28 Podgoérze, przy

ul. Grochowej 21 w Krakowie, Gminie Miejskiej Krakow, wojewodztwie matopolskim.

W podtozu projektowanej inwestycji wystgpuje warstwa nasypu niekontrolowanego
o migzszosci ok 0,6 m. Ponizej w podtozu wystepuja grunty nosne w postaci $rednio
zageszczonych piaskow drobnych i $pospotek.

W czasie wiercenia stwierdzono wystgpowanie zwierciadla wod gruntowych
na glebokosci 1,0 m od poziomu posadzki piwnicy, w ktorej sondowanie byto wykonane.

Warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako prostre, grunty budujgce podioze

sg jednorodne, o zblizonych parametrach fizyko-mechanicznych.
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Ze wzgledu na funkcj¢ obiektu, proponuje si¢ zaliczy¢ go do Il kategorii

geotechnicznej, jednak ostateczng decyzje podejmie konstruktor obiektu.

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych nalezy pamigtac:

Fundament wykona¢ nalezy jako szczelny, zabezpieczony przed wodami
gruntowymi

Nie stwierdzono oznak aktywnych proceséw geodynamicznych

Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.

W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwlocznie skonsultowaé —sig

z geologiem

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Komunalnej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowa inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do Il kategorii

geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, co wiaze si¢ z brakiem koniecznosSci

wykonania Projektu Robot Geologicznych i Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej.
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Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano Wykonujac nast¢pujgce prace:
e odbyto wizje lokalng terenu badan,
e Wwytyczono punkty zatozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody
domiaréw prostokatnych,
e wykonano jedng odkrywke istniejacego fundamentu
e wykonano jedno sondowanie penetracyjne do giebokosci 6,0 m od poziomu

posadzki piwnicy
2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu 0 badania
makroskopowe zgodnie z normami. Cechy fizyczno — mechaniczne gruntow podano
w oparciu o badania makroskopowe i normy PN-EN 1997-1; PN-EN 1997-2; PN-81/B 03020.

Warunki geotechniczne omawianego terenu obrazuje karta sondownia penetracyjnego
(zatl. 4.)

Na karcie zaznaczono:
e profile wykonanych otworéw,
e Stan gruntow spoistych I niespoistych na podstawie badan makroskopowych,

e wydzielone warstwy geotechniczne.

W utworach wystepujacych w podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Kryterium podziatu byty geneza, rodzaj i stan gruntu.

Warstwy geotechniczne:

Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowano przypowierzchniowa warstwe nasypu
niekontrolowanego o migzszosci ok 0,6 m. Warstwa ta zbudowana jest gléwnie z gruzu,

cegiel i piasku. Ponizej zalegaja grunty rodzime.
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Warstwa | — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, §redniozageszczone

wystepuje W postaci bragzowych, wilgotnych, $redniozageszczonych piaskoéw

drobnych, o stopniu zaggszczenia rtownym Ip = 0,40

Warstwa Il — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, sredniozageszczone

wystepuje W postaci brazowych, nawodnionych, Sredniozageszczonych pospoétek,

0 stopniu zageszczenia rownym Ip = 0,40

Zakresy glebokosciowe wystepowania poszczegoélnych warstw przedstawiono na
karcie sondowania penetracyjnego (zak. 3).
Parametry geotechniczne warstw podtoza gruntowego przedstawiono w zalaczniku 5.

Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntéw podano w zat. 5



10
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

1. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

W podtozu projektowanej inwestycji wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Grunty
rodzime wystepujace na omawianym terenic wystepuja w  postaci wilgotnych,
sredniozaggszczonych  gruntow  niespoistych  warstwy | oraz  nawodnionych,
sredniozaggszczonych gruntow niespoistych warstw Il. Grunty antropogeniczne to grunty
zbudowane z niejednorodnej mieszaniny piaskow drobnych, gruzu i cegiet, przez co nie

podaje si¢ ich parametrow geotechnicznych.

Nie przewiduje si¢ zmian wasciwosci gruntdéw rodzimych w czasie.

3.2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano w zat. nr 5. Podane parametry geotechniczne nalezy
skorelowac¢ zgodnie z Zalacznikiem A do normy EN 1997-1.

3.3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA

DLA OBLICZEN

Czgéciowe wspoOtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem B do

normy EN 1997-1.

3.4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNT

Nie zaklada si¢ negatywnego oddzialywania gruntdéw na projektowang inwestycje.

Grunty antropogeniczne muszg zoasta¢ usunigte z terenu budowy.
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3.5. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1,

nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem” i ,,bez odptywu”.

3.6. OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Grunty rodzime wystegpujace W podtozu zalicza si¢ do Klas nosnych, mato $cisliwych.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie obcigzaé
srodowiska gruntowego. Osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z Zalacznikiem F do normy

EN 1997-1.

4.7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA

Dane niezbg¢dne do zaprojektowania posadowienia podano w zal. nr 5.

3.8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
robot ziemnych. Dno wykopu wymaga odbioru przez uprawnionego geologa.

3.9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Na omawianym terenie wystepuje Cczwartorzedowa warstwa wodonosna
0 zwierciadle swobodnym, uzstabilizowanym na gl¢bokosci ok 1,0 m pod poziomem
posadzki piwnicy budynku Szkolnego Schroniska Mtlodziezowego. Poziom stabilizacji
zwierciadta wod gruntowych moze waha¢ si¢ w ganicach + 1 m, w zaleznosci od natezenia
opadow atmosferycznych. Nie natrafiono natomiast na sgczenia wod wsigkowych, lecz nie

mozna wykluczy¢ ich czasowego wystgpowania w gruntach antropogenicznych.
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Baze drenazu wod gruntowych stanowi zalew Bagry, zlokalizowany na potudnie od

terenu badan.

3.10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Typ oraz dlugos¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zosta¢ okreslona

przez Konstruktora.
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mgr inz. J. Olszewski Xl 2021 . Zat. nr 2
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Zatgcznik 4

KARTA ODKRYWKI FUNDAMENTU O-1

Temat: Budowa szybu windowego przy ul. Grochowa
w Krakowie dz. nr 215/9 obr. P-28 Podgorze, Krakéw

Rzedna terenu: 200,6 m n.p.m.

Data wykonania: 14.12.2021 r.
Godzina rob.:

Dozér geologiczny:

mgr inz. T. Michalczyk

Szkic odkrywki fundamentowej

skala 1:50

p

oziom zero 200,6 m n.p.m.

Sciana fundamentowa

tawa fundamentowa

bett

betj

betf

Sciana konstrukcyjna

2,1

Piwnica

Posadzka z chudego betonu

on

o
S

T Pospotka

1. Adres obiektu: Krakéw, ul. Grochowa 21
2. Charakterystyka obiektu: Schronisko mtodziezowe

3. lloé¢ kondygnaciji i rok wybud.: 6 kondygnacji, lata 70-te
XX w.

4. Rodzaj fundamentu i materiat:
tawa fundamentowa pod $ciang konstrukcyjng

5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion.-poz.): warstwa smoty

6. Zawilgocenie piwnic: do wysokoséci 0,3m od posadzki
podtogi, wykonane odwodnienie piwnic

7. Poz. posadzki piw. od pow. ter. i
rzedna: max -2,0 m, 198,5 m n.p.m.

8. Grubos¢ sciany piwnicznej: 0.25 m

9. Szeroko$¢ odsadzki wewnetrznej:-

10. Szeroko$¢ odsadzki zewnetrznej: brak danych

11. Poz. funda. od pow. ter. i rzedna: -2,6 m, 198,0 m n.p.m.

12. Rodz. i stan gruntu pod stopg fundam.: Pospotka

Uwagi:




Zalacznik nr 5

Parametry geotechniczne podtoza budowlanego
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Zatgcznik nr 6

UZYTYCH NA MAPACH, PROFILACH | PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN - 86/B-02480
ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany
NN  nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RO DZIME

H grunt prochniczny 2% < lomC 5%
Nm namut 5% < lomG 30%
T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE ROD ZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina 2
KWg zwietrzelina gliniasta S
KR  rumosz £
KRg rumosz gliniasty =
KO  otoczaki 2
y4 Zwir 'g
Zg  zwir gliniasty N
Po  pospdtka E
Pog pospotka gliniasta =
Pr piasek gruby ? g
Ps piasek $redni _g 'é’
Pd  piasek drobny o 3
Pr piasek pylasty -5 <
TP  pyt piaszczysty =
Pg piasek gliniasty
T pyt _*%
Gp  glina piaszczysta %
G glina S
Gmt  glina pylasta g
Gpz glina piaszczysta zwiezta .g
Gz glina zwiezta 2
Gmz glina pylasta zwiezta '5
©

Ip it piaszczysty
| it
It it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda

SM  skata migkka
INNE GRUNTY NIETYPOW E NIE UJETE
NORMA
kr kreda miode osady
gy gytia jeziorne

cb wegiel brunatny
ck wegiel kamienny
kp kreda piszaca

pzw

Io
I

AA 4

9,

47,¢

(=

NN

3 Vi

R

GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia (wktadki)

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace
skfadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia

OZNACZENIE STANU GRUNTU

zageszczony
$rednio zageszczony
luzny

zwarty

pétzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miekkoplastyczny
ptynny

suchy

mato wilgotny
wilgotny

mokry

nawodniony

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

OZNACZENIE WODY W WI ERCENIU

wyinterpretowany maksymalny poziom wody
gruntowej (piezometryczny)
piezometryczny poziom wody (
w czasie wiercenia i rzedna
nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna
grunt nawodniony

sgczenie wody

) ustalony

INNE OZNACZENIA

numer otworu

otwér geologiczno-inzynierski

linia i numer przekroju

numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekréj
znumerem (nazwa) obiektu i iloscig kondygnadii
projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej




	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1

