
 Przedmiar robót  15/23

 Obiekt  BRANŻA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA oraz SANITARNA - Rozbudowa i 
 przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grochowej 21 w 
 Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego 
 na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.  kolidującej z portalami windowymi

 Kod CPV  45214700-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektów budowlanych

 Budowa  Kraków, ul. Grochowa 21,  dz. nr 219/5 obr. 28 Podgórze

 Inwestor  Gmina Miejsca Kraków  Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków

 Biuro kosztorysowe  "Bowo" Jan Sokołowski 30-305 Kraków ul. Różana 14/1

 Sporządził  mgr inż. Jan Sokołowski

 Kraków 07.06.2023 aktualizacja

 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

  przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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 Załącznik  Strona 2/12

 BRANŻA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA oraz SANITARNA - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. 

 Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.  

 kolidującej z portalami windowymi

 Charakterystyka obiektu:

 Kosztorys obejmuje wykonanie:

 - robót wyburzeniowych i rozbiórkowych (demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzenia ścian, skucie flizów i posadzek, wywóz i utylizacja gruzu)

 - dobudowy szybu windowego (konstrukcja żelbetowa, roboty ziemne, pokrycie dachowe szybu, docipelenie ścian szybu)

 - belek nadprożowych żelbetowych (zbrojenie belek, zabetonowanie, wykucie bruzd)

 - konstrukcji pod klapę oddymiającą (roboty demontażowe, konstrukcja wsporcza z dwuteowników HEB, uzupełnienie płyty dachowej żelbetowej, odtworzenie 

 pokrycia dachowego)

 - montażu ślusarki drziwowej (montaż drzwi EIS60 z siłownikiem, montaż drzwi EI30 z siłownikiem, montaz drzwi aluminiowych zewnętrznych

 - robót okładzinowych (płytki ceramiczne podłogowe, płytki ceramiczne ścienne, izolacja przeciwwodna, sufit podwieszany)

 - robót malarskich (gruntowanie, malowanie, przecieranie tynków istniejących, gładzie gipsowe)

 - instalacji c.o. - przeniesienie grzejników

 - instalacji wod-kan (podejścia do przyborów, biały montaż)

 Szczegółowe ilości robót i pełny zakres prac do wykonania ujęto w szczegółowym przedmiarze robót.
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 BRANŻA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA oraz SANITARNA - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. 

 Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego i przebudowy wyjścia ewakuacyjnego na parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O.  

 kolidującej z portalami windowymi

 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość

SST 01 Roboty

rozbiórkowe i

wyburzeniowe

1. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

1 KNR 4-01

0354/04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2m2

szt 4,000

2 KNR 4-01

0354/09

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2

szt 2,000

3 KNR 4-01

0354/12

Wykucie z muru podokienników

1,5*4 m 6,000

razem m 6,000

4 KNR 4-01

0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na 

zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

poszerzenie otworu drzwiowego    0,3*2,0*(0,2+0,4) m3 0,360

nowy otwór    0,3*1,2*2,0 m3 0,720

ścianki parapetowe    0,3*0,8*1,4*4 m3 1,344

razem m3 2,424

5 KNR 4-01

0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

2,6*(2,5+4,5)*2-0,8*2,0 m2 34,800

razem m2 34,800

6 KNR 4-01

0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

2,5*4,5+2,5*1,8 m2 15,750

razem m2 15,750

7 KNR 4-01

0211/01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na  podłogach - wyrównanie 

podłoża po skuciu płytek

m2 15,750

8 KNR 4-01

0211/03

Skucie pasa docieplenia na elewacji bocznej - p.a.

do Ip    2,0*5,0 m2 10,000

razem m2 10,000

9 KNR 4-01

0535/08

Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku

parapety zewnetrzne    1,6*0,3*4 m2 1,920

razem m2 1,920

10 KNR 4-01

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

gruz z poz. nr:    

1-3    0,5 m3 0,500

4    2,424 m3 2,424

5    34,8*0,03 m3 1,044

6-7    15,75*0,04 m3 0,630

8    10,0*0,1 m3 1,000

razem m3 5,598

11 KNR 4-01

0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km

 (Krotność= 19)

m3 5,598

12 Kalkulacja

indywidualna

Koszt utylizacji gruzu

m3 5,598

SST 02

Konstrukcje

żelbetowe

2. Konstrukcje żelbetowe

a/ szyb windowy

13 KNR 2-31

0807/01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 

piaskiem

6,0*6,0 m2 36,000

razem m2 36,000

14 KNR 2-01

0311/02

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III

 (Krotność= 0,2)

wykop ręczny - 20%    6,0*6,0*3,9 m3 140,400

razem m3 140,400
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BRANŻA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA oraz SANITARNA - Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. 
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

15 KNR 2-01

0215/02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami 

przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3

 (Krotność= 0,8)

wykop mechaniczny - 80%    6,0*6,0*3,9 m3 140,400

razem m3 140,400

16 KNNR 1

0313/02

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką 
deskowania, ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV

3,9*6,0*3 m2 70,200

razem m2 70,200

17 Kalkulacja

indywidualna

Koszt opinii geotechnicznej

kpl 1,000

18 KNR 2-02

1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10

0,1*4,3*4,4 m3 1,892

razem m3 1,892

19 Kalkulacja

indywidualna

Wykonanie hydroizolacji

4,3*4,4 m2 18,920

razem m2 18,920

20 KNR 2-02

0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy C25/30 W8

0,6*4,2*4,2 m3 10,584

razem m3 10,584

21 KNR 2-02

0207/04

Ściany żelbetowe grubości 12cm o wysokości do 8,0m z układaniem betonu za pomocą 
pompy - C25/30 - gr. 25 cm

(2,13+1,8)*2*17,9-1,2*2,3*5 m2 126,894

razem m2 126,894

22 KNR 2-02

0207/07

Ściany żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy 

grubości

 (Krotność= 13)

m2 126,894

23 KNR 2-02

0206/06

Dodatek za obramowanie otworów w ścianie betonowej

(1,2+2,3)*2*5 m 35,000

razem m 35,000

24 Kalkulacja

indywidualna

Dodatek za zastosowanie taśm uszczelniających - styk podszybia i ścian (przerwa robocza)

kpl 1,000

25 KNR 2-02

0216/02

Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z układaniem betonu za pomocą pompy - 

C25/30 - gr. 20 cm

P1    2,3*2,13 m2 4,899

P2    1,8*1,63 m2 2,934

razem m2 7,833

26 KNR 2-02

0216/05

Płyty żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy w 

grubości płyty

 (Krotność= 5)

P1    2,3*2,13 m2 4,899

P2    1,8*1,63 m2 2,934

razem m2 7,833

27 KNR 2-02

0219/01

Gzymsy o wysięgu do 15cm - C25/30

W1    0,1*0,3*2,13*6 m3 0,383

razem m3 0,383

28 KNR 2-02

1101/07

Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych

na płycie PF    1,66*1,8*1,63 m3 4,870

razem m3 4,870

29 KNR 2-02

0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 

d=10-12 mm

(242,44+326,0+4663,65+101,43)*0,001 t 5,334

razem t 5,334

30 KNR 2-02

0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 

d=16 mm

804,66*0,001 t 0,805

razem t 0,805
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

31 Kalkulacja

indywidualna

Osadzenie haków montażowych

kpl 1,000

32 KNR 2-02

0609/08

Izolacje pionowe z płyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej - gr. 2 cm

przy ścianie fundamentowej    2,13*3,76 m2 8,009

razem m2 8,009

33 KNR 2-02

0617/03

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - profil dylatacyjny - p.a.

1,5*5 m 7,500

razem m 7,500

34 KNR 2-02

0609/08

Izolacje pionowe z płyt styropianowych na lepiku - styropian ekstrudowany gr. 6 cm

ściana fundamentowa    1,0*(2,4*2+2,2) m2 7,000

razem m2 7,000

35 KNR 2-02

0616/04

Izolacje pionowe z jednej warstwy folii kubełkowej - p.a.

m2 7,000

36 NNRNKB 7

1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - wewnątrz szybu (grunt 

przeciwpyleniu)

(1,8+1,6)*2*16,0+1,8*1,6 m2 111,680

razem m2 111,680

37 KNR 2-01

0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 

kategorii I-III na odległość do 10m

przyjęto 75% wykopów    140,4*0,75 m3 105,300

razem m3 105,300

38 KNR 4-01

0108/06

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii 

III

pozostałe 25% wykopów    140,4*0,25 m3 35,100

razem m3 35,100

39 KNR 4-01

0108/08

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 19)

m3 35,100

40 KNR 2-31

0103/02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

gruncie kategorii III-IV

6,0*6,0-2,3*2,1 m2 31,170

razem m2 31,170

41 KNR 2-31

0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - gr. 25 

cm

m2 31,170

42 KNR 2-31

0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za 

każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 10)

m2 31,170

43 KNR 2-31

0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - gr. 10 cm

m2 31,170

44 KNR 2-31

0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy 

dalszy 1cm

 (Krotność= 2)

m2 31,170

45 KNR 2-31

0511/04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce 

piaskowej - kostka z demontażu

m2 31,170

46 KNR 4-01

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

kostka brukowa    (36,0-31,17)*0,08 m3 0,386

razem m3 0,386

47 KNR 4-01

0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km

 (Krotność= 19)

m3 0,386

48 Kalkulacja

indywidualna

Koszt utylizacji gruzu

m3 0,386

49 KNR 2-02

0513/01

Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowane
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

szt 1,000

50 KNR 2-02

0410/04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm

D1 - Dach szybu    2,3*2,1 m2 4,830

razem m2 4,830

51 KNR 2-02

0410/04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm - kontrłaty

m2 4,830

52 KNR 2-02

0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na 

sucho - jedna warstwa - gr. 15 cm

m2 4,830

53 KNR 2-02

0410/01

Deskowanie połaci dachowych - sklejka 30 mm - p.a.

m2 4,830

54 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa i montaż maty dachowej systemowej

m2 4,830

55 NNRNKB 6

0541/02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

pokrycie dachowe i ofasowania    4,83*1,5 m2 7,245

razem m2 7,245

56 KNR 0-23

2614/03

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw 

klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 

cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - gr. 15 cm, tynk silikonowy

15,2*(2,4*2+2,2) m2 106,400

razem m2 106,400

57 KNR 0-23

2614/10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków 

płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 

podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 

mieszanki

15,2*3 m 45,600

razem m 45,600

58 KNR 0-23

2614/11

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 

przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 

wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

2,3*2+2,2 m 6,800

razem m 6,800

59 KNR 2-02

1604/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m

m2 100,000

60 KNR 0-23

2615/02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z wełny mineralnej  przy użyciu gotowych 

zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 

elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - gr. 10 cm, tynk silikonowy

elewacja boczna - wymiana docieplenia    10,0 m2 10,000

razem m2 10,000

61 KNR 2-02

1611/01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m

kolumnę 1,000

62 Kalkulacja

indywidualna

Wykończenie elewacji wokół nowych drzwi wejściowych

kpl 1,000

63 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa i montaż dźwigu osobowego 5-cio przystankowego

kpl 1,000

b/ Belki nadprożowe

64 KNR 4-01

0336/07

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na 

zaprawie cementowo-wapiennej

nad drzwi wejściowymi    1,8 m 1,800

razem m 1,800

65 KNR 2-02

0210/03

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12  z 

układaniem betonu za pomocą pompy - C25/30

nadproże 25*25 cm - drzwi wejściowe    0,25*0,25*1,8 m3 0,113

nadproże 25*25 cm - drzwi EIS60    0,25*0,25*1,8 m3 0,113

razem m3 0,226

66 KNR 4-01

0202/03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm

kg 30,000

67 KNR 4-01

0202/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm
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kg 10,000

68 KNR 4-01

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

0,25*0,25*1,8 m3 0,113

razem m3 0,113

69 KNR 4-01

0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km

 (Krotność= 19)

m3 0,113

70 Kalkulacja

indywidualna

Koszt utylizacji gruzu

m3 0,113

SST 02

Konstrukcje

żelbetowe

c/ Konstrukcja pod klapę dymową

71 KNR 4-01

0519/06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

3,0*6,0 m2 18,000

razem m2 18,000

72 KNR 4-01

0519/07

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

 (Krotność= 2)

m2 18,000

73 Kalkulacja

indywidualna

Koszt wywozu i utylizacji papy

kpl 1,000

74 KNR 4-01

0804/07

Zerwanie wylewki cementowej

m2 18,000

75 KNR 4-04

0305/08

Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 15cm

0,15*18,0 m3 2,700

razem m3 2,700

76 KNR 4-01

0346/05

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie 

cementowej

gniazdo 4,000

77 KNR 4-01

0313/04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - HEB160 - 42,6x1,1 kg/mb

(3,0*2+1,2*2)*1,1 m 9,240

razem m 9,240

78 KNR 4-01

1304/01

Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości do 160mm

szt 4,000

79 KNR 4-01

0206/04

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i 

ścianach - poduszki betonowe i zabetonowanie belek

szt 4,000

80 KNNR-W 3

0409/01

Cięcie piłami diamentowymi elementów żelbetowych zbrojonych pojedynczo

wycięcie otworu    (120+120)*2*12 cm2 5.760,000

razem cm2 5.760,000

81 KNR 2-02

2004/08

Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 100-02 na 

rusztach metalowych pojedynczych - płyty GKF

0,2*3*9,24 m2 5,544

razem m2 5,544

82 KNR 4-01

0303/04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na 

zaprawie cementowej

(1,2+1,2)*2*1,0 m2 4,800

razem m2 4,800

83 KNR 4-01

0711/02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej 

o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na 

podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu

m2 4,800

84 KNR 4-01

0201/06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt dachowych

uzupełnienie płyty dachowej    18,0 m2 18,000

razem m2 18,000

85 KNR 4-01

0202/03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm
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kg 250,000

86 KNR 4-01

0203/09

Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych dachu

18,0*0,15 m3 2,700

razem m3 2,700

87 Kalkulacja

indywidualna

Uszczelnienie pokrycia dachowego z odtworzeniem warstw dachowych

m2 18,000

88 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa i montaż klapy oddymiającej 120x120 cm z automatyką

kpl 1,000

89 KNR 4-01

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

18,0*0,05+2,7+4*0,25*0,25*0,25+1,2*1,2*0,12 m3 3,835

razem m3 3,835

90 KNR 4-01

0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km

 (Krotność= 19)

m3 3,835

91 Kalkulacja

indywidualna

Koszt utylizacji gruzu

m3 3,835

SST 03 Ślusarka

drzwiowa
4. Ślusarka drzwiowa

92 KNR 2-02

1204/04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2m2- EIS60 z siłownikiem - wg opisu 

technicznego

Da1    1,2*2,05*1 m2 2,460

razem m2 2,460

93 KNNR 7

0503/08

Drzwi aluminiowe przymykowe zewnętrzne (z dostawą) - wg opisu technicznego

Da2    1,2*2,05*1 m2 2,460

razem m2 2,460

94 KNR 2-02

1204/04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe o powierzchni ponad 2m2- EI30 z siłownikiem - wg opisu 

technicznego

Dw1    0,9*2,05*2 m2 3,690

razem m2 3,690

SST 04 Roboty

murarsko-tynkars

kie

5. Roboty murarsko-tynkarskie

95 KNR 4-01

0303/02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na 

zaprawie cementowo-wapiennej

nowe ściany    2,5*2,6-0,9*2,0 m2 4,700

razem m2 4,700

96 KNR 2-02

0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

m 1,500

97 KNR 4-01

0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie 

cementowo-wapiennej

nowe ściany    0,25*(1,8*2,6-1,2*2,0) m3 0,570

razem m3 0,570

98 KNR 4-01

0711/03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej 

o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na 

podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu

nowe ściany    2,5*2,6*2+1,8*2,6*2 m2 22,360

ściany korytarzowe szybu    1,8*2,6*5 m2 23,400

ściany przedsionka - po demontażu flizów    2,6*(2,5+2,3)*2 m2 24,960

razem m2 70,720

99 KNR 4-01

0708/03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na

ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów

poszerzenie drzwi    (1,4+2,0*2)*1 m 5,400

montaż drzwi wejściowych    (1,2+2,0*2)*2 m 10,400

ościeża windowe    (1,2+2,3*2)*5 m 29,000

razem m 44,800

SST 05 Roboty

okładzinowe
6. Roboty okładzinowe

100 NNRNKB 7

1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

posadzka    2,5*2,1+2,3*2,5+1,8*2,5 m2 15,500
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razem m2 15,500

101 KNR 2-02

1118/01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej

m2 15,500

102 KNR 2-02

1118/09

Posadzki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - płytki 60x60 cm

m2 15,500

103 Kalkulacja

indywidualna

Wykonanie izolacji z folii w płynie z uszczelnienem naroży  - posadzka

m2 15,500

104 NNRNKB 7

1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

pod flizy    2,6*(2,5+2,1)*2-0,9*2,0 m2 22,120

razem m2 22,120

105 KNR 2-02

0829/01

Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej

m2 22,120

106 KNR 2-02

0829/09

Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - płytki 60x30 cm

m2 22,120

107 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa i montaż listwy aluminiowej na styku posadzki i fliz

m 8,500

108 Kalkulacja

indywidualna

Wykonanie izolacji z folii w płynie z uszczelnienem naroży  - ściany

m2 22,120

109 KNR 2-02

2006/04

Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na 

rusztach - płyta GKF

2,4*2,5 m2 6,000

razem m2 6,000

110 KNR 2-02

2007/03

Konstrukcje pojedyncze rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z 

płyt gipsowych

m2 6,000

111 KNR 2-17

0122/02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 

35%) o średnicy do 200mm

3,14*0,15*2,5 m2 1,178

razem m2 1,178

112 KNR 2-17

0138/01

Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych

szt 1,000

SST 06 Roboty

malarskie
7. Roboty malarskie

113 NNRNKB 7

1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

płyty g-k    5,544+10,0 m2 15,544

razem m2 15,544

114 KNR 2-02

0815/01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na podłożach z płyt gipsowych

m2 15,544

115 KNR 2-02

1505/05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych 

szpachlowanych

m2 15,544

116 KNR 2-02

2009/02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego 

wykonywane ręcznie grubości 3mm

na nowych tynkach    70,72+4,8 m2 75,520

razem m2 75,520

117 NNRNKB 7

1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

m2 75,520

118 KNR 4-01

1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 75,520

119 KNR 4-01

0713/02

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stropach

sufit klatki    2,4*6,3 m2 15,120

sufity parteru    2,5*2,1+2,5*1,8 m2 9,750

razem m2 24,870
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120 NNRNKB 7

1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

m2 24,870

121 KNR 4-01

1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

m2 24,870

122 KNR 4-01

0713/01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na 

ścianach

parter    2,6*2,5*2 m2 13,000

korytarze - szacunkowo    20,0*4 m2 80,000

razem m2 93,000

123 NNRNKB 7

1134/02

Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni pionowych

m2 93,000

124 KNR 4-01

1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

m2 93,000

SST 07 Instalacja

c.o.
8. Instalacja c.o.

125 Kalkulacja

indywidualna

Spuszczenie wody z instalacji c.o.

kpl 1,000

126 KNNR 8

0422/07

Demontaż grzejnika stalowego 2 płytowego

kpl 5,000

127 KNNR 8

0423/01

Demontaż grzejników łazienkowych - p.a.

szt 1,000

128 KNNR 8

0412/05

Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20mm

szt 12,000

129 KNNR 8

0419/03

Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika płytowego oraz z rur stalowych o 

połączeniach spawanych

kpl 12,000

130 KNNR 4

0418/07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 600mm - z demontażu

szt 2,000

131 KNNR 4

0418/05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 500mm - z demontażu

szt 2,000

132 KNNR 4

0418/07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22/900/800 - nowy

szt 1,000

133 KNNR 4

0425/03

Grzejniki łazienkowe stalowe o wysokości do 1800mm - z demontażu

szt 1,000

134 KNNR 4

0412/01

Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm - z demontażu

szt 10,000

135 KNNR 4

0412/01

Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm - termostatyczne - nowy

szt 1,000

136 KNNR 4

0412/01

Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm - powrotny

szt 1,000

137 KNNR 4

0412/01

Głowice termostatyczne - z demontażu

szt 5,000

138 KNNR 4

0412/01

Głowice termostatyczne - nowa

szt 1,000

139 Kalkulacja

indywidualna

Napełnienie i odpowietrzenie instalacji c.o.

kpl 1,000

140 KNNR 4

0436/01

Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji

urządzeń 6,000

SST 08 Instalacja

wod-kan
9. Instalacja wod-kan
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a/ Instalacja kanalizacyjna

141 Kalkulacja

indywidualna

Demontaż istniejących przyborów i podejść kanalizacyjnych w sanitariacie

kpl 1,000

142 KNNR 8

0209/04

Wstawienie na ścianie trójnika kanalizacyjnego z PCW o średnicy 75-110mm uszczelnionego

pierścieniami gumowymi

szt 1,000

143 KNNR 4

0207/03

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach 

w budynkach mieszkalnych

m 10,000

144 KNNR 4

0207/02

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 5,000

145 KNNR 4

0207/01

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w 

budynkach mieszkalnych

m 5,000

146 KNNR 4

0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o 

połączeniach  wciskowych

szt 1,000

147 KNNR 4

0211/01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o 

połączeniach  wciskowych

szt 3,000

148 KNNR 4

0230/02

Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej prostokątnej

kpl 1,000

149 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa i montaż szafki podumywalkowej

kpl 1,000

150 KNNR 4

0232/02

Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 90x90 cm

kpl 1,000

151 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa i montaż kabiny prysznicowej narożnej

kpl 1,000

152 KNR 2-15u2

0101/01

Montaż gotowych elementów do mocowania miski ustępowej na ścianie

kpl 1,000

153 KNR 2-15u2

0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym

kpl 1,000

154 KNR 2-15u2

0105/01

Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych

szt 1,000

155 KNNR 4

0218/01

Montaż wpustu ściekowego nierdzewnego o średnicy 50mm

szt 1,000

156 KNR 4-01

0208/02

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 

do 20cm - strop

szt 3,000

157 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,100

158 Kalkulacja

indywidualna

Zabepieczenie przejść ppoż. przez strop instalacji kanalizacyjnej

szt 3,000

159 KNR 4-01

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

0,1+0,2*0,15*0,15*3 m3 0,114

razem m3 0,114

160 KNR 4-01

0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km

 (Krotność= 19)

m3 0,114

161 Kalkulacja

indywidualna

Koszt utylizacji gruzu

m3 0,114

b/ Instalacja wodna
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162 Kalkulacja

indywidualna

Demontaż istniejących przyborów i podejść instalacji wodnej w sanitariacie

kpl 1,000

163 KNNR 8

0112/07

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 25mm

szt 2,000

164 KNNR 4

0105/03

Rurociągi stalowe o średnicy 22mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - rury 

nierdzewne - p.a.

m 10,000

165 KNNR 4

0105/02

Rurociągi stalowe o średnicy 18mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - nierdzewne - 

p.a.

m 15,000

166 KNNR 4

0105/01

Rurociągi stalowe o średnicy 15mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - nierdzewne - 

p.a.

m 15,000

167 KNNR 4

0115/07

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy

nominalnej 15mm do płuczek ustępowych

szt 1,000

168 KNNR 4

0115/01

Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy

nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.

szt 4,000

169 KNNR 4

0126/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej do 65mm 

w budynkach mieszkalnych

m 40,000

170 KNR 0-34

0101/18

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy 15-18mm otulinami

m 30,000

171 KNR 0-34

0101/19

Izolacja jednowarstwowa grubości 30mm rurociągów o średnicy 22mm otulinami

m 10,000

172 KNNR 4

0137/03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000

173 KNNR 4

0137/08

Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym

szt 1,000

174 KNNR 4

0135/01

Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm - przy WC

szt 1,000

175 KNR 4-01

0208/02

Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 

do 20cm - strop

szt 1,000

176 KNNR 3

0305/01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 

cementowo-wapiennej

m3 0,100

177 Kalkulacja

indywidualna

Zabepieczenie przejść ppoż. przez strop instalacji wodnej

szt 1,000

178 KNR 4-01

0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

0,1+0,2*0,1*0,1*1 m3 0,102

razem m3 0,102

179 KNR 4-01

0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km 

ponad 1km

 (Krotność= 19)

m3 0,102

180 Kalkulacja

indywidualna

Koszt utylizacji gruzu

m3 0,102

181 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa i montaż lustra łazienkowego

szt 1,000

182 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka na ręczniki

szt 1,000

183 Kalkulacja

indywidualna

Dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy

szt 1,000



Data opracowania:

2022-10-07

Przedmiar robót

Instalacje elektryczne

Budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grochowej 
21 w Krakowie

Lokalizacja: ul. Grochowa 21 w Krakowie

Nazwa i kod CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Inwestor: SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zastosowane materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,  muszą posiadać niezbędne atesty (aprobaty),  powinny być fabrycznie 
nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku realizacji inwestycji zgodnie z Ustawą 
z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39 poz 251 z późn. zmianami). Przedmiar sporządzono w oparciu o dokumentację 
projektową. Projekt wraz z przedmiarem i kosztorysem stanowią integralną całość i należy go rozpatrywać jako całość (część 
opisowa i rysunkowa) również z dokumentacją innych branż. Ilekroć w niniejszym przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym lub 
inwestorskim podano typ, nazwę materiału lub urządzenia należy przez to rozumieć iż można stosować produkty zamienne 
innych dostawców lub producentów, ale należy stosować materiały lub urządzenia o parametrach nie gorszych niż określono w 
niniejszym przedmiarze, kosztorysie lub w dokumentacji projektowej (rozpatrywanej jako kompletna całość). Wszelkie nazwy 
własne produktów (materiałów i urządzeń) przywołane w projekcie, służą określeniu pożądanego standardu wykonania oraz 
określeniu właściwości i wymogów technicznych, założonych w dokumentacji projektowej, dla danych rozwiązań. Dopuszcza się 
rozwiązania zamienne – równoważne – w oparciu o wyroby innych producentów, pod warunkiem spełnienia tych samych 
właściwości technicznych, nie gorszych niż przyjęte w projekcie. Na oferencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że 
zaproponowane rozwiązania zamienne spełniają wymagania obowiązujących przepisów, norm, dokumentacji projektowej i 
wymagań Inwestora. Wszystkie podane ceny są cenami netto (bez podatku VAT) w zł (o ile nie podano inaczej). Przedmiar 
(kosztorys inwestorski/ofertowy) sporządzono zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z późn. 
zmianami) oraz Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 
2013 poz. 1129 z późn. zmianami). Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót 
budowlanych, opracowaną w oparciu o dokumentację projektową, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i 
wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu. Ilości obmiarowe jak również zestawienia 
materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych 
rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w swojej ofercie 
wykonanie wszystkich elementów systemu, które są niezbędne do prawidłowego działania instalacji, nawet jeśli nie zostały 
opisane lub ujęte w niniejszym opracowaniu lub w dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w 
zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys powinien zawierać wszelkie koszty konieczne 
do wykonania zadania.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Instalacje elektryczne
1 Element Instalacja uziemienia

1.1 KNR 508/611/5 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii III - FeZn 30x4mm m 8

1.2 KNR 508/602/5 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120 mm2 na 
wspornikach na betonie, kucie mechaniczne - FeZn 30x4mm m 1

1.3 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 
120˙mm2 szt 1

1.4 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1

2 Element Instalacja zasilania windy

2.1 KNR 508/226/4 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, mocowanie do kołków rozporowych na beton m 16

2.2 KNR 508/208/2 Przewody kabelkowe, w powłoce polwinitowej wciągany w kanały zamknięte, łączny przekrój żył: 
12˙mm2 Cu, 24˙mm2 Al, Przewód N2XH 5x4 m 18

2.3 KNNR 5/1203/2 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4˙mm2 szt 10

3 Element Instalacje elektryczne

3.1 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, do 40˙W, - Oprawa LED 
40x40 nastropowa z czujnikiem ruchu maks. 40W, 4000K min. 3000lm kpl 3

3.2 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20˙W - Oprawa 
oświetlenia awaryjnego min. 150lm,  autotest, z własnym akumulatorem min 1h kpl 2

3.3 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20˙W - Oprawa 
oświetlenia awaryjnego min. 150lm,  autotest, z własnym akumulatorem min 1h odporna na niskie 
temperatury kpl 1

3.4 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20˙W - Oprawa 
ewakuacyjna, podświetlana z akumulatorem  min. 1h tryb pracy na jasno kpl 3

3.5 KNNRW 
9/1201/2

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny 
roboczej - pomiar pierwszy punkt 5

3.6 KNNRW 
9/1201/3

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny 
roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu punkt 25

3.7 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie 
cementowej lub gipsowej, w betonie szt 4

3.8 KNNR 5/302/6 
(1)

Puszka instalacyjna 80mm pojedyncza/wielokrotna
szt 4

3.9 KNR 508/309/6 Gniazdo 2P+Z, 16A, IP44 szt 1

3.10 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5˙mm2 - wypust 
oświetleniowy (kinkiet) szt 1

3.11 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik jednobiegunowy 10A, IP20
szt 1

3.12 KNNR 5/307/1 
(1)

Łącznik jednobiegunowy 10A, IP44
szt 1

3.13 KNNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem szt 1

3.14 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejącej naklejki wskazującej drogę awakuacyjną
szt 1

4 Element Kontrola dostępu

4.1 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Kontroler dostępu - czytnik kart szt 2

4.2 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Elektrozaczep rewersyjny szt 1

5 Element System oddymiania

5.1 KNR 508/403/4 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 5.0˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Centrala oddymiania szt 1

5.2 KNR 508/403/4 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 5.0˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Centrala pogodowa szt 1

5.3 KNR 506/1609/3 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i 
sprawdzenia, podłoże: cegła, Ręczny przycisk oddymiania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

5.4 KNR 506/1609/3 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i 
sprawdzenia, podłoże: cegła, Ręczny przycisk przewietrzania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

5.5 KNR 506/1606/1 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, 
montowanych kołkami rozporowymi w gipsie, gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

5.6 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: czujka optyczna dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8
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5.7 KNR 506/1612/8 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, 
dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, Wskaźnik zadziałania czujki dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

5.8 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Napęd drzwiowy szt 2

5.9 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Puszka PIP szt 1

5.10 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez 
podłączenia, aparat do 2.5 kg, ilość otworów mocujących do 2 - Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 1

5.11 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny 
przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 m 39

5.12 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny 
przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - Przewód N2XH-J 3x1 m 37

5.13 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny 
przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - Przewód HTKSHekw 3x2x0,8 m 142

5.14 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny 
przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - Przewód HDGs 3x1,5 m 49

5.15 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane uchwytami odstępowymi, łączny 
przekrój żył do 6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - Przewód N2XH-J 2x1 m 43

5.16 KNNR 5/1201/2 Osadzenie w podłożu kołków, metalowych wstrzeliwanych, ściana lub strop - kołki stalowe z 
uchwytem izolacyjnym systemu E90 szt 310

5.17 Kalkulacja 
własna

Uruchomienie i testy systemu oddymiania
kpl 1
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Kosztorys ofertowy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Instalacje elektryczne
1 Element Instalacja uziemienia

1.1 KNR 508/611/5 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 
0,8˙m, grunt kategorii III - FeZn 30x4mm m 8

Robocizna

Robocizna r-g 1,1623 9,29840
Materiały

Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 1,04 8,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,6086 4,86880
1.2 KNR 508/602/5 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach 

poziomych, bednarka do 120 mm2 na wspornikach na 
betonie, kucie mechaniczne - FeZn 30x4mm m 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,2948 0,29480
Materiały

Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 1,144 1,14400
Uchwyty dystansowe do bednarki szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,75
1.3 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, 

spawanie w wykopie, uziemienie z bednarki 120˙mm2 szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,2479 0,24790
Sprzęt

Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,1298 0,12980
1.4 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 

skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, 
pomiar pierwszy szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 1,24 1,24000
2 Element Instalacja zasilania windy

2.1 KNR 508/226/4 Montaż listew ściennych z PVC na ścianach i sufitach, 
mocowanie do kołków rozporowych na beton m 16

Robocizna

Robocizna r-g 0,478 7,64800
Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2 32,00000
Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 1,1 17,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Wiertnica wieloczynnościowa elektryczna m-g 0,078 1,24800
2.2 KNR 508/208/2 Przewody kabelkowe, w powłoce polwinitowej wciągany w 

kanały zamknięte, łączny przekrój żył: 12˙mm2 Cu, 24˙mm2 
Al, Przewód N2XH 5x4 m 18

Robocizna

Robocizna r-g 0,0441 0,79380
Materiały

Przewód N2XH 5x4,0 m 1,04 18,72000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.3 KNNR 5/1203/2 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 4˙mm2 szt 10

Robocizna

Robocizna r-g 0,02 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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3 Element Instalacje elektryczne

3.1 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe 
poczwórne, do 40˙W, - Oprawa LED 40x40 nastropowa z 
czujnikiem ruchu maks. 40W, 4000K min. 3000lm kpl 3

Robocizna

Robocizna r-g 0,92 2,76000
Materiały

Oprawa LED 40x40 nastropowa z czujnikiem ruchu maks. 
40W, 4000K min. 3000lm szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.2 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe 

podwójne, do 20˙W - Oprawa oświetlenia awaryjnego min. 
150lm,  autotest, z własnym akumulatorem min 1h kpl 2

Robocizna

Robocizna r-g 0,62 1,24000
Materiały

Oprawa oświetlenia awaryjnego min. 150lm,  autotest, z 
własnym akumulatorem min 1h szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.3 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe 

podwójne, do 20˙W - Oprawa oświetlenia awaryjnego min. 
150lm,  autotest, z własnym akumulatorem min 1h odporna 
na niskie temperatury kpl 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,62 0,62000
Materiały

Oprawa oświetlenia awaryjnego min. 150lm,  autotest, z 
własnym akumulatorem min 1h odporna na niskie 
temperatury szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.4 KNNR 5/502/2 Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe 

podwójne, do 20˙W - Oprawa ewakuacyjna, podświetlana z 
akumulatorem  min. 1h tryb pracy na jasno kpl 3

Robocizna

Robocizna r-g 0,62 1,86000
Materiały

Oprawa ewakuacyjna, podświetlana z akumulatorem  min. 
1h tryb pracy na jasno szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.5 KNNRW 

9/1201/2
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar 
pierwszy punkt 5

Robocizna

Robocizna r-g 0,44 2,20000
3.6 KNNRW 

9/1201/3
Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych 
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy 
następny pomiar w pomieszczeniu punkt 25

Robocizna

Robocizna r-g 0,165 4,12500
3.7 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe 

otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, w betonie szt 4

Robocizna

Robocizna r-g 0,201 0,80400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.8 KNNR 5/302/6 

(1)
Puszka instalacyjna 80mm pojedyncza/wielokrotna

szt 4

Robocizna

Robocizna r-g 0,495 1,98000
Materiały

Puszka instalacyjna 80mm pojedyncza/wielokrotna szt 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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3.9 KNR 508/309/6 Gniazdo 2P+Z, 16A, IP44 szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,2626 0,26260
Materiały

Gniazdo 2P+Z, 16A, IP44 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.10 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 

pojedynczy do 2,5˙mm2 - wypust oświetleniowy (kinkiet) szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,0158 0,01580
Materiały

Listwa zaciskowa 3x2,5 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.11 KNNR 5/306/2 

(1)
Łącznik jednobiegunowy 10A, IP20

szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,158 0,15800
Materiały

Łącznik jednobiegunowy 10A, IP20 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.12 KNNR 5/307/1 

(1)
Łącznik jednobiegunowy 10A, IP44

szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,231 0,23100
Materiały

Łącznik jednobiegunowy 10A, IP44 szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.13 KNNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż 

oprawy świetlówkowej z kloszem szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,55 0,55000
3.14 Kalkulacja 

własna
Demontaż istniejącej naklejki wskazującej drogę 
awakuacyjną szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,55 0,55000
4 Element Kontrola dostępu

4.1 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym 
rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 
2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Kontroler dostępu -
czytnik kart szt 2

Robocizna

Robocizna r-g 0,27 0,54000
Materiały

Kontroler dostępu - czytnik kart szt 1 2,00000
Kołek rozporowy ze śrubą szt 4 8,00000

4.2 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym 
rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 
2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Elektrozaczep 
rewersyjny szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,27 0,27000
Materiały

Elektrozaczep rewersyjny szt 1 1,00000
Kołek rozporowy ze śrubą szt 4 4,00000

5 Element System oddymiania

5.1 KNR 508/403/4 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym 
rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 
5.0˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Centrala 
oddymiania szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,3 0,30000
Materiały

Centrala oddymiania szt 1 1,00000
Akumulator 5Ah/12V, bezobsługowy szt 2 2,00000
Kołek rozporowy ze śrubą szt 4 4,00000
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5.2 KNR 508/403/4 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym 
rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 
5.0˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Centrala pogodowa szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,3 0,30000
Materiały

Centrala pogodowa szt 1 1,00000
Kołek rozporowy ze śrubą szt 4 4,00000

5.3 KNR 506/1609/3 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w 
wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia, 
podłoże: cegła, Ręczny przycisk oddymiania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5

Robocizna

Robocizna r-g 2,1 10,02750
Materiały

Kołek rozporowy ze śrubą szt 4 20,00000
Ręczny przycisk oddymiania szt 1 5,00000

5.4 KNR 506/1609/3 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w 
wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia, 
podłoże: cegła, Ręczny przycisk przewietrzania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

Robocizna

Robocizna r-g 2,1 4,01100
Materiały

Kołek rozporowy ze śrubą szt 4 8,00000
Ręczny przycisk przewietrzania szt 1 2,00000

5.5 KNR 506/1606/1 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, 
montowanych kołkami rozporowymi w gipsie, gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

Robocizna

Robocizna r-g 1,7 12,98800
Materiały

Kołek rozporowy ze śrubą szt 2 16,00000
Gniazdo czujek szt 1 8,00000

5.6 KNR 506/1612/2 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 
obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek: czujka optyczna dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8

Robocizna

Robocizna r-g 1,782 13,61448
Materiały

Czujka optyczna dymu szt 1 8,00000
5.7 KNR 506/1612/8 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i 

obudowach, wraz ze sprawdzeniem, dodatkowych 
wskaźników zadziałania czujek, Wskaźnik zadziałania czujki
dymu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,15 0,14325
Materiały

Wskaźnik zadziałania czujki dymu szt 1 1,00000
Kołek rozporowy ze śrubą szt 2 2,00000

5.8 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym 
rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 
2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Napęd drzwiowy szt 2

Robocizna

Robocizna r-g 0,27 0,54000
Materiały

Napęd drzwiowy szt 1 2,00000
Kołek rozporowy ze śrubą szt 4 8,00000

5.9 KNR 508/403/2 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym 
rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 
2.5˙kg, ilość otworów mocujących do 4 - Puszka PIP szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,27 0,27000
Materiały

Puszka PIP szt 1 1,00000
Kołek rozporowy ze śrubą szt 4 4,00000
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5.10 KNR 508/403/1 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym 
rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 2.5 kg,
ilość otworów mocujących do 2 - Przycisk awaryjnego 
otwarcia drzwi szt 1

Robocizna

Robocizna r-g 0,242 0,24200
Materiały

Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 1 1,00000
5.11 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, 

mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 m 39

Robocizna

Robocizna r-g 0,0756 2,94840
Materiały

Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 m 1,04 40,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.12 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, 

mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - Przewód N2XH-J 3x1 m 37

Robocizna

Robocizna r-g 0,0756 2,79720
Materiały

Przewód N2XH-J 3x1 m 1,04 38,48000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.13 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, 

mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - Przewód HTKSHekw 3x2x0,8 m 142

Robocizna

Robocizna r-g 0,0756 10,73520
Materiały

Przewód HTKSHekw 3x2x0,8 m 1,04 147,68000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.14 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, 

mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - Przewód HDGs 3x1,5 m 49

Robocizna

Robocizna r-g 0,0756 3,70440
Materiały

Przewód HDGs 3x1,5 m 1,04 50,96000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.15 KNR 508/211/6 Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, 

mocowane uchwytami odstępowymi, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - Przewód N2XH-J 2x1 m 43

Robocizna

Robocizna r-g 0,0756 3,25080
Materiały

Przewód N2XH-J 2x1 m 1,04 44,72000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.16 KNNR 5/1201/2 Osadzenie w podłożu kołków, metalowych wstrzeliwanych, 

ściana lub strop - kołki stalowe z uchwytem izolacyjnym 
systemu E90 szt 310

Robocizna

Robocizna r-g 0,0336 10,41600
Materiały

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną systemu 
E90 szt 4 1 240,0000
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów systemu E90 szt 4 1 240,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.17 Kalkulacja 

własna
Uruchomienie i testy systemu oddymiania

kpl 1

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

2. Robocizna razem r-g 114,17753

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Akumulator 5Ah/12V, bezobsługowy szt 2

2. Bednarka ocynkowana 30x4 mm m 9,464

3. Centrala oddymiania szt 1

4. Centrala pogodowa szt 1

5. Czujka optyczna dymu szt 8

6. Elektrozaczep rewersyjny szt 1

7. Gniazdo 2P+Z, 16A, IP44 szt 1,02

8. Gniazdo czujek szt 8

9. Kołek rozporowy ze śrubą szt 78

10. Kołki rozporowe z wkrętami szt 32

11. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną systemu E90 szt 1 240

12. Kontroler dostępu - czytnik kart szt 2

13. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 17,6

14. Listwa zaciskowa 3x2,5 szt 1

15. Łącznik jednobiegunowy 10A, IP20 szt 1,02

16. Łącznik jednobiegunowy 10A, IP44 szt 1,02

17. Napęd drzwiowy szt 2

18. Oprawa ewakuacyjna, podświetlana z akumulatorem  min. 1h tryb pracy na jasno szt 3

19. Oprawa LED 40x40 nastropowa z czujnikiem ruchu maks. 40W, 4000K min. 3000lm szt 3

20. Oprawa oświetlenia awaryjnego min. 150lm,  autotest, z własnym akumulatorem min 1h szt 2

21. Oprawa oświetlenia awaryjnego min. 150lm,  autotest, z własnym akumulatorem min 1h 
odporna na niskie temperatury szt 1

22. Przewód HDGs 3x1,5 m 50,96

23. Przewód HTKSHekw 1x2x0,8 m 40,56

24. Przewód HTKSHekw 3x2x0,8 m 147,68

25. Przewód N2XH 5x4,0 m 18,72

26. Przewód N2XH-J 2x1 m 44,72

27. Przewód N2XH-J 3x1 m 38,48

28. Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi szt 1

29. Puszka instalacyjna 80mm pojedyncza/wielokrotna szt 4,08

30. Puszka PIP szt 1

31. Ręczny przycisk oddymiania szt 5

32. Ręczny przycisk przewietrzania szt 2

33. Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodów systemu E90 szt 1 240

34. Uchwyty dystansowe do bednarki szt 2

35. Wskaźnik zadziałania czujki dymu szt 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 4,9986

2. Wiertnica wieloczynnościowa elektryczna m-g 1,248

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 6,2466

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Instalacje elektryczne



strona nr: 11

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Instalacja uziemienia

2 Instalacja zasilania windy

3 Instalacje elektryczne

4 Kontrola dostępu

5 System oddymiania

Suma elementów kosztorysu

Razem Instalacje elektryczne netto


