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I. OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

1.1. DANE OGÓLNE 

 

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

    Opracowanie powstało na podstawie zlecenia otrzymanego od: 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

ul. Grochowa 21  

30-731Kraków 

 

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA 

 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463), 

• Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podłoża gruntowego wykonane  

do niniejszego opracowania, 

• Norma PN-EN 1997-1: 2008 Projektowanie geotechniczne, Część 1: Zasady ogólne, 

• Norma PN-EN 1997-2: 2009 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie  

i badania podłoża gruntowego 

• Norma PN-81/B-03020, 

• Polskie normy budowlane i literatura techniczna. 

 

1.1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

    Celem opracowania jest określenie warunków geotechnicznych, występujących w podłożu 

badanego terenu, w oparciu o analizę udokumentowanych badań warunków gruntowo-

wodnych, wykonanych dla niniejszego opracowania. 

W zakres opracowania wchodzą następujące czynności: 

• wizja lokalna, wykonanie badań podłoża gruntowego, 

• określenie wstępnych warunków gruntowych. 
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1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

 

 Celem prac jest ustalenie przydatności gruntów pod projektowaną inwestycję. Według 

informacji uzyskanych od Projektanta projektowanym obiektem jest budowa zewnętrznego 

dźwigu osobowego przy istniejącym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, przy  

ul. Grochowej 21  w Krakowie. 

  

1.2. LOKALIZACJA I OPIS TERENU  

 

Rejon projektowanych prac znajduje się w centrum miasta Krakowa, w dzielnicy XIII 

Podgórze, przy ulicy Grochowej 21 na działce nr 215/9, obr. P-28 Podgórze w Krakowie.  

Pod względem geograficznym analizowany teren, ze względu na podział wg 

Kondrackiego, należy do prowincji Karpaty i Podkarpacie, podprowincji Północne 

Podkarpacie, makroregionu Brama Krakowska, która stanowi rejon przejściowy pomiędzy 

kotlinami: Oświęcimską i Sandomierską. Jest ona ograniczona od południa progiem Pogórza 

Wielickiego, a od północy progiem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i stanowi wąski 

pas dolinny pomiędzy Wyżyną Krakowsko-Częstochowską na północy, a Karpatami na 

południu.  

Omawiany teren znajduje się w pradolinie Wisły o powierzchni morfologicznej 

płaskiej. Rzędne terenu wahają się od około 200,6 m n.p.m. 

W odległości około 1 600 metrów na północ od terenu objętego rozpoznaniem 

przepływa Wisła zaś w odległości ok 600 metrów na zachód znajduje się Staw Płaszowski, a 

na południe,  w odległości 350 m znajduje się Zalew Bagry.  

 

1.3. OPIS BADAŃ 

 

Zadanie rozwiązano wykonując następujące prace: 

• odbyto wizję lokalną terenu badań, 

• wytyczono punkty założonych odwiertów, tyczenie wykonano wg. metody 

domiarów prostokątnych, 

• wykonano jedną odkrywkę istniejącego fundamentu, na ścianie na której 

projektowany jest dźwig osobowy. 
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• wykonano 1 sondowanie penetracyjne do głębokości 6,0 m od poziomu posadzki 

piwnicy 

• podczas prowadzenia sondowań, pobierano próby gruntu, określając metodą 

makroskopową genezę, zawartość części organicznych, rodzaj i stopień 

plastyczności gruntów spoistych oraz stopień zagęszczenia gruntów niespoistych. 

 

Profil litologiczny sondowania penetracyjnego naniesiono na kartę sondowania 

penetracyjnego (zał. 3). 

 

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA 

 

 Obszar wykonanych prac geotechnicznych położony jest w obrębie pradoliny Wisły 

będącej elementem Zapadliska Przedkarpackiego o charakterze rowu tektonicznego. Cechą 

charakterystyczną tego rejonu jest duża zmienność i różnorodność utworów budujących 

omawiany obszar.  

Starsze podłoże zbudowane jest z morskich osadów mioceńskich (neogen), 

reprezentowanych przez iły barwy szarej i szarozielonej. Strop utworów 

przedczwartorzędowych jest nierówny, pofalowany wskutek erozji i nie zostałnawiercony 

podczas prowadzenia przedmiotowych badań. Z materiałów archiwalnych wynika, iż utwory 

mioceńskie zalegają na głębokościach 12,7 – 13,7 m p.p.t.,  co odpowiada rzędnej  około   

188,5  m n.p.m. 

Powyżej iłów mioceńskich występują czwartorzędowe osady rzeczne i rzeczno-

lodowcowe, reprezentowane przez piaski przechodzące wraz z głębokością w pospółki  

i żwiry. Najstarsze z nich to piaski i żwiry fluwioglacjalne osadzone w czasie maksymalnego 

zasięgu lądolodu środkowopolskiego.  

Na piaskach i żwirach fluwioglacjalnych zalegają osady rzeczne, wykształcone są jako 

piaski i żwiry piaskowcowe, wśród których mogą występować cienkie soczewki namułów. 

W strefie przypowierzchniowej występują grunty antropogeniczne o zróżnicowanej 

miąższości – ok 0,6 m. 
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1.5. WARUNKI WODNE. 

 

W świetle przedstawionej powyżej budowy geologicznej oraz po analizie materiałów 

wykazano, że w profilu geologicznym przedmiotowego terenu występuje jeden poziom 

wodonośny związany z osadami piaszczysto-żwirowymi czwartorzędu. Głębokość 

występowania ustabilizowanego zwierciadła wód podziemnych wynosi ok 1,0 m pod 

poziomem posadzki piwnicy istniejąceo budynku.  Zwierciadło wody ma charakter 

swobodny. 

Teren leży w granicach oddziaływania Wisły więc poziom zwierciadła wód 

podziemnych może podlegać wahaniom sezonowym, nie przekraczającym 1,0 m. 

Przepuszczalność utworów piaszczysto-żwirowych jest znaczna. Współczynnik 

filtracji wyznaczony na podstawie krzywych przesiewu tzw. wzorem amerykańskim wynosi :  

 2,28 m/d. = 0,095 m/h  =  2,65 -5m/s. 

 

1.6. WARUNKI GRUNTOWE 

 

 Na podstawie wykonanych badań terenowych, przeprowadzono ocenę warunków 

gruntowych. Podziału dokonano biorąc pod uwagę genezę, rodzaj i stan, zgodnie z  PN-86/B-

02480. 

 Wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-

EN 1997-1: 2008; Norma PN-EN 1997-2: 2009 oraz wg normy PN-81/B-03020. 

 

1.7. WNIOSKI  

 

 Omawiany teren obejmuje działkę o nr ew. 215/9 obr P-28 Podgórze, przy  

ul. Grochowej 21 w Krakowie, Gminie Miejskiej Kraków, województwie małopolskim.  

W podłożu projektowanej inwestycji występuje warstwa nasypu niekontrolowanego  

o miąższości ok 0,6 m. Poniżej w podłożu występują grunty nośne w postaci średnio 

zagęszczonych piasków drobnych i śpospółek. 

W czasie wiercenia stwierdzono występowanie zwierciadła wód gruntowych  

na głębokości 1,0 m od poziomu posadzki piwnicy, w której sondowanie było wykonane.  

Warunki gruntowo-wodne określa się jako prostre, grunty budujące podłoże  

są jednorodne, o zbliżonych parametrach fizyko-mechanicznych. 
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Ze względu na funkcję obiektu, proponuje się zaliczyć go do II kategorii 

geotechnicznej, jednak ostateczną decyzję podejmie konstruktor obiektu. 

 

Ze względu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach niespoistych należy pamiętać: 

• Fundament wykonać należy jako szczelny, zabezpieczony przed wodami 

gruntowymi  

• Nie stwierdzono oznak aktywnych procesów geodynamicznych 

• Granica przemarzania terenu badań wynosi Hz=1,0 m ppt. 

• W przypadku napotkania odmiennych warunków gruntowo-wodnych w czasie 

prowadzenia prac budowlanych należy bezzwłocznie skonsultować się  

z geologiem    

   

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Gospodarki Komunalnej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do II kategorii 

geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, co wiąże się z brakiem konieczności 

wykonania Projektu Robót Geologicznych i Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej.  
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II. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

2.1. OPIS BADAŃ 

 

    Badania polowe wykonano zgodnie z normą PN-EN 1997-1. 

Zadanie rozwiązano wykonując następujące prace: 

• odbyto wizję lokalną terenu badań, 

• wytyczono punkty założonych odwiertów, tyczenie wykonano wg. metody 

domiarów prostokątnych, 

• wykonano jedną odkrywkę istniejącego fundamentu 

• wykonano jedno sondowanie penetracyjne do głębokości 6,0 m od poziomu 

posadzki piwnicy 

  

2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 

Klasyfikację i charakterystykę gruntów przeprowadzono w oparciu o badania 

makroskopowe zgodnie z normami. Cechy fizyczno – mechaniczne gruntów podano  

w oparciu o badania makroskopowe i normy PN-EN 1997-1; PN-EN 1997-2; PN-81/B 03020. 

Warunki geotechniczne omawianego terenu obrazuje karta sondownia penetracyjnego 

(zał. 4.) 

   Na karcie zaznaczono: 

• profile wykonanych otworów, 

• stan gruntów spoistych i niespoistych na podstawie badań makroskopowych, 

• wydzielone warstwy geotechniczne. 

 

W utworach występujących w podłożu wydzielono dwie warstwy geotechniczne.  

Kryterium podziału były geneza, rodzaj i stan gruntu.  

 

Warstwy geotechniczne: 

 

 Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowano przypowierzchniową warstwę nasypu 

niekontrolowanego o miąższości ok 0,6 m. Warstwa ta zbudowana jest głównie z gruzu, 

cegieł i piasku. Poniżej zalegają grunty rodzime.  
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Warstwa I – mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, średniozagęszczone  

występuje w postaci brązowych, wilgotnych, średniozagęszczonych piasków 

drobnych, o stopniu zagęszczenia równym ID = 0,40  

 

Warstwa II – mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, średniozagęszczone  

występuje w postaci brązowych, nawodnionych, średniozagęszczonych pospółek,  

o stopniu zagęszczenia równym ID = 0,40  

 

 Zakresy głębokościowe występowania poszczególnych warstw przedstawiono na 

karcie sondowania penetracyjnego (zał. 3). 

 Parametry geotechniczne warstw podłoża gruntowego przedstawiono w załączniku 5.    

 Granica przemarzania terenu badań wynosi Hz=1,0 m p.p.t. 

 

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE 

Parametry geotechniczne gruntów podano w zał. 5 
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

3.1. PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW W CZASIE 

 

W podłożu projektowanej inwestycji wydzielono dwie warstwy geotechniczne. Grunty 

rodzime występujące na omawianym terenie występują w postaci wilgotnych, 

średniozagęszczonych gruntów niespoistych warstwy I oraz nawodnionych, 

średniozagęszczonych gruntów niespoistych warstw II. Grunty antropogeniczne to grunty 

zbudowane z niejednorodnej mieszaniny piasków drobnych, gruzu i cegieł, przez co nie 

podaje się ich parametrów geotechnicznych.  

Nie przewiduje się zmian właściwości gruntów rodzimych w czasie.  

 

3.2. OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

 

  Parametry geotechniczne podano w zał. nr 5. Podane parametry geotechniczne należy 

skorelować zgodnie z Załącznikiem A do normy EN 1997-1. 

 

3.3. OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA    

        DLA OBLICZEŃ 

 

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem B do 

normy EN 1997-1. 

 

3.4. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ OD GRUNT 

 

Nie zakłada się negatywnego oddziaływania gruntów na projektowaną inwestycję. 

Grunty antropogeniczne muszą zoastać usunięte z terenu budowy. 
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3.5. PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

Model pracy podłoża przy sprawdzaniu oporu granicznego podłoża wg EN 1997-1, 

należy rozpatrywać w warunkach „z odpływem” i „bez odpływu”. 

 

3.6. OKREŚLENIE NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

Grunty rodzime występujące w podłożu zalicza się do klas nośnych, mało ściśliwych. 

Projektowana inwestycja ze względu na swój charakter nie będzie obciążać 

środowiska gruntowego. Osiadania należy rozpatrywać zgodnie z Załącznikiem F do normy 

EN 1997-1. 

 

4.7. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA 

 

  Dane niezbędne do zaprojektowania posadowienia podano w zał. nr 5. 

 

3.8. WYKONASTWO ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

robót ziemnych. Dno wykopu wymaga odbioru przez uprawnionego geologa. 

 

3.9. ODDZIAŁYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT 

 

Na omawianym terenie występuje czwartorzędowa warstwa wodonośna  

o zwierciadle swobodnym, uzstabilizowanym na głębokości ok 1,0 m pod poziomem 

posadzki piwnicy budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Poziom stabilizacji 

zwierciadła wód gruntowych może wahać się w ganicach ± 1 m, w zależności od natężenia 

opadów atmosferycznych. Nie natrafiono natomiast na sączenia wód wsiąkowych, lecz nie 

można wykluczyć ich czasowego występowania w gruntach antropogenicznych. 
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Bazę drenażu wód gruntowych stanowi zalew Bagry, zlokalizowany na południe od 

terenu badań. 

 

3.10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

 

Typ oraz długość ewentualnego okresu monitorowania powinna zostać określona 

przez Konstruktora. 
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przy schronisku młodzieżowym  

Kraków, ul. Grochowa 21, 
działka nr ew. 215/9 obr P-28 Podgórze 
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Otwór O-1
Rzędna: 198,5 m n.p.m. 

 PA OI ŁG UO DL NO IEE
G

Qha

0,6

Data wyk: grudzień 2021

Nasyp budowlany (pospółka)                                                               jasnobrązowa                                               

Nazwa tematu:  Kraków, ul. Grochowa 21, 
działka nr ew. 215/9 obr P-28 Podgórze 

nB

Qhf

6,0

Piasek drobny                                                                                               brązowa                 nw                  szg                                  I                                                                                              Pd
1,1

Pospółka                                                                                                       brązowa                 nw                  szg                                II                                                                                              
Po

1,1



Temat: Budowa szybu windowego przy ul. Grochowa 
w Krakowie  dz. nr 215/9 obr. P-28 Podgórze, Kraków                                                                  
Rzędna terenu: 200,6 m n.p.m.

Data wykonania: 14.12.2021 r. 
Godzina rob.:
Dozór geologiczny: 
mgr inż. T. Michalczyk

1. Adres obiektu: Kraków, ul. Grochowa 21

2. Charakterystyka obiektu: Schronisko młodzieżowe

3. Ilość kondygnacji i rok wybud.: 6 kondygnacji, lata 70-te
 XX w.

4. Rodzaj fundamentu i materiał: 
Ława fundamentowa pod ścianą konstrukcyjną 

5. Rodz. izolacji wodoszcz. (pion.-poz.): warstwa smoły

6. Zawilgocenie piwnic: do wysokości 0,3m od posadzki
podłogi, wykonane odwodnienie piwnic 

7. Poz. posadzki piw. od pow. ter. i 
rzędna: max -2,0 m, 198,5 m n.p.m.

8. Grubość ściany piwnicznej: 0.25 m

9. Szerokość odsadzki wewnętrznej:-

10. Szerokość odsadzki zewnętrznej: brak danych

11. Poz. funda. od pow. ter. i rzędna: -2,6 m, 198,0 m n.p.m. 

12. Rodz. i stan gruntu pod stopą fundam.: Pospółka  

Uwagi:

Szkic odkrywki fundamentowej
skala 1:50
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poziom zero 200,6  m n.p.m.

Ściana fundamentowa

KARTA ODKRYWKI FUNDAMENTU O-1

Załącznik 4

0,7

beton Ława fundamentowa 0
,3

Posadzka z chudego betonu



 
 
 

 
Parametry geotechniczne podłoża budowlanego  
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   IL ID 
Wn 

[%] 
 

[t/m3] 

Cu 
[kPa] 

Cu’ 
[kPa] 

u 

[] 
u [] 

M0 
[kPa] 

E0 
[kPa] 

Su 
[kPa] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Qha 
Nasyp budowlany 

(pospółka)  
- nB (Po) - - 0,40 19 1,73 - - 34 - 120 000 105 000 - 

Qhf 
Piasek drobny przew. pyłem 
piaszczystym 

I Pd - - 0,40 16 1,87 - - 29 - 45 000 35 000 - 

Qhf Pospółka II Po - - 0,40 19 1,98 - - 35 - 125 000 110 000 - 
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