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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 w sprawie zakresu i
formy projektu budowlanego, Dz.U. z 2020, Poz. 1609,

e Koncepcja architektoniczna, opracowanie: Krzysztof Kozielewicz MK- Architekci,

e Uzgodnienia programowo-funkcjonalne i materiatowe z Inwestorem dokonywane w
trakcie opracowania projektu,

e Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Bagry”,

e Opinia geotechniczna, opracowanie: Geologia Potudnia, grudzien 2021,

e Mapa do celdw projektowych,

e Aktualne przepisy i normy, zgodnie ze stanem prawnym na dzien sporzadzenia

projektu,
e Wizje lokalne i pomiary na miejscu
e Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu

zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 499/6740.2/2022 .

12-2021



<

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul.

mk-architekci Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego
Opis do projektu technicznego

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenie
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres
catego zamierzenia.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istn. budynku Szkolnego
Schroniska Mtodziezowego na dziatce 219/5 obr. 28 Podgorze o oddylatowany szyb
windowy zapewniajacy dostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom
niepetnosprawnym wraz z niezbednym zakresem przebudowy w obrebie przylegajacej do
proj. szybu klatki schodowej w poziomie parteru.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci miasta Krakowa, przy ul. Grochowe].
Teren przeznaczony pod rozbudowe obejmuje dziatke nr 219/5 o pow. ok. 1609,0m2 i
zabudowany jest budynkiem Szkolnego Schroniska Mtodziezowego. W zwiagzku z proj.
rozbudowa przeznacza sie do rozbidrki jedynie czes¢ istniejagcego chodnika w strefie
lokalizacji szybu. Teren inwestycji jest generalnie ptaski. Rzedne terenu ksztattujg sie w
przedziale od 200,69 m n.p.m. do 200,96 m n.p.m. Projektowana rozbudowa nie koliduje z
istniejacym drzewostanem ani nie zmniejsza istniejacej powierzchni zieleni na gruncie
rodzimym.

2.3 Zestawienie powierzchni poszczegélnych elementéw zagospodarowania.

Element Powierzchnia [m2]
1 Powierzchnia terenu inwestycji 1609,00
2 Powierzchnia zabudowy tacznie, w tym: 636,00
3.1 | Obiekty projektowane 6,00
3.2 | Obiekty istniejgce 630,00
4 Powierzchnie utwardzone tacznie, w tym: 537,00
4.1 | Drogi 0,00
4.2 | Parkingi 234,00
4.3 | Tarasy i chodniki 303,00
436,00
5 Powierzchnia biologicznie czynna tacznie, w tym: (b/2)
51| Liczona w 100 % 436,00
5.2 | Liczona w 50% 0,00
Powierzchnie terenu niezbedne do sprawdzenia Nie c.lotyczy
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu (zgodnie z §7.2.2
6 zagospodarowania terenu MPZP)
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3 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE

3.1 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przebudowywany budynek petni role Szkolnego Schroniska Mtodziezowego — stanowi
obiekt zamieszkania zbiorowego. W poziomie parteru opréocz pokoi i apartamentow
schroniska zlokalizowana jest czes¢ administracyjna obiektu. Uzupetnienie programu
stanowig pomieszczenia wspdlnego uzytkowania zlokalizowane na pietrach : kuchnie,
jadalnie, bawialnia, sitownia i pokdj internetowy. W poziomie piwnic zlokalizowano
pomieszczenia magazynowe, techniczne i gospodarcze. Projektowana rozbudowa nie
ingeruje w program funkcjonalny obiektu - stuzy gtéwnie zapewnieniu dostepnosci
wszystkich kondygnacji uzytkowych Schroniska dla oséb niepetnosprawnych. Ze wzgledu
na lokalizacje szybu na zakonczeniu korytarza od strony pétnocnej, optymalna z punktu
widzenia ograniczenia ingerencji w istniejacy obiekt, przebudowie ulec musi tazienka
ogodlnodostepna w poziomie parteru (w celu wydzielenia korytarza na potrzeby ewakuacji z
budynku wraz w wydzieleniem strefy ewakuacji od istn. klatki schodowej drzwiami EIS60)
oraz sciane z oknami na zakonczeniu korytarza w poziomie pozostatych pieter. Zmianie ulec
musi takze sposodb oddymiania klatki schodowej przylegajacej do szybu - ze wzgledu na
likwidacje okna oddymiajgcego w poziomie IV pietra przewiduje sie wyciecie otworu w
stropie nad klatka i montaz systemowej klapy oddymiajgcej o pow. czynnej stanowiacej 5%
najwiekszego rzutu klatki (przyjeto powierzchnie w poziomie parteru wraz z powierzchnia
dodanego szybu windowego).

3.2 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii oraz do
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W celu ograniczenia ingerencji w strukture konstrukcyjng istniejacego budynku
zdecydowano sie na dobudowe oddylatowanego szybu windowego od strony zewnetrznej
na przedtuzeniu gtéwnego korytarza od strony pdétnocnej. Projektowany szyb zostanie
docieplony i wykonczony systemowymi masami tynkarskimi w kolorze ciepto-szarym,
harmonizujacym z kolorystyka obiektu. Zadaszenie szybu przewiduje sie w pokryciu blacha
powlekang na na podkiadzie z maty dystansowej na deskowaniu z ptyt OSB
wodoodpornych.

3.3 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego.
3.3.1 Kubatura
Kubatura szybu (brutto): 109,00m3
Kubatura budynku tgcznie (po rozbudowie): 11.638,00m?
3.3.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie: 636,00m?

Catkowita powierzchnia budynku po rozbudowie: 3180,00m?
Catkowita powierzchnia netto budynku istniejgcego: 2957,50m?
Catkowita powierzchnia netto budynku po rozbudowie: 2960,50m?

3.4 Wysokosé, dtugosé, szerokosé

Wysokos¢ projektowanego szybu : 15,04 m
Dtugos¢ projektowanego szybu : 2,46 m
Szerokosc projektowanego szybu: 2,425 m
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3.5 Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opracowano na podstawie informacyi od projektanta konstrukcyi, mgr inz. Tomasz Jano-
wiec, nr uprawnieri budowlanych14/92;134/93

Obszar inwestycji potozony jest w obrebie pradoliny Wisty bedacej elementem Zapadliska
Przedkarpackiego o charakterze rowu tektonicznego. Cecha charakterystyczna tego
rejonu jest duza zmiennosc i réznorodnos¢ utwordéw budujgcych omawiany obszar.
Starsze podtoze zbudowane jest z morskich osadéw miocenskich (neogen),
reprezentowanych przez ity barwy szarej i szarozielonej. Strop utworéw
przedczwartorzedowych jest nieréwny, pofalowany wskutek erozji i nie zostat nawiercony
podczas prowadzenia przedmiotowych badan. Z materiatéw archiwalnych wynika, iz
utwory miocenskie zalegaja na gtebokosciach 12,7 - 13,7 m p.p.t., co odpowiada rzednej
okoto 188,5 m n.p.m.

Powyzej itow miocenskich wystepuja czwartorzedowe osady rzeczne i rzeczno-
lodowcowe, reprezentowane przez piaski przechodzace wraz z gtebokoscig w pospoiki i
zwiry. Najstarsze z nich to piaski i zwiry fluwioglacjalne osadzone w czasie maksymalnego
zasiegu ladolodu srodkowopolskiego.

Na piaskach i zwirach fluwioglacjalnych zalegajg osady rzeczne, wyksztatcone sg jako
piaski i zwiry piaskowcowe, wsrod ktorych moga wystepowac cienkie soczewki namutow.
W strefie przypowierzchniowej wystepuja grunty antropogeniczne o zréznicowanej
migzszosci — ok 0,6 m.

Opinia geotechniczna znajduje sie w zatgcznikach do projektu.

Kategoria geotechniczna - Il w prostych warunkach gruntowych

3.6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

Projektowana rozbudowa i przebudowa zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
dziatu VIl "Warunkoéw technicznych" oraz zgodnie z wymogami MPZP w zakresie ochrony
srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé negatywnie na srodowisko. Wszystkie materiaty
zastosowane do rozbudowy i przebudowy obiektu i wykonczenia wnetrz musza posiadac
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3.6.1 Rozwigzania konstrukcyjno-materiafowe

Uktad konstrukcyjny:

Konstrukcja szybu dzwigu wykonana jako zelbetowa monolityczna. Posadowienie
bezposrednie na gruncie, na ptycie dennej fundamentowej wykonanej w technologii
monolitycznej zelbetowej. Fundament sprawdzono, jak ptyte na podiozu sprezystym,
zaprojektowana na stan graniczny nosnosci podtoza gruntowego oraz stanéw granicznych
uzytkowania obiektu.

Szczegobtly wg Projektu technicznego branzy konstrukcyjnej

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Sciany ocieplone wetng mineralna twarda z systemowym klejem na siatce pod tynki
systemowe typu Baumit Nanopor-Top. Na styku elewacji budynku istniejacego i ocieplenia
szybu windowego przewidzie¢ systemowe elewacyjne profile dylatacyjne narozne. W pasie
szer. 2m w poziomie parteru przewidzie¢ ew. wymiane styropianu na wetne mineralna
twarda z uzupetnieniem tynku drobnoziarnistego na podktadzie z kleju na siatce -kolor i
faktura tynku w dowigzaniu do sciany istniejace;j.

Sciany podszybia ocieplone polistyrenem ekstrudowanym do gtebokosci 100 cm pod
terenem.

Sciany wewnetrzne
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W poziomie parteru zaktada sie budowe 2 odcinkdéw Scian dziatowych: z cgty petnej gr. 25
cm w klasie REI20 pomiedzy klatka schodowa a holem windowym (obustronnie
tynkowana i malowana) oraz z cegty petnej gr. 12cm pomiedzy przedsionkiem
ewakuacyjnym a pomnigjszong tazienka (sciana tynkowa i malowana od strony przedsionka
oraz w okfadzinie z ptytek ceramicznych w obrebie fazienki.
Nalezy takze zatozy¢ poszerzenie otworu pomiedzy holem windowym a ,przedsionkiem”
ewakuacyjnym w parterze do szer. min. 1,4 m w swietle wypraw tynkarskich.

DACH -szyb windowy

Pokrycie zadaszenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym na podktadzie z maty
dystansowej na deskowaniu szczelnym z wodoodpornych ptyt OSB w spadku min. 5 stopni.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej j.w.

Slusarka drzwiowa

Drzwi stalowe wewnetrzne z profili standardu Mercor zgodnie z zestawieniem slusarki.

Drzwi klatki schodowej (Dal) przeszklone dymoszczelne EIS60, drzwi tazienki (Dwl) petne
EI30 z bulajem szklonym szktem nieprzeziernym. Wszystkie drzwi wyposazone w
samozamykacze standardu DORMA |lub GEZE. Drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej wyposazone w sitowniki wpiete do centralki oddymiania klatki schodowej.

Drzwi zewnetrzne Da2 z profili cieptych standardu Aluprof (U zestawu min. 11 W/m2K) z
sitownikiem jw. oraz kontrolg dostepu (elektrorygiel z czytnikiem kart, sterowany rowniez z
centralki klapy oddymiajacej).

Sufit podwieszony

W strefie wyjscia ewakuacyjnego w poziomie parteru sufit podwieszony z ptyt GKF na poz.
+2,25 n.poz. pos. z oprawami oswietlenia ewakuacyjnego.

Posadzka

W przebudowywanej strefie ewakuacji w poziomie parteru posadzka z ptyt gresowych
przemystowych w module 60x60cm standardu Nowa Gala uktadanych na kleju
elastycznym wodoodpornym — uktad ptytek do uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego
po wyborze konkretnego materiatu przez G. Wykonawece i Inwestora na etapie budowy.
Nalezy przewidzie¢ hydroizolacje w ptynie na warstwie wylewki samopoziomujacej.

Klapa dymowa

Nad najwyzsza kondygnacja nalezy przewidzie¢ wyciecie i wzmochienie otworu w stropie
nad klatka schodowa (zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej) pod montaz klapy
oddymiajacej — mcr Prolight C120, 120x120cm z owiewkami i kierownica na podstawie
h=500mm, o powierzchni czynnej 1,14m2 (min. 1,iIm2). Klapa wyposazona w centralke
sterujaca powigzang z R.P.O., czujkami dymowymi (na kazdej kondygnacji) i sitownikami
drzwi Dal i Da2 w poziomie parteru.

AranZacja tazienki na parterze

W przebudowywanej strefie ewakuacji z parteru zatozono zmniejszenie i przearanzowanie
tazienki ogélnodostepnej. Sciany i posadzka z ptytek ceramicznych w module 30x60cm w
standardzie Cersanit lub Nowa Gala. Na styku z warstwami posadzkowymi przewidzie¢
listwe potaczeniowa aluminiowa.

WyposazZenie -ceramika sanitarna

Wyposazenie tazienki obejmuje: 1 szt. kabiny prysznicowej naroznej 90x90cm, 1szt. wc
wiszgcego standardu KOLO Nova Pro (nr ref. M33100), 1szt. umywalki meblowej wiszacej
standardu KOLO Rekord prostokatnej 50cm (nr ref. K91952 ) z opcjonalng szafka
podumywalkowa (zestawy KOLO nr 89543 lub 89544 ) wraz z wyposazeniem: lustro
okragte lub prostokatne w ramie (Iszt.), wieszak na reczniki (1szt.) i uchwyt na papier
toaletowy (1szt). Wyposazenie instalacyjne tazienki oprécz podejsé wod-kan i armatury
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obejmuje 2 szt. gniazdek podwojnych bryzgoszczelnych IP44, wypusty oswietleniowe ( na
suficie i kinkietowy nad lustrem).

3.6.2 Instalacja sanitarne

W ramach inwestycji zaktada sie jedynie przebudowe podejs¢ wod-kan w obrebie
przebudowywanej tazienki w poziomie parteru.
Szczegoty wg rysunkow branzy sanitarnej

3.6.3 Instalacje grzewcze i chfodnicze

W ramach inwestycji zaktada sie jedynie przebudowe grzejnikow przylegajacych do
projektowanych portali windowych wraz z podejsciami ( zmiana lokalizacji grzejnikdw
podparapetowych kolidujacych z projektowanymi portalami windy). Istniejgce piony C.O.
pozostang bez zmian.

Szczegoty wg rysunkow branzy sanitarnej

3.6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne

W ramach inwestycji zaktada sie doprowadzenie zasilania dla projektowanego dzwigu
osobowego z tablicy gtdwnej obiektu oraz zasilanie 2 szt. sitownikéw drzwi na drodze
ewakuacyjnej w poziomie parteru wraz z instalacja stabopradowa (centrala oddymiania
wraz z czujkami dymowymi i sterowaniem sitownikami drzwi).

3.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.7.1 Przepisy stanowigce podstawe do opracowania warunkow ochrony
przeciwpozarowey:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019,
poz. 1065 z pdzn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpo-
zarowej (Dz. U.z 2021, poz.1722).

llekroc, w opracowaniu powofane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu prawnego

zastapiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym odnoszacym sie do stosownego
aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale.

Z uwagi na fakt, iz zakresem opracowania objeto wytacznie trzon dzwigu osobowego
oraz przedsionek na parterze budynku, ktére beda stanowié¢ odrebng strefe pozarowa
od reszty obiektu. W zwigzku z powyzszym opracowanie bedzie sie szczegétowo
odnosito do tej czesci budynku
z uwzglednieniem danych ogdélnych dotyczacych catosci obiektu.

Podstawe do uzgodnienia stanowia dane zawarte w projekcie budowlanym okreslone
i przedstawione przez projektanta, dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
obiektu budowlanego, obejmujace w szczegdlnosci:
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3.7.2 Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc i liczba kondygnacji

llos¢ kondygnacji NnadziemMNyCh DUAYNKU ... ssssessenes 5
llos¢ kondygnacji podziemNnyCh DUAYNKU ...t ssssenens 1
WWYSOKOEE DUAYNKU oottt snsannen 14 m
Powierzchnia zabUdowy DUAYNKU ... ok. 630 m?
Kubatura budynku ok.11 000 m?
Powierzchnia (ZaKres OpraCoOWaNIA) .. esessssssssasssssessass s sssssssssssnes ok. 19,15 m?
Kubatura (ZaKres OpraCoOWAaNIA) ..o esse s es s saenes ok.873m?3

3.7.3 Charakterystyka zagroZzenia poZarowego, w tym informacje o
parametrach pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozZeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w
zaleZnosci od potrzeb - charakterystyke poZarow przyjetych do celow
projektowych

W przedmiotowej czesci budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia [2].

W budynku przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw zwigzanych z jego
funkcjonowaniem, ktérych pozary w wiekszosci zaliczane sg do grupy pozaréw ,A".

3.7.4 Klasyfikacja poZarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Trzon dzwigu osobowego wraz z przedsionkiem na parterze przeznaczone bedzie na
obstuge budynku schroniska zakwalifikowanego do kategorii ZL V zagrozenia ludzi.

3.7.5 Kategoria zagrozZenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji oraz w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.
Przedmiotowa czes¢ budynku nie bedzie przeznaczona na staty pobyt ludzi.

3.7.6 Podziat na strefy poZarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w sSredniowysokim budynku
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL V wynosi 5000 m? i nie zostanie
przekroczona.

Przedmiotowa czes¢ budynku (trzon dzwigu osobowego oraz przedsionek)
bedzie stanowi¢ odrebna strefe pozarowa o powierzchni ok. 20 m2,

Sciany trzonu dzwigu osobowego oraz $ciany zewnetrzne przedsionka na parterze
beda spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej REIl 120. Drzwi do dzwigu
osobowego na kazdej kondygnacji beda posiadaty klase odpornosci ogniowej El 60.
Drzwi z klatki schodowej do przedsionka na parterze beda posiadaty klase odpornosci
ogniowej EIS 60.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne w obrebie przedsionka zostanie wydzielone
sciang o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Wymagana klase odpornosci ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamkniec znajdujacych sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa drzwi
odpornosci elementow przeciwpozarowy drzwi z przedsionka
pozarowej oddzielenia ch lub innych przeciwpozarowego
budynku przeciwpozaroweg zamkniec
o przeciwpozarowy
ch
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sciani na korytarz i na klatke
stropow, | stropow do schodow3)
z w ZL pomieszczenia
wyjatkie
m
stropow
w ZL
1 2 3 4 5 6
»B” REI 120 | REI 60 El 60 El 30 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej,
okreslonej dla drzwiw kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatka schodowa.

3.7.7 Maksymalna gestosc obciaZenia ogniowego poszczegdlnych stref
poZarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

3.7.8 Klasa odpornosci poZarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla przedmiotowego sredniowysokiego budynku zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,B”.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej, narzuca zastosowanie elementdw nie
rozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacych klasach odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynku?
odpornosci gtéwna . =
pozarowe] kon- stlrfl?c;'a strop? zesvf/lr? r]tE;z Wejvcrlwa:?zna przykrycie

budynku | strukcja : P < & dachu®
) dachu na'2 I
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»B"” R 60 R15 REI 60 | El 30 (o«i) El 15%) RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R -no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

U Jezeli przegroda jest czesciag gtdwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa
potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla scian komér zsypu oraz $cian oddzielajgcych mieszkania od drég komunikacji
0gdlnej oraz od innych mieszkan w budynku wysokim ZL IV wymaga sie klasy E | 60,
a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdédw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

3.7.9 Wystepowanie materiatow wybuchowych oraz zagroZenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

miedzykondygnacyjnego wraz z

W przedmiotowej czesci budynku oraz przestrzeniach zewnetrznych w obrebie
budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.
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3.7.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Ewakuacja z dzwigu osobowego nastepuje do bezposrednio do odrebnej strefy
pozarowe] na kazdej kondygnacji budynku. Z przedsionka na parterze ewakuacja
prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci wynoszacej min.
1,2 m, w tym szerokosc¢ skrzydta podstawowego min. 0,9 m.

Szerokos¢ drzwi do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w obrebie przedsionka na
parterze min. 0,9 m.

3.7.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozZarowego instalacji uZytkowych
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej)

Instalacja elektryczna

Budynek wyposazony w gtdwny wytacznik  pradu  petnigcy  funkcje
przeciwpozarowego wytacznik pradu usytuowany przy wejsciu do budynku.
Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowa — ochrona podstawowa.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miegjscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowsq, izolacyjnos¢ ogniowa i
dymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub
obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, nie
zabezpieczone przy przejsciu przez oddzielenie ppoz. klapami odcinajacymi, beda
mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnosc (EIS).

Instalacje sanitarne

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowsej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przejscia instalacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych a takze przejscia instalacyjne o srednicy ponad 4 cm przez Sciany
pomieszczen zamknietych nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej tych
elementow.

Przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne budynku ponizej terenu zostana
zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wnetrza budynku.

3.7.12 Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuZzacych bezpieczeristwu poZarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje i urzadzenia
przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu,

- instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25/52,
- instalacja stuzaca do usuwania dymu z klatek schodowych.

Dobdr klapy oddymiajace;j:

Przyjeta powierzchnia rzutu klatki schodowej - 22 m2,

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej - 22 m2 * 5% =11 m2.

Przyjeto klape mcr Prolight 120x120cm z owiewkami i kierownica na podstawie h=500mm,
o0 powierzchni czynnej 1,14m2.
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Nalezy zapewni¢ napowietrzanie klatki :powierzchnie geometryczna klapy x
130%=1,872m?2. Przyjeto napowietrzanie poprzez pare drzwi (Dal i Da2) w poziomie parteru
0 powierzchni 2,46m2, drzwi wyposazone w sitowniki streowane z centralki klapy oddy-
miajace].

Ponadto, czujki oraz RPO powinny by¢ zlokalizowane na kazdej kondygnacji budynku.

3.7.13 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozZarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych
i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziafan oraz dZwigach dla
ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Droga pozarowa

Dla przedmiotowego s$redniowysokiego budynku zamieszkania zbiorowego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, zgodnie z § 12 ustl
rozporzadzenia [3], wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.

Funkcje drogi pozarowej biegnacej wzdtuz diuzszego boku budynku petni droga
wewnetrzna przebiegajaca od strony wschodniej obiektu, pomiedzy droga pozarowa
a budynkiem wystepujg drzewa o wysokosci powyzej 3 m lecz nie uniemozliwiajg one
dostepu do elewacji budynku za pomoca podnosnikdw i drabin mechanicznych.
Odlegtos¢ budynku od drogi pozarowej przy uwzglednieniu szerokosci drogi wynosi
min.5 m. Szerokos¢ drogi pozarowej przebiegajacej przy budynku wynosi co najmniegj
4 m. Budynek potaczony jest z droga pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m. Droga pozarowa umozliw przejazd
pojazdow ratowniczo gasniczych bez cofania.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [3], dla przedmiotowego
budynku zamieszkania zbiorowego, do zewnetrznego gaszenia pozaru, nalezy
zapewni¢ wode w iloéci min. 20 dm?/s, z co najmniej dwdéch hydrantéw o $rednicy 80
mm lub 200 m?3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Odlegtos¢
najblizszego hydrantu od chronionego budynku powinna wynosi¢ < 75 m, natomiast
drugiego hydrantu <150 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest realizowane
z hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych na sieci wodociggowej miejskiej i spetnia
wymagania przepisow. Najblizszy hydrant zlokalizowany jest przy budynku w
odlegtosci 5 m, nastepny w odlegtosci ok. 15 m.

Odlegtos¢ od jednostek strazy pozarnej

Budynek znajduje sie w odlegtosci ok. 2 km od Jednostki Ratowniczo-Gasniczej
zlokalizowanej przy Komendzie Powiatowej PSP. Ww. jednostka Ratowniczo-
Gasnicza dysponuje sprzetem, ktéry moze by¢é wykorzystany podczas akcji
ratowniczo-gasniczej tj. samochody pozarnicze ciezkie i srednie, a takze podnosnik
mechaniczny.

Sprzet gasniczy

W strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL V zagrozenia ludzi, na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypadac jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach.
Przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w sprzet gasniczy zgodnie z ww.
wytycznymi.

3.7.14 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozZarowe, w tym informacje o
parametrach wpfywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w nastepujacych odlegtosciach:

- od strony poétnocnej — parking wewnetrzny, odlegtos¢ do granicy z dziatka sa-
siednig ok. 10 m, a od najblizszego budynku na dziatce sasiednigj
ok.24 m;

- od strony zachodniej — przebiega ul. Grochowa;
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- od strony potudniowej — teren wewnetrzny gdzie w odlegtosci ok. 5 m zlokalizo-
wano budynek gospodarczy sciang i dachem z pokryciem blachy (zgodnie z §
274 ust. 1 rozporzadzenia [1] odlegtosci miedzy scianami zewnetrznymi budyn-
kow potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie, jezeli taczna po-
wierzchnia wewnetrzna tych budynkdw nie przekracza najmniejszej dopusz-
czalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujacych
sie na tej dziatce rodzajéw budynkdow);

- od strony wschodniej — droga wewnetrzna, odlegtos¢ do granicy z dziatka s3-
siednig ok. 10 m, a od najblizszego budynku na dziatce sasiednigj
ok.25m.

3.7.15 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorejf mowa w
art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozZarowej, w zakresie rozwiazarn objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

Brak

Opracowanie:
Mgr inz. arch. Krzysztof Kozielewicz , nr upr. A-86/01

Na podstawie:

Punkt 3.6, informacja o sposobie posadowienia proj. szybu windowego:

mgr inz. mgr inz. Tomasz Janowiec, nr uprawnien budowlanych 14/92; 134/93

Punkt 313 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ: rzeczoznawca poz. Krzysztof ta-

ciak
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Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Mtodziezowego przy ul.
Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dzwigu osobowego

Opis do projektu technicznego

4 Czes¢ rysunkowa

PROJEKT TECHNICZNY

NR RYS. RYSUNEK SKALA
A-T RZUT PIWNIC 1100
A-2 RZUT PARTERU 1,100
A-3 RZUT 1 PIETRA 1100
A-4 RZUT 2 PIETRA 1100
A-5 RZUT 3 PIETRA 1100
A-6 RZUT 4 PIETRA 1100
A-7 PRZEKROJ SZYBU 1100
A-8 ELEWACJA POENOCNA 1100
A-9 FRAGMENTY ELEWACII WSCHODNIEJ [ | 1:100
ZACHODNIEJ
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NAZWA
ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

ADRES:

KATEGORIA:

DZIALKA:

INWESTOR:

ZALACZNIKI

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska
Mtodziezowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania
szybu dZzwigu osobowego i przebudowy wyjscia ewakuacyjnego na
parterze i przebudowy instalacji wewn. C.O. kolidujacej z portalami
windowymi

Krakoéw, ul. Grochowa 21

XIv

219/5 obr. 28 Podgorze

Gmina Miejsca Krakéw
Szkolne Schronisko Mtodziezowe, ul. Grochowa 21, 30-731 Krakéw
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SPIS ZALACZNIKOW:

—_

Informacja BIOZ,

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i sprawdzajacemu uprawnien budowlanych,

3. Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta i sprawdzajacego na liste cztonkdw lzby
Architektow,

4. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

5. Zestawienie przegréd budowlanych

12-2021
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Informacja BIOZ

Przedmiotowa inwestycja wymaga wykonania planu BIOZ.

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) Zagrozenia bezpieczenstwa ze wzgledu na roboty ziemne:

e Wykonanie projektowanej budowy elementéw uzbrojenia podziemnego

e  Wykopy fundamentowe

b) Zagrozenia ze wzgledu na prace na wysokosci:

e do 12 m ponad poziomem terenu

c) Zagrozenia ze wzgledu na niezidentyfikowane elementy uzbrojenia podziemnego.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia niebezpieczenstwa i
zdrowia ludzi takie jak:

e uktadanie rur w gtebokich wykopach,

e wykonywanie wykopoéw o gtebokosci wiekszej niz1,5 m ze wzgledu na gtebokie

wykopy jak i na prace sprzetu zmechanizowanego,

e roboty drogowe przy pomocy sprzetu zmechanizowanego.

e przy pracy dzwigu,

e mozliwos¢ upadku z wysokosci ponad 2,0 m podczas prowadzenia robdt

e betonowanie przy pomocy pompy

e podtaczanie do energii elektrycznej,

e przy wykonywaniu préb szczelnosci instalacji,

e roboty spawalnicze,

a. Zagrozenia przy pracy wykonywanej na rusztowaniach oraz przy betonowaniu:

e Upadek z wysokosci ponad 2m - nalezy zaopatrzy¢ pracownikdw kaski ochronne
oraz zabezpieczy¢ przed upadkiem

e Betonowanie pompa - nalezy zapewni¢ sygnalizacje pomiedzy stanowiskiem
odbioru masy betonowej a operatorem pompy. Nalezy bezwzglednie przeszkolic¢
osoby przebywajace w poblizu betonowania pompa

e Praca dzwigu - nalezy zabezpieczy¢ teren w zasiegu pracy dzwigu oraz przeszkoli¢
osoby przebywajgce w zasiegu pracy. Przebywanie w tym rejonie oséb nie
przeszkolonych jest surowo wzbronione

b. Zagrozenia przy robotach spawalniczych:
e Przy wykonywaniu robét spawalniczych dozwolone jest uzywanie wytacznie butli do
gazdw technicznych posiadajgcych wazng ceche dozoru technicznego.
e Butle powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym i siatkowanym
e Spawacze powinni podczas pracy uzywac okularéw ochronnych

C. Zagrozenia przy robotach ziemnych i wykopach:

¢ Wykopy o gtebokosci ponad 1,5m, wykonywane maszynami, oraz wykopy pod
przytacza — zabezpieczy¢ okolice wykopdw w sposéb uniemozliwiajacy przebywanie
0s6b, w poblizu wykopu, w trakcie prowadzenia prac

e  Wykopy ponizej 1,5m, wykonywane maszynami, oraz wykopy pod przytgcza - nalezy
je odpowiednio zabezpieczyé przez wygrodzenie barierkami w kolorze biato —
czerwonym i oznakowac

¢ Sktadowanie ziemi z wykopdw na odktad moze by¢ co najmnigj 1,0 m od krawedzi
wykopu.

e Przy rozruchu technologicznym wszelkiego rodzaju urzadzen powinny sie
znajdowac osoby kompetentne i przeszkolone.

d. W razie prowadzenia prac w temperaturze ponizej Ost. C. kierownik budowy zorganizuje
warunki do bezpiecznego wykonania tych prac

12-2021
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e. Zagrozenia przy uzywaniu pilarek mechanicznych
e Nalezy odpowiednio oznaczyc i zabezpieczyc strefe pracy urzadzen
¢ Nalezy zaopatrzy¢ pracownikéw w okulary ochronne, kaski i rekawice ochronne, oraz
odpowiednie obuwie

f.  Rozruch urzadzen i préby szczelnosci
e Woszelkie prace zwigzane z rozruchem, montazem i probami urzadzen nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz odpowiednimi normami
e Prace te musza by¢ prowadzone przez osoby przeszkolone
e Migjsce prowadzenia prac budowlanych i remontowych, jak réwniez strefa
potencjalnego oddziatywania nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajacy
penetracje oséb nieupowaznionych

Opracowat:
Mgr inz. arch. Krzysztof Kozielewicz

Krakoéw, grudzien 2021
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.III- 7131/27/01 Rzeszow, 2001 - 07 - 09

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
iart. 104 Kodeksu postgpowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98
poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan KRZYSZTOF KOZIELEWICZ
magister inzynier architekt
ur. 14 wrzesnia 1974 r. w Bitgoraju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. A - 86/01
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci architektonicznej

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

7 uyg WOJEWQDY PODKARPACK!

" v

(N Aiadvsiaw Wo:
REKTOR WYDZIAt U
URY, BUDOWNICTWA URBAN
ARCHITEKT WOJEWODZKI

Otrzymuja:
1.Pan mgr inz. arch. Krzysztof Kozielewicz
ul. Wankowicza 10

37-450 Stalowa Wola
2. a/a
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta na liste cztonkow Izby Architektow,

7R A ARCHITEKTOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKEILT

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, fe:

mgr inZ. arch. KRZYSZTOF KOZIELEWICZ
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-86/01,

jest wpisany na liste czlonkow Matopelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0304.

Czlonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-12-2021 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0304-AE66-DOYC-31AA-CCC9

Dane rawarte w niniejseym zadwisdczeniu modna sprawdzié podajae nr werylikacyjmy
redwiadcrenis w publicenym serwisie Internetowym Lrby Architekbdw: www.izbaarchibektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednlo = whadclwg Okregowa Lrbe Architektdw RP,

12-2021
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Kopia decyzji o nadaniu sprawdzajgcemu uprawnien budowlanych

WOJEWODA SL.XSI(I Katowice 18 czerwen 2001 v,
AG.ILA/T131/346/01

DECYZJA ur 346/01
Na podstawic art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Ny 89, poz.414)
1§ 9ust.l rozporzadzenia M.G.I1B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodziclnych funkgji
technicznyeh w budownictwie (Dz. U Nr 8, poz.38 z 1995 r.).w zwigzlu 7z art. 104§ 1 i 2 Kpa.po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inZ. arch. Jarostawa Wilka na podstawic dolkumentéw
stwierdzajacyeh wymagane wyksztalcenic oraz prakiyke zawodowy oraz na podstawie pozytywne|
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang
Zarzgdzenicm Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwicrdza sig., z¢ :
Pan Jarostaw WI LK
magister inzynicr architeld
ur. dnia 5 kwietnia 1973 r. w Gliwicach
otrzymujec
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczes
do projelilowania

w specjalnosci: architcktoniczney

Uzasadnicnic
W zwigzku z potwicrdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang przez Wojewardg Ql:;skicgn
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.. pusiadania przez Pana mgr inz. arch.JJaroslawa
Wilka wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architelctury na kierunku Architelktura i
Urbanistyka oraz praltyli zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniert budowlanych w w/w
specjalnosei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono
Jalkow sentencii.
Od niniejszej deeyzji przysluguje odwolanic do Gléwnego Inspeldora Nadzoru Budowlancgo za

posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Jarostaw Wilk

ul. Kopernika 89/1, 44-100 Gliwice
2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ul. Krueza 38/42. 00-926 Warszawa
3. a/a
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Kopia zaswiadczenia o wpisie sprawdzajgcego na liste cztonkdw Izby
Architektow

l1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. JAROSLAW WILK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pehnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 346,/01,

jest wpisany na liste czlonkdéw Malopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: MP-0631.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Drata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2021 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektrenicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0631-3FF8-F228-5178-Y88F

Dane rawarte w niniejszym raswiadczeniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwiske internetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
luby kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Lzba Architektdw RP.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska
NAZWA Mtodziezowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie
ZAMIERZENIA dodania szybu dZwigu osobowego i przebudowy wyjscia
BUDOWLANEGO: ewakuacyjnego na parterze

ADRES: Krakéw, ul. Grochowa 21

KATEGORIA: XV

DZIAL KA: 219/5 obr. 28 Podgorze

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczamy,
ze projekt techniczny zamierzenia budowlanego jw. zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorecznym podpisem
prawidtowos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Krzysztof mgr inz. arch. Jarostaw Wilk

Kozielewicz Upr. 346/01
Upr: A-86/01

DATA Grudzien 2021
SPORZADZENIA
PROJEKTU

12-2021
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5 Zestawienie przegréd budowlanych
5.1 WARSTWY SCIENNE
SP Sciany fundamentowe
ponizej gruntu - folia kubetkowa)
6,0 | Polistyren ekstrudowany
25,0 | Sciana zelbetowa wg projektu konstrukgji ( wg technologi betonu
wodoszczelnego)
SZ1 Sciana tynkowana
Tynk cienkowarstwowy, silikonowy, drobnoziarnisty typu Baumit Nanopor Top lub
STO na siatce z tworzywa sztucznego
| 15,0 | Styropian elewacyjny
25,0 | Sciana zelbetowa

5.2 WARSTWY STROPOWE

P1 Plyta denna
20,0 | Ptyta betonowa zbrojona
176,0 | Zasyp ubijany warstwami
50,0 | Ptyta denna zelbetowa wg projektu konstrukcji z betonu wodoszczelnego
Hydroizolacja mineralna typu Hydrostop
10,0 | Chudy beton
D1 Dach
Blacha stalowa powlekana, kolor jasny szary
Podktad z maty systemowej dystansowej, folia dachowa
3,0 | Sklejka wodoodporna lub ptyta OSB (deskowanie szczelne)
2,0 | Pustka wentylacyjna (kontriaty)
15,0 | Termoizolacja pomiedzy tatami- wetna mineralna np.Rockwool
25,0 | Plyta zelbetowa monolityczna

12-2021
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PROJ. SCIANY ZELBETOWE
—wm—  KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
PROJ. PRZEGROD
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY PROJEKTANT PROWADZACY
A KRZYSZTOF KOZIELEWICZ MK-ARCHITEKCI arch.Krzysztof Kozielewicz | upr A-86/01
U W AG' OGC) LN E ul. Krasickiego 21/3, 30-515 Krakéw, NIP 865-200-79-72
1. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM, WARUNKAMI OCHRONY PPOZ. ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI. INWESTOR SZKOLNE SCHRONISKO MEODZIEZOWE |- > AWDZAACY
2. WYMIARY MOGA ULEC ZMIANIE PO OSTATECZNYM WYBORZE OFERENTA/WYKONAWCY. ul. Grochowa 21, 30-731 Krakow |_2rch: farosiaw Wik | uprasem
3. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W WARUNKACH OCHRONY P.POZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, W TYM W PRZEPISACH BHP. NAZWA PROJEKTU NAZWA RYSUNKU
4. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BEZ ADNOTACJI O WYKONCZENIU NALEZY REALIZOWAC WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM. ,
5. WSZELKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY STOSOWAG ZGODNIE Z INSTRUKCJA MONTAZOWA DOSTAWCY DANEGO SYSTEMU. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego RZUT PIWNIC
6. WSKAZANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ PRODUKTY NALEZY TRAKTOWAC JAKO REFERENCYJINE, OKRESLAJACE STANDARD WYKONANIA. Schroniska Mtodziezowego przy ul. G'°°h°}‘2’elk21 w
DOPUSZCZCZALNE JEST STOSOWANIE INNYCH, ROWNOWAZNYCH ROZWIAZAN PO UZYSKANIU AKCEPTACJI ZE STRONY PROJEKTANTA | INWESTORA. WYKONAWCA MA rakowie
OBOWIAZEK WYKAZANIA ZGODNOSCI PROPONOWANEGO ROZWIAZANIA ZAMIENNEGO Z ROZWIAZANIEM WYDANYM W PROJEKCIE.
7. OFERENT/WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI INWESTORA | GENERALNEGO PROJEKTANTA KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZANYCH PRODUKTOW | ADRES KRAKOW, ul. Grochowa 21 | para. 27.12.2021 NRRYSUNKU
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ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, W TYM W PRZEPISACH BHP. NAZWA PROJEKTU NAZWA RYSUNKU
4. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BEZ ADNOTACJI O WYKONCZENIU NALEZY REALIZOWAC WRAZ 7 ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM. ,
5. WSZELKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY STOSOWAG ZGODNIE Z INSTRUKCJA MONTAZOWA DOSTAWCY DANEGO SYSTEMU. Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego RZUT 4 PIETRA
6. WSKAZANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ PRODUKTY NALEZY TRAKTOWAC JAKO REFERENCYJINE, OKRESLAJACE STANDARD WYKONANIA. Schroniska Mtodziezowego przy ul. G'°°h°}‘2’elk21 w
DOPUSZCZCZALNE JEST STOSOWANIE INNYCH, ROWNOWAZNYCH ROZWIAZAN PO UZYSKANIU AKCEPTACJI ZE STRONY PROJEKTANTA | INWESTORA. WYKONAWCA MA rakowie
OBOWIAZEK WYKAZANIA ZGODNOSCI PROPONOWANEGO ROZWIAZANIA ZAMIENNEGO Z ROZWIAZANIEM WYDANYM W PROJEKCIE.
7. OFERENT/WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI INWESTORA | GENERALNEGO PROJEKTANTA KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZANYCH PRODUKTOW | ADRES KRAKOW, ul. Grochowa 21 | para. 27.12.2021 NRRYSUNKU
TECHNOLOGII ZAWIERAJACE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO PRODUKTU LUB UZYCIA DANEJ TECHNOLOGI, NAWET =V
JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH | W OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH | INNYCH OPRACOWANIACH DOSTARCZONYCH PROJEKT TECHNICZNY | skaLa: 1:50 PT_A_6
OFERENTOWI/WYKONAWCY. BRANZA
8. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI | SPECYFIKACJI MUSZA ZOSTAC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM. ARCHITEKTURA | REWIZJANR: 0
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OZNACZENIE WG RYS. Da1 Da2 Dw1
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SCHEMAT
0 0
o o
EIS60 EI30
WYMIAR W SWIETLE So 1400 1400 1010
OTWORU [mm] Ho 2100 2100 2100
WYMIAR W SWIETLE Sz 1200 1200 900
OSCIEZNICY [mm] Hz 2050 2050 2050
OZNACZENIE SKRZYDLA L P L P L P
PARTER ] 1 ] 1
ILOSC SZTUK 1 1 2
KOLOR KOLOR RAL7016 KOLOR RAL7016 KOLOR RALS003
DRZWI METALOWE WEWNETRZNE SLUSARKA Z PROFILI ALUMINIOWYCH CIEPLYCH| DRZWI METALOWE WEWNETRZNE Z
UWAGI DYMOSZCZELNE Z PRZESZKLENIEM, Z PODWOJNA WKELADKA TERMICZNA PRZESZKLENIEM, FIRMY MERCOR ALPE;
1. WYMIARY STOLARK| ORAZ FIRMY MERCOR MCR PROFILE ECO; OSCIEZNICA | POWLEKANYCH PROSZKOWO STANDARDU OSCIEZNICA NAROZNA, PRZESZKLENIE
OTWOROW W SGIANACH WEWNETRZNA, ALUPROF MB-86 LUB ROWNORZEDNYM, OKRAGLE (BULAJ) O $R 40CM, SZKLO
NALEZY ZWERYFIKOWAG PO SZKtO ZGODNIE Z PROJEKTEM SZKLONE SZKtEM ZESPOLONYM, BEZBARWNYM| ZGODNIE Z PROJEKTEM WARSZTATOWYM
OSTATECZNYM WYBORZE TYPU WARSZTATOWYM BEZPIECZNYM LUB BEZPIECZNYM SLUSARKI DRZWIOWEJ, NIEPRZEZIERNE;
ORAZ PRODUGENTA STOLARKI gg%?é‘;&gﬂfﬁ:ggfﬁigxzaGR15MM HARTSOWANgM; SZKLO ZGODNIE Z PROJEKTEM | OSCIEZNICA STALOWA OCYNKOWANA
. 4 1, WARSZTATOWYM GR.1,5MM Z USZCZELKA PECZNIEJACA;
$Ef:?—|?4?gz|ﬁ$c:§H2ﬁgl\(NRAzF\{(%’:§OW Z USZCZELKA PECZNIEJACA; SLUSARKI DRZWIOWE, PRZEZIERNE; WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA GIEPEA U=1,4
DRZWIOWE, WYKONANE Z WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1,4 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA ZESTAWU W/M2K;
PRZEZROCZT_‘;STYCH TAELL gg%br_o Z PRZYLGA Z DWOCH BLACH O (ZSAZRI;E(IEWESSFZ"E)EZ)A?\TYg AWM2G 2I|(2ROZYD|\:I\0/| mgé{h?cl)\NzE ?NVEESH SK\CH °
.0,75| M
;ggslggY“‘z;ogzzﬂﬁ OWANE W GR.0,75MM WYPELNIONE WELNA MIN.; ZAPADKOWO-ZASUWKOWY Z ELEKTRORYGLEM; SAM&)ZAMYKACZ NP_DoRMATs’?ﬂ LU,B GEZE,
WYKONANE Z MATERIALU SAMOZAMYKACZ NP.DORMA TS-71 LUB GEZE, NA SZYLDZIE ZE STALI NIEERDZEWNEJ Z MONTOWANY NA OSCIEZNICY OD STRONY
ZAPEWNIAJACEGO MONTOWANY NA OSCIEZNICY OD STRONY TRZPIENIEM STALOWYM OMM.WKLADKA ZAWIASOW; ZAMEK WPUSZCZANY
UWAGI SZCZEGOLOWE: sezmeczsieTo SO, e TACIoMSALEC AITNIRION, | Zoxotio s
: UZYTKOWNIKOW W PRZYPADKU ’ KOMPLET KLAMEK U-FORM ZE STALI
1. WIDOK OKIEN | ZESTAWOW POKAZANO OD STRONY ZEWNETRZNEJ. WYSOKOSC DRZWI PODANO OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI. STEUCZENIA A O AWK O ALl PPOSAZONE W SEOWNIKSTEROWANY 2 | NERDZEWNEL
2. PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW NALEZY ZWERYFIKOWAC ZGODNOSC OPISANYCH OTWOROW W MURZE ZE NIERDZEWNEJ, CENTRALKI ODDYMIANIA KLATKI ORAZ TRZPIENIEM STALOWYM SMM DODATKOWO
] . NA SZYLDZIE ZE STALI NIERDZEWNE. Z KONTROLE DOSTEPU (NP. CZYTNIKI KART PO | MOTYLEK OD STR. WEWN.,
STANEM FAKTYCZNYM. W RAZIE NIEZGODNOSCI SKORGOWAC ZREALIZOWANE OTWORY. TRZPIENIEM STALOWYM 9MM,WKEADKA ZEWN. | WEWN. STRONIE DRZWI) ZAWIASY SPAWANE-3SZT; OKUCIA
3. EWENTUALNA ZAMIANA WYSPECYFIKOWANYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE ELEMENTOW SLUSARKI DRZWIOWEJS MUSI ZOSTAC UZGODNIONA Z O A DO B AT YW WAZENIOWY: KLAMKAKLAMICA;
INWESTOREM PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACJI ROBOT STANU SUROWEGO. KLAMKA/KLAMKA; DRZWI WYPOSAZONE W
4. W RAZIE ZMIANY ZALOZEN PROJEKTOWYCH NALEZY UZGODNIC Z GENERALNYM PROJEKTANTEM WYMIARY WSZYSTKICH OTWORGW; OBOWIAZEK T STEROANY Z CENTRALKI
SZCZEGOLOWEGO WYKAZANIA ROZBIEZNOSCI SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
UWAGI OGOLNE:
1. RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM, WARUNKAMI OCHRONY PPOZ. ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY PROJEKTANT PROWADZACY: SPRAWDZAJACY:
2. WYMIARY MOGA ULEC ZMIANIE PO OSTATECZNYM WYBORZE OFERENTA/WYKONAWCY. A KRZYSZTOF KOZIELEWICZ MK-ARCHITEKCI arch. Krzysztof Kozielewicz upr. A-86/01 | arch. J. Wilk upr. 346/01
3. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC WYTYCZNYM ZAWARTYM W WARUNKACH OCHRONY P.POZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ul. Krasickiego 21/3, 30-515 Krakéw, NIP 865-200-79-72
ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, W TYM W PRZEPISACH BHP. OPRACOWAL arch, Krzysztof Kozilewicz
4. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BEZ ADNOTACJI O WYKONCZENIU NALEZY REALIZOWAC WRAZ 7 ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM. ADRES KRAKOW. ul. Grochowa 21 | Pooris PODPIS
5. WSZELKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE NALEZY STOSOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA MONTAZOWA DOSTAWCY DANEGO SYSTEMU. ’ NAZWA RYSUNKU:
6. WSKAZANE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ PRODUKTY NALEZY TRAKTOWAC JAKO REFERENCYJNE, OKRESLAJACE STANDARD WYKONANIA. INWESTOR SZKOLNE SCHRONISKO MLODZIEZOWE '
DOPUSZCZCZALNE JEST STOSOWANIE INNYCH, ROWNOWAZNYCH ROZWIAZAN PO UZYSKANIU AKCEPTACJI ZE STRONY PROJEKTANTA | INWESTORA. WYKONAWCA MA ul. Grochowa 21. 30-731 Krakéw ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE.J
OBOWIAZEK WYKAZANIA ZGODNOSCI PROPONOWANEGO ROZWIAZANIA ZAMIENNEGO Z ROZWIAZANIEM WYDANYM W PROJEKCIE. ’ ’
7. OFERENT/WYKONAWCA MUSI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACUI INWESTORA | GENERALNEGO PROJEKTANTA KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZANYCH PRODUKTOW | A R B 2bucowa | przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Lo 122021 | s 1100
TECHNOLOGII ZAWIERAJACE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO PRODUKTU LUB UZYCIA DANEJ TECHNOLOGI, NAWET Miodziezowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie | NR RYSUNKU:
JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE NA RYSUNKACH | W OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH | INNYCH OPRACOWANIACH DOSTARCZONYCH FAZA PROJEKT TECHNICZNY
OFERENTOWI/WYKONAWCY. BRANGA o chie PT-A-10
8. WSZELKIE ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACJI | SPECYFIKACJI MUSZA ZOSTAC UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM. ARCHITEKTURA
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