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1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Zlecenie Inwestora, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 w sprawie zakresu i formy projektu 
budowlanego, Dz.U. z 2020, Poz. 1609, 

• Uzgodnienia programowo-funkcjonalne i materiałowe z Inwestorem dokonywane w trakcie opracowania 
projektu, 

• Ustalenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Bagry”, 

• Mapa do celów projektowych, 

• Aktualne przepisy i normy, zgodnie ze stanem prawnym na dzień sporządzenia projektu, 

• Wizje lokalne i pomiary na miejscu 

• Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu zatwierdzony decyzją 
pozwolenia na budowę nr 499/6740.2/2022 . 

 
 
 
2 Informacje ogólne 
 
2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenie budowlanego obejmującego więcej 

niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla zadania pn. 
rozbudowa istn. budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  na działce 219/5 obr. 28 Podgórze o 
oddylatowany szyb windowy zapewniający dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom 
niepełnosprawnym wraz z niezbędnym zakresem przebudowy w obrębie przylegającej do proj. szybu klatki 
schodowej w poziomie parteru. 
2.2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu  budowlanego 

Przebudowywany budynek pełni rolę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – stanowi obiekt zamieszkania 
zbiorowego. W poziomie parteru oprócz pokoi i apartamentów schroniska zlokalizowana jest część 
administracyjna obiektu. Uzupełnienie programu stanowią pomieszczenia wspólnego użytkowania zlokalizowane 
na piętrach : kuchnie, jadalnie, bawialnia, siłownia i pokój internetowy. W poziomie piwnic zlokalizowano 
pomieszczenia magazynowe, techniczne i gospodarcze. Projektowana rozbudowa nie ingeruje w program 
funkcjonalny obiektu – służy głównie zapewnieniu dostępności wszystkich kondygnacji użytkowych Schroniska 
dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na lokalizację szybu na zakończeniu korytarza od strony północnej, 
optymalną z punktu widzenia ograniczenia ingerencji w istniejący obiekt, przebudowie ulec musi łazienka 
ogólnodostępna w poziomie parteru (w celu wydzielenia korytarza na potrzeby ewakuacji z budynku wraz w 
wydzieleniem strefy ewakuacji od istn. klatki schodowej drzwiami EIS60) oraz ścianę z oknami na zakończeniu 
korytarza w poziomie pozostałych pięter. Zmianie ulec musi także sposób oddymiania klatki schodowej 
przylegającej do szybu – ze względu na likwidację okna oddymiającego w poziomie IV piętra przewiduje się 
wycięcie otworu w stropie nad klatką i montaż systemowej klapy oddymiającej o pow. czynnej stanowiącej 5% 
największego rzutu klatki (przyjęto powierzchnię w poziomie parteru wraz z powierzchnią dodanego szybu 
windowego). 
 
3 Projekt instalacji elektrycznych 
 

3.1 Zasilanie dźwigu windy 

 
W celu zasilania dźwigu windy do szafki sterowniczej windy znajdującej się na 4 piętrze należy doprowadzić kabel 
zasilający trójfazowy typu N2XH 5x4mm2 spełniający klasę Bca. W istniejącej tablicy piętrowej, piętra 4 należy 
zabudować zabezpieczenie o charakterystyce C i prądzie znamionowym 16A. Kabel należy prowadzić natynkowo 
w korycie elektroinstalacyjnym plastikowym.  

Do windy należy doprowadzić sygnał sterowniczy z centrali pożarowej. 
W przypadku wystąpienia pożaru winda zjedzie na poziom parteru, otworzy drzwi i nie będzie przyjmować 
nowych wezwań.  
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Na poziomie garażu prowadnice dźwigu należy podłączyć do głównej szyny wyrównawczej wyprowadzonej z 
projektowanego uziomu fundamentowego szybu windowego. Instalacja wewnątrz dźwigu nie jest objęta 
niniejszym opracowaniem. Zgodnie z wytycznymi wykonuje je dostawca dźwigu. W razie zaniku napięcia zasilania 
kabina dźwigu zastosowanego w budynku realizuje scenariusz ruchu do najbliższego niższego przystanku, 
samoczynnego otwarcia drzwi i zablokowania ich w pozycji otwartej. Kabina posiadać będzie oświetlenie 
awaryjne.  

 

 

 

3.2 Instalacje odbiorcze 

 
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania i 
zrealizowano je za pomocą: 

-wyłączników nadmiarowo-prądowych; 
-wyłączników różnicowoprądowych.  
-rozłączników bezpiecznikowych 
-podstaw bezpiecznikowych 
 Przewód ochronny PE należy podłączyć do zestyków ochronnych gniazd wtyczkowych, obudów 
metalowych aparatów i urządzeń elektrycznych, lokalnych i głównych połączeń wyrównawczych. 

Obwody oświetlenia, obwody gniazd wtykowych oraz obwody wypustów elektrycznych zaprojektowane zostaną 
przewodami typu 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2, 3x2,5 mm2, 5x2,5 mm2 układanymi pod tynkiem. Dla odbiorników na 
drogach ewakuacyjnych należy zastosować kable i przewody w klacie Bca. Poza drogami ewakuacyjnymi ( w 
łazience) dopuszcza się zastosowanie przewodów w klasie Dca.  
Przewody układane podtynkowo powinny być przykryte warstwą tynku nie mniejszą niż 5mm. 
Przewiduje się układanie osprzętu instalacyjnego według następujących zasad: 
-łączniki, przełączniki i przyciski montować na wysokości 1,2 m od podłogi,  
-gniazdo wtykowe i łaczniki łazience 1,4 m od podłogi, 
 
       W łazience zastosowane zostaną gniazda o stopniu ochrony IP44 
Zasilanie odbiorników łazienki należy wykonać z istniejących obwodów.  
Zasilanie i sterowanie oświetleniem z istniejących obwodów.   
 
 
 

3.3 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

 
Dla budynku przewiduje się wykonanie oświetlenia awaryjnego. Oprawy oświetlenia awaryjnego 

zainstalowane na drodze ewakuacyjnej w obrębie klatki schodowej na  poziomych i pionowych drogach 
ewakuacyjnych budynku. Na wejściu do budynku uwzględnione zostaną oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 
odporne na niskie temperatury. 

  Dla dróg ewakuacyjnych zapewnione będzie średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na podłodze 
wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszące nie mniej niż 2 lx. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej 
na powierzchni nie mniej niż połowy szerokości danej drogi ewakuacyjnej, natężenie oświetlenia stanowić będzie 
co najmniej połowę wspomnianej wartości. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego 
natężenia oświetlenia ewakuacyjnego wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 
40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niż 50% wymaganego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego powinno 
być wytworzone w ciągu do 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego musi być osiągnięty 
w czasie do 60 s. Oprawy oświetlenia wyposażone są w funkcję autotestu. Oświetlenie realizuje również funkcję 
oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego – wskazującego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne. 
Znaki kierunkowe podświetlane na drogach ewakuacyjnych, wykonane zostaną w funkcji „na jasno”, jako 
świecące podczas użytkowania obiektu. Czas działania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie będzie krótszy 
niż jedna godzina. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego w garażu wyposażone zostaną w akumulatory 
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o zwiększonej odporności na wpływ obniżonych temperatur lub wykonane jako zabezpieczone przed 
przemarzaniem. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 
 
 
 
 
4 Projekt instalacji niskoprądowych 
 
Projektuje się system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej. Oddymianie odbywać się będzie za  pomocą 
drzwi i  klapy oddymiającej.  
W celu sterowania oddymianiem klatki schodowej projektuje się wykonanie na ostatnim piętrze centrali 
sterującej oddymianiem, wpiętej do istniejącego systemu SSP.  
Podstawą istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej jest centrala pożarowa SAGITA 250. Projektowana 
centrala systemu oddymiania klatki schodowej musi być kompatybilna z istniejącym systemem (mp. RZN 4408K) 
Centralę należy połączyć z istniejącym systemem bezpośrednio lub poprzez wpięcie jej do istniejącej pętli 
dozorowej.  
Do istniejącej pętli dozorowej należy wpiąć również projektowane czujki dymu i płomienia w obrębie parteru ( 
wymaga się aby zastosowane czujki były kompatybilne z istniejącym układem)  
Czujki dymu na piętrach 1-4 można pozostawić jako istniejące czujki po sprawdzenia poprawności ich działania.  
Należy wykonać przyciski oddymiające – ręczne przyciski oddymiania  na każdej kondygnacji budynku oraz wpiąć 
je do projektowanej centrali oddymiającej.  
 
W skład instalacji oddymiania wchodzą:  
  
Alarmowy przycisk oddymiania 

Ręczny przycisk oddymiania zastosować w systemie oddymiania w celu ręcznego wyzwalania alarmu 

oraz do sygnalizacji stanu pracy centrali oddymiania. Dodatkowy wyłącznik wewnątrz obudowy umożliwia zdalne 

kasowanie alarmu. Przycisk jest przeznaczony do współpracy z centralami sterowania oddymianiem klatki 

schodowej i szybu windy. Przyciski zainstalować w klatkach schodowych np. RT 42-ST 

 

Przycisk przewietrzania 

Dla przewietrzenia klatki schodowej zaprojektowano przycisk przewietrzania, który ma za zadanie 

otworzyć klapę lub okno oddymiające nie wzbudzając alarmu pożarowego. Przycisk jest przeznaczony do 

współpracy z centralą sterowania oddymianiem klatki schodowej i szybu windy. Przyciski zainstalowano w klatce 

schodowej na ostatniej kondygnacji oraz na parterze. 

 

Stacja pogodowa 

W celu ochrony klatki przed zalaniem do centrali należy podłączyć stację pogodową, która prześle sygnał 

o złych warunkach atmosferycznych do central CSO1 

 

Klapa oddymiająca 

Klapa dymowa umieszczona na ostatniej kondygnacji. Podstawową funkcją klap dymowej 

zainstalowanej na obiekcie będzie odprowadzenie z klatki schodowej dymów, gazów pożarowych i energii 

cieplnej na zewnątrz obiektu. Zastosowanie ich przyczynia się do ochrony przez: 

Utrzymanie dróg ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu umożliwiając sprawną ewakuację; 

Ułatwienie prowadzenia akcji gaśniczej poprzez łatwiejszą lokalizacje miejsca pożaru; 

Zmniejszenie ryzyka zniszczenia konstrukcji budynku poprzez obniżenie temperatury, 

Ograniczenia szkód pożarowych spowodowanych dymem, gorącymi gazami pożarowymi i produktami 

termicznego rozkładu. 

 

Drzwi napowietrzające 

Do zapewnienia powietrza uzupełniającego (napowietrzania) w klatce będą wykorzystane skrzydła drzwi 

wejściowych zewnętrznych będące na parterze. Do zapewnienia powietrza uzupełniającego (napowietrzania) w 
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szybie windy będą wykorzystane skrzydła drzwi wejściowych do wiatrołapu oraz do korytarza na parterze.  Drzwi 

będą otwierane automatycznie. 

 

Uwagi: 

Dostawa klap oddymiających, klap przeciwpożarowych oraz drzwi napowietrzających wraz z siłownikami poza 

zakresem niniejszego opracowania. 

 

Zasilanie systemu 

Centrala będzie zasilana napięciem przemiennym 230 VAC i dostarczać będzie napięcie 24VDC do urządzeń 

systemu oddymiania - siłowników klapy oddymiającej i drzwi napowietrzających. Zasilanie doprowadzone 

zostanie przy wykorzystaniu okablowania o odporności ogniowej PH90 (mocowanie kabli ognioodpornych w 

klasie E90). 

Zasilanie rezerwowe 

System sterowania oddymiania posiada zasilanie rezerwowe, które w razie zaniku napięcia z sieci 

podstawowego zasilania pozwala na utrzymanie systemu w trybie „gotowość” przez 72h. Po tym czasie możliwe 

jest jednokrotne uruchomienie urządzeń. 

 

Rozmieszczenie i instalacja urządzeń 

Poszczególne elementy systemu mają zostać zainstalowane zgodnie z kartami katalogowymi oraz 

załączonymi rysunkami.  

Centrale oddymiania zainstalować na ścianie na najwyższej kondygnacji w bezpośrednim sąsiedztwie  

chronionej klatki schodowej. 

Ręczne przyciski oddymiania i przewietrzania zamontować na wysokości 1,2÷1,4 m od podłogi.  

Rozmieszczenie czujek pokazano na załączonych planach.   

Przy rozmieszczeniu czujek przestrzegać należy: 

• Zachowanie odpowiedniej odległości czujek od źródeł ciepła, 

• Prawidłowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczeń, elementów oraz przeszkód bu-

dowlano-montażowych (np. regały, podciągi, kanały wentylacyjne, ściany, przegrody, półki, itp.) 

• Zachowanie odpowiedniej odległości czujek od otworów wentylacyjnych. 

• Czujki mocować w gniazdach instalowanych do sufitu.  

 

Trasy kablowe 

Okablowanie, prowadzenie linii 

Linie zasilające siłowniki będą wykonane przewodem HDGs PH90 3x1,5. Całość instalacji będzie poprowadzona 

w sposób zapewniający utrzymanie sprawności funkcjonowania instalacji w klasie E-90. Podłączenia z 

siłownikami będą wykonane przy użyciu puszek instalacyjnych PIP-1A. 

Linie podłączenia przycisków oddymiania będą poprowadzone przewodem HTKSHekw 3x2x0,8. 

Linia dozorowa będzie poprowadzona przewodem HTKSHekw 1x2x0,8. 

Linie podłączenia przycisków przewietrzania będą poprowadzone przewodem N2XH-J 3x1,0. 

Linie podłączenia stacji pogodowej będą poprowadzone przewodem N2XH-J 4x1,0. 

 

Przejścia przez wydzielenia pożarowe 

Przejścia kabli przez ściany i stropy wydzielenia pożarowego wykonać, jako ognioodporne 

z zastosowaniem odpowiednich certyfikowanych izolacji ogniowych i ognioodpornych mas uszczelniających. 

Stosowane uszczelnienia mają posiadać odporność pożarową nie mniejszą niż odporność pożarowa przegrody. 

 

Wysterowanie drzwi do napowietrzania 

W czasie pożaru CSO poda sygnał do sterownika zamków drzwi napowietrzających, tak aby odryglować 

drzwi i umożliwić ich otwarcie. 
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Wysterowanie systemu transportu pionowego 

W czasie pożaru CSO poda sygnał pożarowy do sterownika windy a ten skieruje windę na parter, otworzy 

drzwi i pozostawi zablokowane w pozycji otwartej. 

Uruchomienie i praca próbna 

Uruchomienie systemu/urządzeń sterujących oddymianiem klatki schodowej i szybu windy powinno 

obejmować: 

• Przeprogramowanie istniejącej centrali  

• Zapoznanie się z dokumentacją techniczną systemu pod względem powiązań organizacyjno-

funkcjonalnych systemu, 

Uruchomienie transmisji sygnałów zasilających i danych do poszczególnych urządzeń, 

• Programowanie systemu, 

• Stwierdzenie zakończenia uruchomienia systemu, 

• Wyznaczenie momentu (czasu) wprowadzenia systemu do pracy próbnej. 

 

Praca próbna i testowanie systemu 

Praca próbna systemu/urządzenia sterowania oddymianiem klatki schodowej ma obejmować ciągły 

proces sprawdzania i testowania w określonym czasie urządzeń i całego systemu: 

• Nadzór i kontrola transmisji danych i zasilania urządzeń, 

• Nadzór i kontrola pracy wszystkich urządzeń i elementów wchodzących w skład systemu  

• Nadzór i kontrola pracy centrali alarmowej (urządzenia sterującego)  

• Diagnoza i porównanie wyników z założeniami funkcjonalno-użytkowymi i organizacyjnymi 

zawartymi w dokumentacji technicznej, 

• Korekta błędów programowych, 

• Wymiana elementów parametrycznie niestabilnych lub naprawa uszkodzonych, 

• Stwierdzenie stanu ustabilizowania się wszystkich wymaganych parametrów urządzeń, 

• Doprowadzenie systemu do pełnego rozruchu zgodnie wymaganiami dokumentacji techniczne, 

• Potwierdzenie zakończenia pracy próbnej systemu wpisem do odpowiedniej dokumentacji. 

 

 

 

 

Testy i pomiary systemu 

Test alarmowego przycisku oddymiania ma obejmować:  

• test lokalizacji; sprawdzić solidność mocowania oraz zgodność opisu przycisku (etykietę) i 

miejsca montażu z planami, 

• test poprawności działania; w celu sprawdzenia poprawności działania pobudzić przyciski 

i czujki ppoż. Konsekwencją zadziałania jest stan alarmowy wywołany w centrali alarmowej.  

 

Warunki eksploatacji systemu 

• Obsługę i konserwację należy prowadzić w oparciu o instrukcję obsługi centrali. 

• Do obowiązków użytkownika należy konserwacja systemu: naprawy bieżące oraz okresowe 

sprawdzanie skuteczności działania systemu (raz na kwartał wg zaleceń producenta - DTR). 

• Osoby, którym powierzono stałą obsługę systemu powinny być przeszkolone w zakresie 

czynności, które należy wykonać w przypadku jakiegokolwiek alarmu. 

• Obsługa winna być wykonywana w następujących czasookresach: 

• Obsługa codzienna: 

• sprawdzanie prawidłowości wskazań centrali oddymiania 

• po zakończeniu pracy sprawdzić, czy klapy są zamknięte, 
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• sprawdzić przyciski oddymiania , czy: 

• nie została zbita szybka na drzwiczkach, 

• drzwiczki są zamknięte i zaplombowane, 

• napisy uruchomienia na drzwiczkach są czytelne, 

• przycisk oddymiania jest dobrze widoczna i nie została zastawiona towarami lub sprzętem, w 

promieniu 1m od PO jest do niej swobodny dostęp. 

• Obsługa kwartalna:  

• Sprawdzanie prawidłowości działania układów i elementów sterowniczych, czyszczenie 

elementów wykazujących stan zabrudzenia, konserwacja baterii akumulatorów 

• Sprawdzenie stanu ogólnego instalacji oddymiania, 

• Fizyczne otwarcie klap, 

• Ręczne otwarcie klap poprzez uruchomienie przycisk oddymiana PO, 

• Sprawdzenie aktualności protokołów badań i pomiarów instalacji elektrycznej stanowiącej 

wyposażenie klap oddymiających do funkcji wietrzenia, 

• Kopię protokołu z przeprowadzonej konserwacji okresowej należy pozostawić kierownikowi 

obiektu. 

• Uwagi: 

• Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie usunąć, a fakt ich wystąpienia zgłosić 

przełożonemu. 

• Osoby zobowiązane do przeprowadzenia w/w czynności winny zostać określone w instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego, jaką Obiekt musi posiadać. 

• W ramach bieżącej konserwacji instalacji oddymiającej, przeszkolone osoby powinny, co 

najmniej raz w ciągu 10 dni przeprowadzać próbę załączania grawitacyjnego systemu 

oddymiania i dopływu powietrza kompensacyjnego oraz odcinania pożaru, a także 

każdorazowo, czynność tą odnotować w książce instalacji. 

• Obsługa kwartalna powinna być wykonywana przez osoby posiadające autoryzacje producenta 

urządzeń. W innym przypadku producent może nie uznać zasadności naprawy gwarancyjnej. 

• Wykonawca instalacji dostarczy aktualne atesty, certyfikaty na zabudowane urządzenia i 

materiał. 

 

• Przeszkolenie personelu technicznego 

• Dla zrealizowania pkt. 5 art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej personel techniczny 

obiektu musi być przeszkolony w zakresie funkcjonowania i obsługi całego systemu 

oddymiania. 

• Obowiązek przeszkolenia w tym zakresie spoczywa na firmie wykonującej instalację. 

• Dla udokumentowania faktu przeprowadzenia szkolenia należy sporządzić stosowną notatkę, 

do której musi być załączona lista obecności osób uczestniczących w szkoleniu. 

• Osoby te na liście obecności muszą własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt odbycia 

szkolenia. 

• Szkolenia uzupełniające dla nowych osób zobowiązana jest przeprowadzać firma prowadząca 

okresową konserwację systemu oddymiania obiektu. 

• Dopilnowanie, aby stosowne osoby posiadały powyższe przeszkolenie, spoczywa na kierowniku 

obiektu. 

• Jest to bardzo istotne przy fluktuacji zatrudnionego personelu. 
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5 Uwagi końcowe 
 
 
- Wszystkie rysunki i opis należy rozpatrywać łącznie.  
- w przypadku wątpliwości co do kompatybilności z istniejącym systemem należy skontaktować się z 
producentem i projektantem systemu 
- Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 
- Obudowy lamp oraz osprzęt elektryczny: gniazdka i włączniki należy montować w kolorze uzgodnionym z 
Inwestorem na etapie zamówień. 
- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 
- Przy wykonywaniu robót elektrycznych w budynku zachować koordynację z pozostałymi instalacjami. Zwrócić 
szczególną uwagę na ewentualne przesunięcia mebli, urządzeń wentylacyjnych. 
- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 
specyfikacji (opisie), a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nieujęte w specyfikacji winne być 
traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 
należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać 
niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 
- W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to projektantowi, który 
zobowiązany będzie do wyjaśnienia. 
- Projekt niniejszy opracowany został w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. Niezależnie od powyższego 
Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepisów BHP. 
- Z uwagi na możliwe zmiany urządzeń technologicznych instalacje zasilającą należy dostosować do konkretnego 
typu urządzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urządzeń technologicznych poprzez gniazdo lub wypust 
oraz wysokość montażu wykonać zgodnie z DTR-kami urządzeń i wytycznymi technologicznymi. Szczegółowe 
lokalizacje urządzeń według projektów branżowych i technologicznych. 
-  Dopuszcza się użycie innych materiałów lub urządzeń o niegorszych parametrach niż podane w specyfikacji.  
- Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową równą odporności tego 
oddzielenia.  Przejścia wykonać w pionie i poziomie pomiędzy strefami pożarowymi. Stosować przegrody i 
uszczelnienia produkcji renomowanych firm. 
- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych uruchomień, testów i 
zaprogramowania (przeprogramowania) istniejących systemów w celu skoordynowania poprawnego działania 
pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną.  
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6 Część rysunkowa 
 
 
PROJEKT  TECHNICZNY 

NR RYS. RYSUNEK SKALA 

PT-E-1 RZUT PIWNIC 1:100 

PT-E-2 RZUT PARTERU 1;100 

PT-E-3 RZUT  1 PIĘTRA 1:100 

PT-E-4 RZUT  2 PIĘTRA 1:100 

PT-E-5 RZUT  3 PIĘTRA 1:100 

PT-E-6 RZUT  4 PIĘTRA 1:100 

PT-E-7 SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI 1:100 
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