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OPIS TECHNICZNY 

 
 
INFORMACJE OGÓLNE: 
 
Obiekt: Szyb windowy 
 
Adres:  Kraków, ul. Grochowa 21 
  dz. nr 219/5 obr. 28 Podgórze 
 
Inwestor:  Gmina Miejsca Kraków 
  Szkolne Schronisko Młodzieżowe,  
  ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków  
 
1. Podstawa opracowania. 
 

• Zlecenie Inwestora. 

• Projekt zagospodarowania terenu. 

• Projekt architektoniczno-budowlany. 

• Polskie i europejskie normy traktowane jako składnik wiedzy inżynierskiej. 
 
2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.  
 
 Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejącego budynku Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego  na działce 219/5 obr. 28 Podgórze o oddylatowany od konstrukcji budynku 
szyb windowy zapewniający dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom niepełnosprawnym 
wraz z niezbędnym zakresem przebudowy w obrębie przylegającej do proj. szybu klatki schodowej. 
 

3. Opis techniczny obiektu. 

 

Układ konstrukcyjny: 
Konstrukcja szybu dźwigu wykonana jako żelbetowa monolityczna. Posadowienie bezpośrednie na 
gruncie, na płycie dennej fundamentowej wykonanej w technologii monolitycznej żelbetowej. 
Fundament sprawdzono, jak płytę na podłożu sprężystym, zaprojektowaną na stan graniczny nośności 
podłoża gruntowego oraz stanów granicznych użytkowania obiektu. 
 
Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji: 
Wykaz podstawowych norm projektowych: 
PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 

 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 
Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 
użytkowe w budynkach 
PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję 
Część 1-2: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania na konstrukcję w warunkach pożaru 
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję 
Część 1-3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem 
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję 
Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 



  

  

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 
Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 
Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego 
 
Konstrukcję obliczono dla następujących założeń: 
- II strefa przemarzania 
- III strefa obciążenia śniegiem  
- I strefa obciążenia wiatrem 
 
Materiały konstrukcyjne: 
- Beton C8/10 /B10/ - beton podkładowy pod fundamenty 
- Beton C25/30 /B30/W8 - płyta fundamentowa 
- Beton C25/30 /B30/ - pozostałe elementy konstrukcyjne 
- Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500), A-I (St3S) 
 
Badania geotechniczne podłoża – opracowanie pod nazwą: „USTALENIE GEOTECHNICZNYCH 
WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO” mgr inż. Tomasz Michalczyk 
upr geol VII-1756 XI-0253 XII-0212 
 
Kategoria geotechniczna – II w prostych warunkach gruntowych 
 
Posadowienie budynku: 
Budynek posadowiony jest bezpośrednio na płycie fundamentowej.  
Poziom posadowienia fundamentów – jak budynek istniejący (~3,68m ppt.) 
Pod płytą fundamentową wykonać warstwę chudego betonu C8/10 gr. 10cm. 
Na etapie budowy konieczna jest weryfikacja przyjętych założeń dotyczących posadowienia obiektu. 
Należy zapewnić odbiór podłoża gruntowego przez uprawnionego geotechnika, z potwierdzeniem 
odbioru wpisem do dziennika budowy.  
W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntów innych niż opisane w dokumentacji geotechnicznej 
należy skontaktować się z projektantem. 
Wobec braku informacji w dokumentacji geotechnicznej o szerokości odsadzki fundamentu budynku 
istniejącego założono w projekcie odsadzkę o max. szer. 20 cm. W przypadku stwierdzenia podczas 
prowadzenia prac budowlanych większej odsadzki należy skontaktować  się z projektantem. 
 
Elementy konstrukcyjne obiektu: 
• Płyta fundamentowa 
Zaprojektowano fundamenty bezpośrednie w postaci płyty fundamentowej monolitycznej gr. 60cm z 
betonu C25/30 (B30), zbrojonej górą i dołem zgodnie z projektem wykonawczym, na warstwie chudego 
betonu gr. 10cm 
W miejscu przerw roboczych na styku płyt podszybia i ścian należy zastosować taśmy uszczelniające do 
przerw roboczych. 
Fundamenty należy oddylatować od istniejącego budynku styropianem gr. 2cm. 
• Ściany szybu 
Zaprojektowano jako żelbetowe, grubości 25 cm , z betonu C25/30 (B30), zbrojone zgodnie z projektem 
wykonawczym. W poziomach stropów zaprojektowano wieńce, miejscowo szersze od ściany, na styk z 
konstrukcją stropów obiektu istniejącego (dla wyrównania ewentualnych odchyleń od pionu budynku 
istniejącego i niwelacji odsadzki fundamentu, detal  połączenia z budynkiem istniejącym wg projektu 
wykonawczego). Po wykonaniu części podziemnej szybu należy ją zasypać gruntem rodzimym z 
zagęszczeniem warstwami, zgodnie z projektem technicznym 



  

  

• otwór pod klapę dymowa w istniejącym stropie na klatce schodowej od strony projektowanego 
szybu windowego w stropodachu nad IV piętrem (dokładna lokalizacja zgodnie z projektem branży 
architektura). 
 

Z uwagi na brak możliwości wykonania rozległych odkrywek stropodachu w istniejącym 
użytkowanym obiekcie projekt w zakresie otworu pod klapę dymową wykonano na podstawie 
następujących założeń: 

stropodach wentylowany składający się z następujących warstw: 
- płyta nad klatka schodową żelbetowa monolityczna. 
- stop pod pokryciem dachowym wykonany z płyt korytkowych opartych na ściankach  
  ażurowych 

w przypadku stwierdzenia innej konstrukcji stropu np. płyty prefabrykowane typy  Żerań należy 
skontaktować się z projektantem.   
 

Projekt przewiduje następujące rozwiązanie: 
Otwór pod klapę dymową należy wyciąć w stropie żelbetowym i wzmocnić po obwodzie 

wymianami z belek stalowych HEB 160 opartych na poduszkach żelbetowych wykonanych na ścianach 
nośnych klatki schodowej.  Belki stalowe zabezpieczyć p.poż. do odpowiedniej odporności ogniowej 
poprzez malowanie farbą pęczniejącą i /lub obudowanie płytami ognioodpornymi.  Na stropie po obrysie 
wykonanego otworu w płycie żelbetowej nad klatką schodową wykonanego otworu pod płytami 
korytkowymi stanowiącymi drugi element stropodachu wymurować  ścianki gr.12cm i wykonać płytę 
żelbetową monolityczna w miejscy zdemontowanych płyt korytkowych opierając ja na nowych ściankach 
wykonanych po obrysie otworu oraz na istniejących ściankach ażurowych. 

 
Z uwagi na brak możliwości wykonania rozległych odkrywek stropodachu w istniejącym 

użytkowanym obiekcie projekt w zakresie otworu pod klapę dymową należy uszczegółowić w ramach 
nadzoru autorskiego na etapie budowy, po zdjęciu warstw dachowych i wykonaniu odkrywek.  
 
Nadproże w dodawanej ścianie z drzwiami ppoż. pomiędzy klatką schodową a przedsionkiem 
ewakuacyjnym w parterze należy wykonać jako monolityczne, żelbetowe, 25x25 cm zbrojone 4#12, 
strzemiona #6 co 15cm. 
 
Stanowisko dotyczące możliwości rozbudowy i wpływu rozbudowy na istniejący budynek: 
Projektowany szyb windowy jest obiektem wolnostojącym, oddylatowanym od istniejącego budynku. 
Styk w poziomie stropów przenosi obciążenia od wiatru tak jak istniejące. Nie zmienia się układ obciążeń 
budynku istniejącego ani jego schemat statyczny. Fundament szybu posadowiony będzie w poziomie 
fundamentów budynku istniejącego i w związku z tym nie będzie negatywnie oddziaływał na budynek 
istniejący. Nie wystąpi zjawisko wypierania gruntu spod fundamentu istniejącego ani zjawisko parcia na 
ścianę fundamentową budynku istniejącego. 
Niniejszym stwierdza się, że istnieje możliwość rozbudowy istniejącego obiektu o zewnętrzny szyb 
windowy i rozbudowa ta nie będzie miała wpływu na istniejący budynek. 
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