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1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

• Zlecenie Inwestora, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 w sprawie zakresu i 

formy projektu budowlanego, Dz.U. z 2020, Poz. 1609, 
• Koncepcja architektoniczna, opracowanie: Krzysztof Kozielewicz MK- Architekci , 
• Uzgodnienia programowo-funkcjonalne i materiałowe z Inwestorem dokonywane w 

trakcie opracowania projektu, 
• Ustalenia  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Bagry”, 
• Opinia geotechniczna, opracowanie:  Geologia Południa , grudzień 2021,   
• Mapa do celów projektowych, 
• Aktualne przepisy i normy, zgodnie ze stanem prawnym na dzień sporządzenia 

projektu, 
• Wizje lokalne i pomiary na miejscu 
• Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu 

zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr 499/6740.2/2022 . 
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2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenie 
budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres 
całego zamierzenia. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istn. budynku Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego  na działce 219/5 obr. 28 Podgórze o oddylatowany szyb 
windowy zapewniający dostęp na wszystkie kondygnacje użytkowe osobom 
niepełnosprawnym wraz z niezbędnym zakresem przebudowy w obrębie przylegającej do 
proj. szybu klatki schodowej w poziomie parteru.  
 

2.2 Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, w tym informacja o 
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Krakowa, przy ul. Grochowej.  
Teren przeznaczony pod rozbudowę obejmuje działkę nr  219/5 o pow. ok. 1609,0m2 i 
zabudowany jest budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. W związku z proj. 
rozbudową przeznacza się do rozbiórki jedynie część istniejącego chodnika w strefie 
lokalizacji szybu. Teren inwestycji  jest generalnie płaski. Rzędne terenu kształtują się w 
przedziale od 200,69 m n.p.m. do 200,96 m n.p.m. Projektowana rozbudowa nie koliduje z 
istniejącym drzewostanem ani nie zmniejsza istniejącej powierzchni zieleni na gruncie 
rodzimym. 
 

2.3 Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania. 

 

 Element Powierzchnia [m2] 

1 Powierzchnia terenu inwestycji   1609,00 

2 Powierzchnia zabudowy łącznie, w tym:  636,00 

3.1 Obiekty projektowane 6,00  

3.2 Obiekty istniejące 630,00  

4 Powierzchnie utwardzone łącznie, w tym:  537,00 

4.1 Drogi 0,00  

4.2 Parkingi 234,00  

4.3 Tarasy i chodniki 303,00  

5 Powierzchnia biologicznie czynna łącznie, w tym:  
436,00 

(b/z) 

5.1 Liczona w 100 % 436,00  

5.2 Liczona w 50% 0,00  

6 

Powierzchnie  terenu niezbędne do sprawdzenia 
zgodności z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu 

Nie dotyczy 
(zgodnie z §7.2.2 

MPZP) 
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3 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE 
 

3.1 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu  
budowlanego 

Przebudowywany budynek pełni rolę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – stanowi 
obiekt zamieszkania zbiorowego. W poziomie parteru oprócz pokoi i apartamentów 
schroniska zlokalizowana jest część administracyjna obiektu. Uzupełnienie programu 
stanowią pomieszczenia wspólnego użytkowania zlokalizowane na piętrach : kuchnie, 
jadalnie, bawialnia, siłownia i pokój internetowy. W poziomie piwnic zlokalizowano 
pomieszczenia magazynowe, techniczne i gospodarcze. Projektowana rozbudowa nie 
ingeruje w program funkcjonalny obiektu – służy głównie zapewnieniu dostępności 
wszystkich kondygnacji użytkowych Schroniska dla osób niepełnosprawnych. Ze względu 
na lokalizację szybu na zakończeniu korytarza od strony północnej, optymalną z punktu 
widzenia ograniczenia ingerencji w istniejący obiekt, przebudowie ulec musi łazienka 
ogólnodostępna w poziomie parteru (w celu wydzielenia korytarza na potrzeby ewakuacji z 
budynku wraz w wydzieleniem strefy ewakuacji od istn. klatki schodowej drzwiami EIS60) 
oraz ścianę z oknami na zakończeniu korytarza w poziomie pozostałych pięter. Zmianie ulec 
musi także sposób oddymiania klatki schodowej przylegającej do szybu – ze względu na 
likwidację okna oddymiającego w poziomie IV piętra przewiduje się wycięcie otworu w 
stropie nad klatką i montaż systemowej klapy oddymiającej o pow. czynnej stanowiącej 5% 
największego rzutu klatki (przyjęto powierzchnię w poziomie parteru wraz z powierzchnią 
dodanego szybu windowego). 
 

3.2 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym 
jego wygląd zewnętrzny, sposób dostosowania do warunków wynikających z 
wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii oraz do 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

W celu ograniczenia ingerencji w strukturę konstrukcyjną istniejącego budynku 
zdecydowano się na dobudowę oddylatowanego szybu windowego od strony zewnętrznej 
na przedłużeniu głównego korytarza od strony północnej. Projektowany szyb zostanie 
docieplony i wykończony systemowymi masami tynkarskimi w kolorze ciepło-szarym, 
harmonizującym z kolorystyką obiektu. Zadaszenie szybu przewiduje się w pokryciu blachą 
powlekaną na na podkładzie z maty dystansowej na deskowaniu z płyt OSB 
wodoodpornych. 
 

3.3 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego. 

3.3.1 Kubatura 

Kubatura szybu  (brutto):     109,00m3 
Kubatura budynku łącznie (po rozbudowie):  11.638,00m3 
 

3.3.2 Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie:  636,00m2 
Całkowita powierzchnia  budynku po rozbudowie:  3180,00m2 
Całkowita powierzchnia  netto budynku istniejącego: 2957,50m2 
Całkowita powierzchnia  netto budynku po rozbudowie: 2960,50m2 
 

3.4 Wysokość, długość, szerokość 

Wysokość projektowanego szybu :    15,04 m 
Długość projektowanego szybu :    2,46 m 
Szerokość projektowanego szybu:    2,425 m 
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3.5 Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 

Opracowano na podstawie informacji od projektanta konstrukcji, mgr inż. Tomasz Jano-
wiec, nr uprawnień budowlanych 14/92; 134/93 
Obszar inwestycji położony jest w obrębie pradoliny Wisły będącej elementem Zapadliska 
Przedkarpackiego o charakterze rowu tektonicznego. Cechą charakterystyczną tego 
rejonu jest duża zmienność i różnorodność utworów budujących omawiany obszar.  
Starsze podłoże zbudowane jest z morskich osadów mioceńskich (neogen), 
reprezentowanych przez iły barwy szarej i szarozielonej. Strop utworów  
przedczwartorzędowych jest nierówny, pofalowany wskutek erozji i nie został nawiercony 
podczas prowadzenia przedmiotowych badań. Z materiałów archiwalnych wynika, iż 
utwory mioceńskie zalegają na głębokościach 12,7 – 13,7 m p.p.t., co odpowiada rzędnej 
około 188,5 m n.p.m.  
Powyżej iłów mioceńskich występują czwartorzędowe osady rzeczne i rzeczno-
lodowcowe, reprezentowane przez piaski przechodzące wraz z głębokością w pospółki i 
żwiry. Najstarsze z nich to piaski i żwiry fluwioglacjalne osadzone w czasie maksymalnego 
zasięgu lądolodu środkowopolskiego.  
Na piaskach i żwirach fluwioglacjalnych zalegają osady rzeczne, wykształcone są jako 
piaski i żwiry piaskowcowe, wśród których mogą występować cienkie soczewki namułów.  
W strefie przypowierzchniowej występują grunty antropogeniczne o zróżnicowanej  
miąższości – ok 0,6 m. 
Opinia geotechniczna znajduje się w załącznikach do projektu. 
Kategoria geotechniczna – II w prostych warunkach gruntowych 
 

3.6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie. 

Projektowana rozbudowa i przebudowa została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami 
działu VIII "Warunków technicznych" oraz zgodnie z wymogami MPZP w zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego i kulturowego.  Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do 
przedsięwzięć mogących oddziaływać negatywnie na środowisko. Wszystkie materiały 
zastosowane do rozbudowy i przebudowy obiektu i wykończenia wnętrz muszą posiadać 
odpowiednie atesty i dopuszczenia. 

 
3.6.1 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Układ konstrukcyjny: 
Konstrukcja szybu dźwigu wykonana jako żelbetowa monolityczna. Posadowienie 
bezpośrednie na gruncie, na płycie dennej fundamentowej wykonanej w technologii 
monolitycznej żelbetowej. Fundament sprawdzono, jak płytę na podłożu sprężystym, 
zaprojektowaną na stan graniczny nośności podłoża gruntowego oraz stanów granicznych 
użytkowania obiektu. 
Szczegóły wg Projektu technicznego branży konstrukcyjnej 
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych 

Ściany  ocieplone wełną mineralną twardą z systemowym klejem na siatce pod tynki 
systemowe typu Baumit Nanopor-Top. Na styku elewacji budynku istniejącego i ocieplenia 
szybu windowego przewidzieć systemowe elewacyjne  profile dylatacyjne narożne. W pasie 
szer. 2m w poziomie parteru przewidzieć ew. wymianę styropianu na wełnę mineralną 
twardą z uzupełnieniem tynku drobnoziarnistego na podkładzie z kleju na siatce -kolor i 
faktura tynku w dowiązaniu do ściany istniejącej. 
Ściany podszybia ocieplone polistyrenem ekstrudowanym  do głębokości 100 cm pod 
terenem.  
 
Ściany wewnętrzne 
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W poziomie parteru zakłada się budowę 2 odcinków ścian działowych: z cgły pełnej gr. 25 
cm w klasie REI120 pomiędzy klatką schodową a holem windowym (obustronnie 
tynkowana i malowana) oraz z cegły pełnej gr. 12cm pomiędzy przedsionkiem 
ewakuacyjnym a pomniejszoną łazienką (ściana tynkowa i malowana od strony przedsionka 
oraz w okładzinie z płytek ceramicznych w obrębie łazienki. 
Należy także założyć poszerzenie otworu pomiędzy holem windowym a „przedsionkiem” 
ewakuacyjnym w parterze do szer. min. 1,4 m w świetle wypraw tynkarskich. 
 
DACH -szyb windowy 

Pokrycie zadaszenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym na podkładzie z maty 
dystansowej na deskowaniu szczelnym z wodoodpornych płyt OSB w spadku min. 5 stopni. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej j.w. 

Ślusarka drzwiowa  

Drzwi stalowe wewnętrzne z profili standardu Mercor  zgodnie z zestawieniem ślusarki. 

Drzwi klatki schodowej (Da1) przeszklone dymoszczelne EIS60, drzwi łazienki (Dw1) pełne 
EI30 z bulajem szklonym szkłem nieprzeziernym. Wszystkie drzwi wyposażone w 
samozamykacze standardu DORMA lub GEZE. Drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki 
schodowej  wyposażone w siłowniki wpięte do centralki oddymiania klatki schodowej.  

Drzwi zewnętrzne Da2 z profili ciepłych standardu Aluprof (U zestawu min. 1,1 W/m2K) z 
siłownikiem jw. oraz kontrolą dostępu (elektrorygiel z czytnikiem kart, sterowany również z 
centralki klapy oddymiającej). 

Sufit podwieszony 

W strefie wyjścia ewakuacyjnego w poziomie parteru sufit podwieszony z płyt GKF na poz. 
+2,25 n.poz. pos. z oprawami oświetlenia ewakuacyjnego. 

Posadzka  

W przebudowywanej strefie ewakuacji w poziomie parteru posadzka z płyt gresowych 
przemysłowych w module 60x60cm standardu Nowa Gala układanych na kleju 
elastycznym wodoodpornym – układ płytek do uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego 
po wyborze konkretnego materiału przez G. Wykonawcę i Inwestora na etapie budowy. 
Należy przewidzieć hydroizolację w płynie na warstwie wylewki samopoziomującej. 

Klapa dymowa  

Nad najwyższą kondygnacją należy przewidzieć wycięcie i wzmocnienie otworu w stropie 
nad klatką schodową (zgodnie z wytycznymi branży konstrukcyjnej) pod  montaż klapy 
oddymiającej – mcr Prolight C120, 120x120cm z owiewkami i kierownicą na podstawie 
h=500mm, o powierzchni czynnej 1,14m2 (min. 1,1m2). Klapa wyposażona w centralkę 
sterującą powiązaną z R.P.O., czujkami dymowymi (na każdej kondygnacji) i siłownikami 
drzwi Da1 i Da2 w poziomie parteru. 

Aranżacja łazienki na parterze 

W przebudowywanej strefie ewakuacji z parteru założono zmniejszenie i przearanżowanie 
łazienki ogólnodostępnej. Ściany i posadzka z płytek ceramicznych w module 30x60cm w 
standardzie Cersanit lub Nowa Gala. Na styku z warstwami posadzkowymi przewidzieć 
listwę połączeniową aluminiową. 

Wyposażenie -ceramika sanitarna 

Wyposażenie łazienki obejmuje: 1 szt. kabiny prysznicowej narożnej 90x90cm,  1 szt. wc 
wiszącego standardu KOŁO Nova Pro  (nr ref. M33100), 1szt. umywalki meblowej wiszącej 
standardu KOŁO Rekord  prostokątnej 50cm (nr ref. K91952 ) z opcjonalną szafką 
podumywalkową (zestawy KOŁO nr 89543 lub 89544 ) wraz z wyposażeniem: lustro 
okrągłe lub prostokątne w ramie (1szt.), wieszak na ręczniki (1szt.) i uchwyt na papier 
toaletowy (1szt). Wyposażenie instalacyjne łazienki oprócz podejść wod-kan i armatury 
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obejmuje 2 szt. gniazdek podwójnych bryzgoszczelnych IP44, wypusty oświetleniowe ( na 
suficie i kinkietowy nad lustrem). 

3.6.2 Instalacja sanitarne 

W ramach inwestycji zakłada się jedynie przebudowę podejść wod-kan w obrębie 
przebudowywanej łazienki w poziomie parteru.  
Szczegóły wg rysunków branży sanitarnej 
 

3.6.3 Instalacje grzewcze i chłodnicze  

W ramach inwestycji zakłada się jedynie przebudowę grzejników przylegających do 
projektowanych portali windowych wraz z podejściami ( zmiana lokalizacji grzejników 
podparapetowych kolidujących z projektowanymi portalami windy). Istniejące piony C.O. 
pozostaną bez zmian. 
Szczegóły wg rysunków branży sanitarnej 
 

 
3.6.4 Instalacje elektryczne i teletechniczne 

W ramach inwestycji zakłada się doprowadzenie zasilania dla projektowanego dźwigu 
osobowego z tablicy głównej obiektu oraz  zasilanie 2 szt. siłowników drzwi na drodze 
ewakuacyjnej w poziomie parteru wraz z instalacją słaboprądową (centrala oddymiania 
wraz z czujkami dymowymi i sterowaniem siłownikami drzwi).   
 

3.7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

3.7.1 Przepisy stanowiące podstawę do opracowania warunków ochrony 
przeciwpożarowej: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, 
poz. 1065 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września  
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpo-
żarowej  (Dz. U. z 2021, poz. 1722). 

Ilekroć, w opracowaniu powołane zostaną stosowne przepisy prawa, tytuł aktu prawnego 
zastąpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym odnoszącym się do stosownego 
aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale. 
 
Z uwagi na fakt, iż zakresem opracowania objęto wyłącznie trzon dźwigu osobowego 
oraz przedsionek na parterze budynku, które będą stanowić odrębną strefę pożarową 
od reszty obiektu. W związku z powyższym opracowanie będzie się szczegółowo 
odnosiło do tej części budynku  
z uwzględnieniem danych ogólnych dotyczących całości obiektu. 
 
Podstawę do uzgodnienia stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym określone 
i przedstawione przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:  
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3.7.2 Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji 

Ilość kondygnacji nadziemnych budynku .................................................................................................. 5 
Ilość kondygnacji podziemnych budynku ................................................................................................... 1 
Wysokość budynku  .......................................................................................................................................... 14 m 
Powierzchnia zabudowy budynku ............................................................................................. ok. 630 m2  
Kubatura budynku ........................................................................................................................... ok. 11 000 m3 

Powierzchnia (zakres opracowania) ......................................................................................... ok. 19,15 m2 
Kubatura (zakres opracowania) .................................................................................................. ok. 87,3 m3  

 
3.7.3 Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o 

parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz 
zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w 
zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów 
projektowych 

W przedmiotowej części budynku nie przewiduje się składowania materiałów 
niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu rozporządzenia [2]. 
W budynku przewiduje się występowanie typowych materiałów związanych z jego 
funkcjonowaniem, których pożary w większości zaliczane są do grupy pożarów „A”.  
 

3.7.4 Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Trzon dźwigu osobowego wraz z przedsionkiem na parterze przeznaczone będzie na 
obsługę budynku schroniska zakwalifikowanego do kategorii ZL V zagrożenia ludzi.  
 

3.7.5 Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej 
kondygnacji oraz w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny 
otwierać się na zewnątrz pomieszczeń 

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. 
Przedmiotowa część budynku nie będzie przeznaczona na stały pobyt ludzi. 
 

3.7.6 Podział na strefy pożarowe 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w średniowysokim budynku 
zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL V wynosi 5000 m2 i nie zostanie 
przekroczona.  
Przedmiotowa część budynku (trzon dźwigu osobowego oraz przedsionek) 
będzie stanowić odrębną strefę pożarową o powierzchni ok. 20 m2. 
Ściany trzonu dźwigu osobowego oraz ściany zewnętrzne przedsionka na parterze 
będą spełniać wymagania klasy odporności ogniowej REI 120. Drzwi do dźwigu 
osobowego na każdej kondygnacji będą posiadały klasę odporności ogniowej EI 60. 
Drzwi z klatki schodowej do przedsionka na parterze będą posiadały klasę odporności 
ogniowej EIS 60. 
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne w obrębie przedsionka zostanie wydzielone 
ścianą o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz zamknięte drzwiami 
przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30.  
Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego 
oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela: 
  Klasa odporności ogniowej 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

  
elementów 
oddzielenia 

przeciwpożaroweg
o 

 drzwi 
przeciwpożarowy

ch lub innych 
zamknięć 

przeciwpożarowy
ch 

  
drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 
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 ścian i 
stropów, 

z 
wyjątkie

m 
stropów 

w ZL 

 
stropów 

w ZL 
 

  
 

 na korytarz i 
do 

pomieszczenia 
 

 na klatkę 
schodową*) 

 

1  2  3  4  5  6 
 „B” REI 120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30 

*) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, 
określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową. 
 

3.7.7 Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref 
pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia 

Dla pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie oblicza się 
gęstości obciążenia ogniowego.  
 

3.7.8 Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

Dla przedmiotowego średniowysokiego budynku zakwalifikowanego do kategorii 
zagrożenia ludzi ZL V wymagana jest klasa odporności pożarowej „B”. 
Wymagana klasa odporności pożarowej, narzuca zastosowanie elementów nie 
rozprzestrzeniających ognia o następujących klasach odporności ogniowej: 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku5)  

główna  
kon-

strukcja 
nośna 

kon-
strukcja 
dachu 

strop1)  

ściana  
zewnętrz- 

na1), 2),  

ściana  
wewnętrzna 

1),  

przykrycie  
dachu3),  

1 2 3 4 5 6 7 

„B” R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o↔i) EI 154) RE 15 

Oznaczenia w tabeli: 
R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą 
zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 
E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także 
kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla 
danej klasy odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z 
połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych 
(z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 
powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją 
znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 

4) Dla ścian komór zsypu oraz ścian oddzielających mieszkania od dróg komunikacji 
ogólnej oraz od innych mieszkań w budynku wysokim ZL IV wymaga się klasy E I 60, 
a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30. 

 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i 
dylatacjami. 

3.7.9 Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem,  
w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem 

W przedmiotowej części budynku oraz przestrzeniach zewnętrznych w obrębie 
budynku nie występują pomieszczenia oraz strefy zagrożone wybuchem.  
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3.7.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 

uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie 

Ewakuacja z dźwigu osobowego następuje do bezpośrednio do odrębnej strefy 
pożarowej na każdej kondygnacji budynku. Z przedsionka na parterze ewakuacja 
prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami o szerokości wynoszącej min. 
1,2 m, w tym szerokość skrzydła podstawowego min. 0,9 m. 
Szerokość drzwi do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w obrębie przedsionka na 
parterze min. 0,9 m. 
 

3.7.11 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 
(wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej) 

Instalacja elektryczna 
Budynek wyposażony w główny wyłącznik prądu pełniący funkcję  
przeciwpożarowego wyłącznik prądu usytuowany przy wejściu do budynku.  
Instalacja odgromowa 
Budynek posiada instalację odgromową – ochrona podstawowa. 
Instalacja wentylacyjna 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy 
oddzielenia przeciwpożarowego wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o 
klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia 
przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i 
dymoszczelność (EIS). Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub 
obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, nie 
zabezpieczone przy przejściu przez oddzielenie ppoż. klapami odcinającymi, będą 
mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, 
izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). 
Instalacje sanitarne 
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, 
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia. 
Przejścia instalacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzieleń 
przeciwpożarowych a także przejścia instalacyjne o średnicy ponad 4 cm przez ściany 
pomieszczeń zamkniętych należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej tych 
elementów. 
Przejścia instalacji przez ściany zewnętrzne budynku poniżej terenu zostaną 
zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.  
 

3.7.12 Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń 
służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu 
ich stosowania 

Przedmiotowy budynek wyposażony jest w następujące instalacje i urządzenia 
przeciwpożarowe: 
− przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
− instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
− instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi 25/52, 
− instalacja służąca do usuwania dymu z klatek schodowych. 

 
Dobór klapy oddymiającej: 
Przyjęta powierzchnia rzutu klatki schodowej - 22 m2, 
Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej - 22 m2 * 5% = 1,1 m2. 
Przyjęto klapę mcr Prolight 120x120cm z owiewkami i kierownicą na podstawie h=500mm, 
o powierzchni czynnej 1,14m2. 
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Należy zapewnić napowietrzanie klatki  :powierzchnię geometryczną klapy x 
130%=1,872m2. Przyjęto napowietrzanie poprzez parę drzwi (Da1 i Da2) w poziomie parteru 
o powierzchni 2,46m2, drzwi wyposażone w siłowniki streowane z centralki klapy oddy-
miającej. 
Ponadto, czujki oraz RPO powinny być zlokalizowane na każdej kondygnacji budynku. 
 

3.7.13 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań 
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów 
przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych 
i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla 
ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach 

Droga pożarowa 
Dla przedmiotowego średniowysokiego budynku zamieszkania zbiorowego 
zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, zgodnie z § 12 ust.1 
rozporządzenia [3], wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej. 
Funkcję drogi pożarowej biegnącej wzdłuż dłuższego boku budynku pełni droga 
wewnętrzna przebiegająca od strony wschodniej obiektu, pomiędzy drogą pożarową  
a budynkiem występują drzewa o wysokości powyżej 3 m lecz nie uniemożliwiają one 
dostępu do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.  
Odległość budynku od drogi pożarowej przy uwzględnieniu szerokości drogi  wynosi 
min. 5 m. Szerokość drogi pożarowej przebiegającej przy budynku wynosi co najmniej 
4 m. Budynek połączony jest z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości 
minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 50 m. Droga pożarowa umożliw przejazd 
pojazdów ratowniczo gaśniczych bez cofania. 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia [3], dla przedmiotowego 
budynku zamieszkania zbiorowego, do zewnętrznego gaszenia pożaru, należy 
zapewnić wodę w ilości min. 20 dm3/s, z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 
mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Odległość 
najbliższego hydrantu od chronionego budynku powinna wynosić < 75 m, natomiast 
drugiego hydrantu < 150 m. 
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest realizowane  
z hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na sieci wodociągowej miejskiej i spełnia 
wymagania przepisów. Najbliższy hydrant zlokalizowany jest przy budynku w 
odległości 5 m, następny w odległości ok. 15 m. 
Odległość od jednostek straży pożarnej 
Budynek znajduje się w odległości ok. 2 km od Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej 
zlokalizowanej przy Komendzie Powiatowej PSP. Ww. jednostka Ratowniczo-
Gaśnicza dysponuje sprzętem, który może być wykorzystany podczas akcji 
ratowniczo-gaśniczej tj. samochody pożarnicze ciężkie i średnie, a także podnośnik 
mechaniczny. 
Sprzęt gaśniczy  
W strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL V zagrożenia ludzi, na 
każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku powinna przypadać jedna 
jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach. 
Przedmiotowy budynek zostanie wyposażony w sprzęt gaśniczy zgodnie z ww. 
wytycznymi. 
 

3.7.14 Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o 
parametrach wpływających na odległości dopuszczalne 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w następujących odległościach: 
− od strony północnej – parking wewnętrzny, odległość do granicy z działką są-

siednią ok. 10 m, a od najbliższego budynku na działce sąsiedniej  
ok. 24 m; 

− od strony zachodniej – przebiega ul. Grochowa; 
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− od strony południowej – teren wewnętrzny gdzie w odległości ok. 5 m  zlokalizo-
wano budynek gospodarczy ścianą i dachem z pokryciem blachy (zgodnie z § 
274 ust. 1 rozporządzenia [1] odległości między ścianami zewnętrznymi budyn-
ków położonych na jednej działce budowlanej nie ustala się,  jeżeli łączna po-
wierzchnia wewnętrzna tych budynków nie przekracza najmniejszej dopusz-
czalnej powierzchni strefy pożarowej wymaganej dla każdego ze znajdujących 
się na tej działce rodzajów budynków); 

− od strony wschodniej – droga wewnętrzna, odległość do granicy z działką są-
siednią ok. 10 m, a od najbliższego budynku na działce sąsiedniej  
ok. 25 m. 

 
3.7.15 Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w 
art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem 
architektoniczno-budowlanym 

Brak 
 
 
Opracowanie: 
Mgr inż. arch. Krzysztof Kozielewicz , nr upr. A-86/01 
 
Na podstawie: 
Punkt 3.6, informacja o sposobie posadowienia proj. szybu windowego: 
mgr inż. mgr inż. Tomasz Janowiec, nr uprawnień budowlanych 14/92; 134/93 
Punkt 3.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: rzeczoznawca poż. Krzysztof Ła-
ciak 
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4 Część rysunkowa 
 
 
PROJEKT  TECHNICZNY 

NR RYS. RYSUNEK SKALA 

A-1 RZUT PIWNIC 1:100 
A-2 RZUT PARTERU 1;100 
A-3 RZUT  1 PIĘTRA 1:100 
A-4 RZUT  2 PIĘTRA 1:100 
A-5 RZUT  3 PIĘTRA 1:100 
A-6 RZUT  4 PIĘTRA 1:100 
A-7 PRZEKRÓJ SZYBU 1:100 
A-8 ELEWACJA PÓŁNOCNA  1:100 
A-9 FRAGMENTY ELEWACJI WSCHODNIEJ I 

ZACHODNIEJ 
1:100 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 
 
 

1. Informacja BIOZ, 
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i sprawdzającemu uprawnień budowlanych, 
3. Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta i sprawdzającego na listę członków Izby 

Architektów, 
4. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
5. Zestawienie przegród budowlanych 
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Informacja BIOZ 
 
Przedmiotowa inwestycja wymaga wykonania planu BIOZ. 
 
Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
a) Zagrożenia bezpieczeństwa ze względu na roboty ziemne: 
• Wykonanie projektowanej budowy elementów uzbrojenia podziemnego 
• Wykopy fundamentowe 
b) Zagrożenia ze względu na pracę na wysokości: 
• do 12 m ponad poziomem terenu 
c) Zagrożenia ze względu na niezidentyfikowane elementy uzbrojenia podziemnego. 

 
Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia niebezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi takie jak: 

• układanie rur w głębokich wykopach, 
• wykonywanie wykopów o głębokości większej niż 1,5 m ze względu na głębokie  

wykopy jak i na pracę sprzętu zmechanizowanego, 
• roboty drogowe przy pomocy sprzętu zmechanizowanego. 
• przy pracy dźwigu, 
• możliwość upadku z wysokości ponad 2,0 m podczas prowadzenia robót 
• betonowanie przy pomocy pompy 
• podłączanie do energii elektrycznej, 
• przy wykonywaniu prób szczelności instalacji, 
• roboty spawalnicze, 

 
a. Zagrożenia przy pracy wykonywanej na rusztowaniach oraz przy betonowaniu: 

• Upadek z wysokości ponad 2m – należy zaopatrzyć pracowników kaski ochronne 
oraz zabezpieczyć przed upadkiem 

• Betonowanie pompą – należy zapewnić sygnalizację pomiędzy stanowiskiem 
odbioru masy betonowej a operatorem pompy. Należy bezwzględnie przeszkolić 
osoby przebywające w pobliżu betonowania pompą 

• Praca dźwigu – należy zabezpieczyć teren w zasięgu pracy dźwigu oraz przeszkolić 
osoby przebywające w zasięgu pracy. Przebywanie w tym rejonie osób nie 
przeszkolonych jest surowo wzbronione 

b. Zagrożenia przy robotach spawalniczych: 
• Przy wykonywaniu robót spawalniczych dozwolone jest używanie wyłącznie butli do 

gazów technicznych posiadających ważną cechę dozoru technicznego. 
• Butle powinny być przechowywane w pomieszczeniu zadaszonym i siatkowanym 
• Spawacze powinni podczas pracy używać okularów ochronnych 

c. Zagrożenia przy robotach ziemnych i wykopach: 
• Wykopy o głębokości ponad 1,5m, wykonywane maszynami, oraz wykopy pod 

przyłącza – zabezpieczyć okolice wykopów w sposób uniemożliwiający przebywanie 
osób, w pobliżu wykopu, w trakcie prowadzenia prac 

• Wykopy poniżej 1,5m, wykonywane maszynami, oraz wykopy pod przyłącza - należy 
je odpowiednio zabezpieczyć przez wygrodzenie barierkami w kolorze biało – 
czerwonym i oznakować 

• Składowanie ziemi z wykopów na odkład może być co najmniej 1,0 m od krawędzi 
wykopu. 

• Przy rozruchu technologicznym wszelkiego rodzaju urządzeń powinny się 
znajdować osoby kompetentne i przeszkolone. 

d. W razie prowadzenia prac w temperaturze poniżej 0st. C. kierownik budowy zorganizuje 
warunki do bezpiecznego wykonania tych prac 
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e. Zagrożenia przy używaniu pilarek mechanicznych 
• Należy odpowiednio oznaczyć i zabezpieczyć strefę pracy urządzeń  
• Należy zaopatrzyć pracowników w okulary ochronne, kaski i rękawice ochronne, oraz 

odpowiednie obuwie 

f. Rozruch urządzeń i próby szczelności 
• Wszelkie prace związane z rozruchem, montażem i próbami urządzeń należy 

prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta oraz odpowiednimi normami 
• Prace te muszą być prowadzone przez osoby przeszkolone 
• Miejsce prowadzenia prac budowlanych i remontowych, jak również strefa 

potencjalnego oddziaływania należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 
penetrację osób nieupoważnionych 

 
 
 
Opracował: 
Mgr inż. arch. Krzysztof Kozielewicz 
 
 
Kraków,  grudzień 2021 
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych 
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Kopia zaświadczenia o wpisie projektanta na listę członków Izby Architektów, 
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Kopia decyzji o nadaniu sprawdzającemu uprawnień budowlanych 
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Kopia zaświadczenia o wpisie sprawdzającego na listę członków Izby 
Architektów 
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczamy, 
że projekt techniczny zamierzenia budowlanego jw. został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Świadomi odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy własnoręcznym podpisem 
prawidłowość złożonego oświadczenia. 
 
 
PROJEKTANT: 
 
mgr inż. arch. Krzysztof 
Kozielewicz 
Upr: A-86/01 
 

 
 
 

SPRAWDZAJĄCY 
 
mgr inż. arch. Jarosław Wilk 
Upr. 346/01 
 
 

 
DATA 
SPORZĄDZENIA 
PROJEKTU 
 

 
Grudzień 2021 
 

 
  



 Rozbudowa i przebudowa budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. 
Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego 

Opis do projektu technicznego 

 12-2021 

5 Zestawienie przegród budowlanych 
5.1 WARSTWY ŚCIENNE 

 
SP Ściany fundamentowe 
  poniżej gruntu - folia kubełkowa) 

6,0 Polistyren ekstrudowany 
25,0 Ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji  ( wg technologi betonu 

wodoszczelnego) 
  

 
 

SZ1 Ściana tynkowana 
 Tynk cienkowarstwowy, silikonowy, drobnoziarnisty  typu Baumit Nanopor Top lub 

STO na siatce z tworzywa sztucznego 
15,0 Styropian elewacyjny 
25,0 Ściana żelbetowa 

  
 

5.2 WARSTWY STROPOWE 

P1 Płyta denna 
20,0 Płyta betonowa zbrojona 

176,0 Zasyp ubijany warstwami 
50,0 Płyta denna żelbetowa  wg projektu konstrukcji z betonu wodoszczelnego 

 Hydroizolacja mineralna typu Hydrostop 
10,0 Chudy beton 

  
 
 
 

D1 Dach 
 Blacha stalowa powlekana, kolor jasny szary 
 Podkład z maty systemowej dystansowej, folia dachowa 

3,0 Sklejka wodoodporna lub płyta OSB (deskowanie szczelne) 
2,0 Pustka wentylacyjna (kontrłaty) 

15,0 Termoizolacja pomiędzy łatami- wełna mineralna np.Rockwool 
25,0 Płyta żelbetowa monolityczna 

  
 

 
























