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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT I WINDY 

 

INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW 

                       Plac Wszystkich Świętych 3-4 

                       Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Grochowa 21, 30-731 Kraków 

LOKALIZACJA:  ul. Grochowa 21, 30-71 Kraków 

            działka  : 219/5 obr.28 Podgórze 

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI 
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest rozbudowa i przebudowa  budynku Szkolnego Schroniska 
Młodzieżowego przy ul. Grochowej 21 w Krakowie w zakresie dodania szybu dźwigu osobowego wraz ze 
zmianą sposobu oddymiania przylegającej klatki schodowej, wydzielenia nowej strefy pożarowej,  
przebudowy wyjścia ewakuacyjnego oraz łazienki na parterze oraz wewnętrznych instalacji co, wod-kan i 
elektrycznych 
 

W ramach inwestycji planowane są następujące prace: 

• usunięcie części stolarki okiennej i powiększenie otworów okiennych 
• budowa szybu windowego i instalacji windy 
• wykonanie instalacji p-poż. i klapy oddymiającej wraz z centralką p-poż 
• przebudowa łazienki  i budowa wyjścia ewakuacyjnego  
• roboty w zakresie instalacji elektrycznych, co, wod-kan 

 
2. ZAKRES ROBÓT: 

Roboty zewnętrzne: 
- wykonanie wykopów pod projektowane fundamenty rozbudowy 
- wykonanie fundamentu 
- wykonanie żelbetowych ścian fundamentowych 
- wykonanie żelbetowej monolitycznej konstrukcji dźwigu 
- przebudowa kostki brukowej w miejscu usadowienia szybu  
- wykonanie pokrycia dachowego nad szybem windowym 
- montaż orynnowania i obróbek blacharskich 
- montaż klapy oddymiającej  
- demontaż parapetów zewnętrznych  i wew. 
- demontaż stolarki okiennej i drzwi ewakuacyjnych  
- powiększenie otworów okiennych 
- przebicie  wyjścia ewakuacyjnego  i usadowienie stolarki drzwiowej ognioodpornej 
 
Roboty wewnętrzne: 
- dostosowanie otworów okiennych wykonanie nowych nadproży 
- wydzielenie strefy przeciwpożarowej ( wykonanie otworu pod klapę w sptropodachu, montaż    
  ścianek KG, oraz stolarki drzwiowej EI-30 i EI60)  
- przebudowa łazienki ( podejścia wodno-kanalizacyjne, biały montaż, płytki ceramiczne) 
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej projektowaną windę   
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej system pożarowy, montaż centralki p-poż 
- przebudowa  instalacji c.o.  kolidującej z portami windy( przeniesienie grzejników)  
- wykonanie robót wykończeniowych tj. tynkarskie, malarskie, posadzkowe i  inne  
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3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

Szczegółowe rozwiązania techniczne, konstrukcyjno- materiałowe i zakresy robót są przedstawione w 
dokumentach: projekty techniczne PT oraz specyfikacje. 

 

4. CHARAKTERYSTYKA WINDY  
 
Projektowana winda osobowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. 
Podstawowe Parametry techniczne dźwigu osobowego: 

Rodzaj Osobowy 

Ognioodporność EI EI 60 na wszystkich poziomach 

Udźwig nominalny 630 kg lub 8 osób 

Napęd  Elektryczny, liniowy, bez reduktorowy, z falownikiem  

Maszynownia Bez maszynowni, napęd umieszczony w szybie 

Sterowanie  • Mikroprocesorowe, zbiorcze góra dół 

• Zjazd pożarowy na przystanek podstawowy ( wymaga 
doprowadzenia sygnału pożarowego do dźwigu oraz 
podtrzymania zasilania dźwigu do momentu zjazdu na 
przystanek)- kabina zjeżdża do przystanku ewakuacyjnego, 
otwiera drzwi i nie przyjmuje nowych wezwań  

• W przypadku zaniku napięcia dojazd do najbliższego 
przystanku i otwarcie drzwi. Po opuszczeniu przez pasażerów 
kabiny, drzwi kabinowe i drzwi przystankowe zostają 
zamknięte. 

Szafa sterowna Umieszczona na ostatniej kondygnacji w pobliżu szybu windowego, 
oddalona max do 12 metrów od zespołu napędowego. 
 Wymiary szafy sterownej-400x165x2160( szer. x gł. x wys.)  

Wysokość podnoszenia 11,30 m 

Prędkość  1,0 m/s 

Liczba przystanków 5 

Liczba dojść  5 umieszczonych jednostronnie 

Zasilanie/moc  400V,50Hz/4,5 kW 

Kabina  • Dostępna dla osób niepełnosprawnych (PN-EN81-70) 

• Nieprzelotowa 

• Wymiary kabiny 1100x1400x2100mm(szer. x gł. x wys.)   

• Ściany- pokryte laminatem OAK TREE 

• Podłoga -antypoślizgowa PCV trudnościeralna wg wzornika 
producenta z listwami przypodłogowymi aluminiowymi 

• Sufit-UP37-stal nierdzewna szczotkowa 

• Oświetlenie-LED( automatyczne wyłączanie oświetlenia) i 
akumulatorowe -awaryjne 120 min. 

• Panel dyspozycyjny -ze stali nierdzewnej szczotkowanej z 
przyciskami Braille a- 1szt piętrowskazywacz za strzałkami 
kierunku jazdy 

• Urządzenie głośnomówiące-tak 

• Przycisk otwierania i zamykania  drzwi -tak 
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• Wskaźnik przeciążenia-tak 

• Łączność telefoniczna -GSM 

• Wentylacja automatyczna 

• Poręcz- na ścianie bocznej( naprzeciwko panelu dyspozycji)  
ze stali nierdzewnej 

• Lustro tak ¾ ściany tylnej    
 

Drzwi kabinowe • Automatyczne, teleskopowe 2 panelowe, 

• Wyposażone w kurtynę świetlną  

•  Wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej  

•  Wymiary 900x200mm( szer. x wys.)-1szt.   

Drzwi szybowe • Automatyczne, teleskopowe 2 panelowe  

• Wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej  

•  Wymiary 900x2000mm (szer. x wys.)- 5szt. 

• Ognioodporność EI60 wg EN81-58 

Kasety wezwań i 
piętrowskazywacze 

• Położone na ścianie montaż natynkowy 

• Wyświetlacz pozycji kabiny- na każdym przystanku 

• Strzałki kierunku jazdy- na każdym przystanku 
 

Szyb  • Żelbetowy 

• Wewnętrzne wymiary 1625x1800 mm( szer. x dł.) 

• Wysokość nadszybia od gotowej posadzki najwyższego 
przystanku 3400 mm.  

• Głębokość podszybia od gotowej posadzki najniższego 
przystanku 1000 mm  

• Wysokość otworów drzwiowych od poziomu gotowej 
posadzki 2200mm 

 

 

 

 

  
 


